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Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения 

1.1. Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры 

договорных отношений между ними 

На территории города Нефтеюганска преобладает централизованное 

теплоснабжение. Регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения осуществляют 

две организации:  

 Открытое акционерное общество «Югансктранстеплосервис» (далее по 

тексту - ОАО «ЮТТС»); 

 Общество с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» (далее по 

тексту – ООО «РН-Юганскнефтегаз»). 

 

Таблица 1 – Перечень теплоснабжающих организаций г. Нефтеюганска 

№ 

п/п 

Наименование 

теплоснабжающей 

организации 

ИНН КПП 
Количество источников 

тепловой энергии, шт. 

1 ОАО «ЮТТС»  8604048754 860401001 4 

2 
ООО «РН-

Юганскнефтегаз»  
8604035473 997150001 

28, в том числе 1 на 

территории г. 

Нефтеюганска 

Итого 5 

 

Открытое акционерное общество «Югансктранстеплосервис» (далее по тексту - 

ОАО «ЮТТС») учреждено муниципальным образованием город  Нефтеюганск в лице 

Департамента имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования город Нефтеюганск (в настоящее время - Департамент муниципального 

имущества) путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью 

«Югансктранстеплосервис» в форме преобразования,  на  основании решения общего 

собрания участников общества  с ограниченной ответственностью 

«Югансктранстеплосервис» в соответствии с протоколом общего собрания участников 

общества № 13 от 14.08.2010 года, Федеральным законом от 08.02.1998 года  № 14-ФЗ «Об 
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обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-

ФЗ «Об акционерных обществах»  и  другими нормативно-правовыми актами РФ. 

В соответствии с Уставом ОАО «ЮТТС» является юридическим лицом и имеет в 

собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. 

Общество является правопреемником имущественных и неимущественных прав Общества 

с ограниченной ответственностью «Югансктранстеплосервис» в соответствии с 

передаточным актом. Кроме того, ОАО «ЮТТС» на основании договоров долгосрочной 

аренды эксплуатирует 4 источника теплоснабжения и тепловые сети, являющиеся 

объектами муниципальной собственности: 

 Центральная котельная № 1 (далее по тексту ЦК-1) и тепловые сети; 

 Центральная котельная № 2 (далее по тексту ЦК-2) и тепловые сети; 

 Котельная СУ-62 и тепловые сети; 

 Котельная пос. Звездный и тепловые сети. 

В настоящее время котельная пос. Звездный выведена в резерв (процедура по выводу 

из эксплуатации), теплоснабжение потребителей осуществляется от ЦК-2. 

ОАО «ЮТТС» осуществляет теплоснабжение объектов жилого фонда, 

общественно-деловой застройки и промышленных потребителей.  

ООО «РН-Юганскнефтегаз» — одно из крупнейших нефтедобывающих 

предприятий России. Крупнейшее в составе ПАО «НК «Роснефть». Предприятие ведет 

работу на территории городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, Нефтеюганского, Сургутского и 

Ханты-Мансийского районов ХМАО-Югры. Производство и транспортировка тепловой 

энергии не является основным видом деятельности организации, а выручка от 

регулируемой деятельности составляет незначительную часть совокупной выручки.  

ООО «РН-Юганскнефтегаз» владеет на основании права собственности 28 

источниками тепловой энергии и тепловыми сетями от них, в том числе 1 на территории 

города Нефтеюганска – котельная Юго-Западная.  

ООО «РН-Юганскнефтегаз» осуществляет теплоснабжение объектов общественно-

деловой застройки и промышленных потребителей. 

Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих 

организаций г. Нефтеюганска представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) 

теплоснабжающих организаций г. Нефтеюганска 

Тепловые сети 
Источник тепловой 

энергии 

Принадлежность 

источника 

Принадлежность 

тепловых сетей 

Зона действия ЦК-1 

магистральные и 

распределительные 

тепловые сети 

ЦК-1 (Промышленная 

зона Пионерная, ул. 

Мира, здание 3, к.2) 

ОАО "ЮТТС" ОАО "ЮТТС" 

Зона действия ЦК-2 

магистральные и 

распределительные 

тепловые сети 

ЦК-2 (Промышленная 

зона Пионерная, ул. 

Мира, здание 12) 

ОАО "ЮТТС" ОАО "ЮТТС" 

Зона действия котельной СУ-62 

магистральные и 

распределительные 

тепловые сети 

котельная СУ-62 (Юго-

Западная зона, массив 

01, квартал 03, стр. 17/2) 

ОАО "ЮТТС" ОАО "ЮТТС" 

Зона действия котельной пос. Звездный 

магистральные и 

распределительные 

тепловые сети 

котельная пос. Звездный 

(м-рн. 11а, п. Звездный, 

стр. 87) 

ОАО "ЮТТС" ОАО "ЮТТС" 

Зона действия котельной Юго-Западная 

магистральные и 

распределительные 

тепловые сети 

Юго-Западная 

котельная  

ООО "РН-

Юганскнефтегаз" 

ООО "РН-

Юганскнефтегаз" 

 

Расположение источников тепловой энергии и зоны их действия представлены на 

рисунке 1. 

Функциональная структура централизованного теплоснабжения г. Нефтеюганска не 

предусматривает наличие договорных отношений между теплоснабжающими 

организациями. Производство, транспорт и сбыт тепловой энергии и теплоносителя в 

границах систем теплоснабжения осуществляет каждая организация самостоятельно: 

 в зонах действия ЦК-1, ЦК-2, котельной СУ-62 и котельной пос. Звездный – 

ОАО «ЮТТС»; 

 в зоне действия котельной Юго-Западная – ООО «РН-Юганскнефтегаз». 
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Рисунок 1 – Зоны действия источников тепловой энергии г. Нефтеюганска 
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1.2. Зоны действия производственных котельных 

Промышленные и ведомственные газовые котельные, действующие на территории 

города Нефтеюганска, имеют локальные зоны действия, обеспечивают собственные 

потребности предприятий в тепловой энергии и не участвуют в теплоснабжении жилого 

фонда и объектов общественно-деловой застройки. Деятельность данных котельных не 

подлежит регулированию со стороны региональной службы по тарифам Ханты – 

Мансийского автономного округа Югры.  

К таким предприятиям относятся, ООО «Сервис-Комфорт», ООО «Югра-Комфорт», 

ООО «НПС», ООО «ЮАТ-1», ООО «Югансккрансервис», НРМУ «ТТП», ООО «Магнит», 

ОАО РП «Нефтегаза», ООО «Сургутмебель», НГМУП «Универсал-Сервис», ЗАО 

«ЮТПС», Ф-л «РИМЕРА-Сервис-Юганск», ЗАО «Монтажнефтесервис», ООО 

«РоскомСевер», ООО ПК «Трансстрой», ООО «НДРСУ», ООО «НР-ГАЗс», ООО ИПСК 

«Темпобур», НТЦ «Эврика», ООО СХП «Южное», ООО «ЮСМ», ООО «ЮНПБС», ООО 

«Газник», ИП «Дмитриева Т.А.», ООО «Сибнефтетранс», ИП «БИСУЛТАНОВ», ООО 

«Клен», ООО «Спайс», ИП «Бере-щанский», ООО НП «Буринтех», ЗАО «ЮТПС», ООО 

«ТрансТэк», ЗАО «Технология – Сервис», ООО «Авто-Лидер», ООО «Эпарс», ООО 

«СибАвтоСтрой», ОАО «Нефтеюганскгаз», ООО «Европрифиль», ООО «Уральская 

сервисная компания», ИП «Найденков В.В.», ИП «Багиров Р.Ю.», ООО «Качество», ООО 

«Обьстрой». 

1.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городе Нефтеюганске 

сформированы в основном в 11А и 15 микрорайонах, доля которых составляет около 1,0 % 

от общей площади жилого фонда. Теплоснабжение данных зданий осуществляется с 

использованием индивидуальных источников тепловой энергии. Зоны действия 

индивидуального теплоснабжения представлены на рисунке 1. 

Часть 2. Источники тепловой энергии 

Источниками теплоснабжения объектов города Нефтеюганска являются котельные 

ОАО «ЮТТС» ЦК-1, ЦК-2, котельная п. Звездный, котельная СУ-62 и котельная 

управления теплоэнергетики ООО «РН-Юганскнефтегаз» Юго-Западная, а также ряд 

промышленных и ведомственных котельных. 
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Централизованное теплоснабжение потребителей жилищного фонда и социально-

административных объектов осуществляется от котельных ОАО «ЮТТС»: 

 ЦК-1 установленной мощностью 490 Гкал/час обслуживает микрорайоны 1,2, 

2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17 (Мостоотряд) и 

центральную часть промзоны; 

 ЦК-2 установленной мощностью 150 Гкал/час обслуживает микрорайоны 7, 8, 

8А, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13 и северную часть промзоны; 

 котельная поселка Звездный установленной мощностью 7,2 Гкал/час 

обслуживает одноименный поселок; 

 котельная СУ-62 установленной мощностью 5,16 Гкал/час обслуживает 

микрорайон СУ-62. 

Котельная Юго-Западная установленной мощностью 42,78 Гкал/час, находящаяся в 

ведении управления теплоэнергетики ООО «РН-Юганскнефтегаз», обеспечивает теплом 

производственные и административные объекты ряда юридических лиц. 

Часть предприятий города для обеспечения собственных нужд в тепловой энергии 

на отопление, вентиляцию, ГВС и технологию используют собственные газовые котельные. 

Такие организации не осуществляют продажу тепловой энергии и теплоносителя внешним 

потребителям и не относятся к теплоснабжающим.  

Промышленные газовые котельные, действующие на территории города 

Нефтеюганска, обеспечивают собственные потребности предприятий в тепловой энергии и 

не участвуют в теплоснабжении общественного и жилищного фонда. Деятельность данных 

котельных не подлежит регулированию со стороны региональной службы по тарифам 

Ханты - Мансийского автономного округа Югры. 

2.1.  Структура основного оборудования источников тепловой энергии 

2.1.1 Центральная котельная №1  

Центральная котельная №1 установленной мощностью 490 Гкал/ч, расположенная 

по адресу: Промышленная зона Пионерная, ул. Мира, здание 3, к.2, является крупнейшим 

источником теплоснабжения города Нефтеюганск. Котельная полностью водогрейная и 

состоит из двух очередей.  

Вторая очередь котельной в составе 3хПТВМ-30М введена в эксплуатацию в 1971 

году. 
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Третья очередь котельной в составе 4хКВГМ-100 введена в эксплуатацию в 1991 

году. 

В период 2002-2005 гг. все котлы прошли капитальный ремонт. 

Согласно данным экспертизы промышленной безопасности, проведенной в 2014 

году, дефектов на основном оборудовании котельной не выявлено, а остаточный ресурс 

котлов превышает 9 лет, и может быть продлен по результатам следующей ЭПБ.  

Каркасное здание котельной ЭПБ признано ограничено-работоспособным в ввиду 

дефектов в покрытии кровли. В 2016 году произведены кровельные работы, в результате 

которых выявленные дефекты были устранены. Состояние здания котельной будет оценено 

повторно при следующей ЭПБ в 2018 году. Срок эксплуатации здания, установленный ЭПБ 

до 10.2018 г., может быть продлен по результатам следующей экспертизы после устранения 

выявленных дефектов. 

Котельная имеет две дымовые трубы высотой Н- 60 м и Н-90 м для второй и третьей 

очереди соответственно. 

Дымовая труба Н-60 м второй очереди выполнена из кирпича марки «125» по 

проекту ВНИПИ «Теплопроект» в 1971 году. В 1994 году выполнена полная реконструкция, 

а в 2014 году проведен ремонт оголовка. 

Дымовая труба Н-90 м третьей очереди монолитная железобетонная построена по 

проекту ВНИПИ «Теплопроект» в 1988 году. В 2013 году проведен ее капитальный ремонт.  

По результатам ЭПБ в 2016 году состояние обеих труб признано работоспособным, 

а установленный срок эксплуатации до 08.2022 г. может быть продлен по результатам 

следующей ЭПБ. 

Система газопотребления на котельной согласно ЭПБ (2014 г.) находится в 

удовлетворительном состоянии. Остаточный ресурс газопроводов превышает 10 лет и 

может быть продлен по результатам следующей ЭПБ. 

Удовлетворительное состояние основного оборудования и здания ЦК-1 

подтверждается результатами проведенного в 2016 г. обязательного энергетического 

обследования (энергоаудита). В рамках энергоаудита было выполнено инструментальное 

обследование основного и вспомогательного оборудования, а также проведена 

тепловизионная съемка. Результатами обследования подтверждено КПД котельных 

агрегатов на уровне более 90%, что соответствует проектным значениям.  

Тепловизионное обследование не выявило нарушений в теплоизоляции обмуровки 

котлов и ограждающих конструкциях здания. Температура поверхности основного и 

вспомогательного оборудования соответствует ПТЭ.  
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Основным топливом котельной является газ, фактически представляющий смесь 

сухого отбензиненного и попутного нефтяного газа, добыча которого производится в 

Ханты-Мансийском автономном округе. Доля природного и попутного газа не постоянна и 

меняется в течение года (в летний период подается попутный нефтяной газ, а в зимний 

период преимущественно сухой отбензиненый. См. п. 8.).  

Резервное топливо на котельной проектом не предусмотрено. В качестве аварийного 

используется дизельное топливо, для хранение которого на ЦК-1 имеет резервуар V-200 м3. 

Состав основного оборудования ЦК-1 представлен в таблице 3. 

Таблица 3 - Состав основного оборудования ЦК-1 

ст. № Марка Год ввода 
Год капитального 

ремонта 
Производительность 

Водогрейные котлы 

1 ПТВМ-30М 1971 2003 30 Гкал/ч 

2 ПТВМ-30М 1971 2004 30 Гкал/ч 

3 ПТВМ-30М 1971 2003 30 Гкал/ч 

1 КВГМ-100 1991 2005 100 Гкал/ч 

2 КВГМ-100 1991 2004 100 Гкал/ч 

3 КВГМ-100 1991 2002 100 Гкал/ч 

4 КВГМ-100 2000 2005 100 Гкал/ч 

Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч 490 Гкал/ч 

 

2.1.2 Центральная котельная №2 

Центральная котельная №2 установленной мощностью 150 Гкал/ч, расположенная 

по адресу: Промышленная зона Пионерная, ул. Мира, здание 12, является вторым по 

величине источником теплоснабжения города. Котельная полностью водогрейная. 

Первая очередь котельной в составе 3хПТВМ-30М введена в эксплуатацию в 1978 

году. В 1986 году проведено расширение котельной с установкой дополнительно 2хПТМВ-

30М.  

В период 2000-2002 гг. выполнен капитальный ремонт котлов №№ 1,2 со 100% 

заменой экранных труб, конвективных поверхностей и перепускных труб. В 2014 году 

аналогичный капитальный ремонт выполнен на котле №3.  

Согласно данным экспертизы промышленной безопасности, проведенной в 2014 

году, дефектов на основном оборудовании котельной не выявлено, а остаточный ресурс 

котлов №№ 1,2 превышает 10 лет, котла №3 - 16 лет, и может быть продлен по результатам 

следующей ЭПБ.  

Остаточный ресурс котлов № 4,5 превышает 7 и 8 лет соответственно.  



 

23 

 

Каркасное здание котельной ЭПБ признано работоспособным. Срок эксплуатации 

здания, установленный ЭПБ до 10.2019 г., может быть продлен по результатам следующей 

экспертизы после устранения выявленных дефектов. 

Котельная имеет две дымовые трубы высотой Н- 60 м выполненых из кирпича марки 

«125» по проекту ВНИПИ «Теплопроект» в 1977 и 1986 годах. В 2005 году выполнена 

перекладка верхних 1,5 м труб, а в 2014 году дополнительно проведен ремонт оголовков. 

По результатам ЭПБ в 2014 году состояние обеих труб признано ограничено-

работоспособным в виду наличия трещин в футеровке. Установленный срок эксплуатации 

до 10.2018 г. может быть продлен по результатам следующей ЭПБ после устранения 

выявленных дефектов. 

Удовлетворительное состояние основного оборудования и здания ЦК-2 

подтверждается результатами проведенного в 2016 г. обязательного энергетического 

обследования (энергоаудита). В рамках энергоаудита было выполнено инструментальное 

обследование основного и вспомогательного оборудования, а также проведена 

тепловизионная съемка. Результатами обследования подтверждено КПД котельных 

агрегатов на уровне более 90%, что соответствует проектным значениям.  

Тепловизионное обследование не выявило нарушений в теплоизоляции обмуровки 

котлов и ограждающих конструкциях здания. Температура поверхности основного и 

вспомогательного оборудования соответствует ПТЭ.  

Основным топливом котельной является газ, аналогичный ЦК-1. 

Резервное топливо на котельной не предусмотрено. В качестве аварийного 

используется дизельное топливо, для хранение которого на ЦК-2 имеет резервуар V-700 м3. 

Состав основного оборудования ЦК-2 представлен в таблице 4. 

Таблица 4 - Состав основного оборудования ЦК-2 

ст. № Марка Год ввода 
Год капитального 

ремонта 
Производительность 

Водогрейные котлы 

1 ПТВМ-30М 1978 2001 30 Гкал/ч 

2 ПТВМ-30М 1978 2001 30 Гкал/ч 

3 ПТВМ-30М 1978 2000 30 Гкал/ч 

4 ПТВМ-30М 1986 2002 30 Гкал/ч 

5 ПТВМ-30М 1986 2002 30 Гкал/ч 

Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч 150 Гкал/ч 

2.1.3 Котельная СУ-62 

Котельная СУ-62 установленной мощностью 5,16 Гкал/ч, расположенная по адресу: 

Юго-Западная зона, массив 01, квартал 03, стр. 17/2, обеспечивает тепловой энергией 



 

24 

 

одноименный микрорайон в юго-западной части города. Котельная полностью 

водогрейная. 

На котельной в 2010 году установлены два жаротрубных котла КСВ-3. 

Согласно данным экспертизы промышленной безопасности, проведенной в 2014 

году, дефектов на основном оборудовании котельной не выявлено. Эксплуатация котлов 

может осуществляться без ограничения по сроку при своевременном проведении ЭПБ.  

Здание котельной выполнено из алюминиевых панелей типа сэндвич толщиной 90 

мм, кровля двускатная покрытая рубероидом. Здание, введенное в эксплуатацию в 1979 

году, ЭПБ признано ограничено-работоспособным. Срок эксплуатации здания, 

установленный ЭПБ до 10.2018 г., может быть продлен по результатам следующей 

экспертизы после устранения выявленных дефектов. 

Каждый котел имеет отдельную металлическую неутепленную дымовую трубу 

высотой Н- 18 м.  

По результатам ЭПБ в 2014 году состояние обеих труб признано работоспособным. 

Установленный срок эксплуатации до 10.2018 г. может быть продлен по результатам 

следующей ЭПБ. 

На котельной в 2016 году выполнено энергетическое обследование, результаты 

которого подтверждают удовлетворительное состояние основного оборудования. Так 

установлено в рамках энергоаудита, фактический КДП брутто котлов превышает 91,5%, что 

соответствует режимным картам.  

Основным топливом котельной является газ, аналогичный ЦК-1 и ЦК-2.  

Резервное топливо (газ) на котельной не предусмотрено. В качестве аварийного 

используется дизельное топливо, для хранение которого на котельной СУ-62 имеется 

резервуар V-3,3 м3.  

Состав основного оборудования котельной СУ-62 представлен в таблице 5. 

Таблица 5 - Состав основного оборудования котельной СУ-62 

ст. № Марка Год ввода 
Год капитального 

ремонта 
Производительность 

Водогрейные котлы 

1 КСВ-3 2010 - 2,58 Гкал/ч 

2 КСВ-3 2010 - 2,58 Гкал/ч 

Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч 5,16 Гкал/ч 
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2.1.4 Котельная п. Звездный 

Котельная п. Звездный установленной мощностью 7,2 Гкал/ч, расположенная по 

адресу: м-рн. 11а, п. Звездный, стр. 87, обеспечивает тепловой энергией одноименный 

поселок на северо-западной окраине города. Котельная полностью водогрейная.  

На котельной в 1981 году установлены четыре водогрейных двухбарабанных котла 

ВВД-1,8 в блоке с металлической неутепленной дымовой трубой Н=18м.  

В 2014 году проведена экспертиза промышленной безопасности водогрейных 

котлов, подтвердившая их исправное состояние. По результатам ЭПБ назначен срок 

дальнейшей эксплуатации – до 10.2018 г. По истечению назначенного срока эксплуатации 

необходимо повторно провести ЭПБ.  

По результатам ЭПБ в 2014 году состояние труб признано работоспособным, и 

установлен срок эксплуатации до 09.2019 г., который может быть продлен по результатам 

следующей ЭПБ. 

Здание котельной построено в 1981 году из металлических листов и утеплено 

изнутри. 

Нагрузка котельной в 1,21 Гкал/ч не соответствует ее установленной мощности, в 

результате чего котлы даже в отопительный период работают в нижней части диапазона 

регулирования.  

Проведенное в 2016 году энергетическое обследование основного оборудования 

показало неравномерность теплового поля в котлах на малой нагрузке. Так, температура 

уходящих газов, измеренная по двум сторонам котла, отличается друг от друга на более чем 

60 °С. Подобный перекос свидетельствует о недостаточности диапазона регулирования 

мощности газовых горелок и приводит к температурным напряжениям в топке котла.  

Согласно данным энергоаудита, фактических КПД брутто газовых котлов на малой 

нагрузке составляет менее 72% при паспортном значении 78%.  

В виду вышеописанного ОАО «ЮТТС» принято решение о выводе котельной п. 

Звездный из эксплуатации с 01.04.2018 г. с переключением нагрузок на ЦК-2.  

Котельная п. Звездный в настоящий момент находится на консервации.  

Резервное и аварийное топливо на котельной не предусмотрено. 

Состав основного оборудования котельной п. Звездный представлен в таблице 6. 

Таблица 6 - Состав основного оборудования котельной п. Звездный 

ст. № Марка Год ввода 
Год капитального 

ремонта 
Производительность 

Водогрейные котлы 

1 ВВД-1,8 1981 - 1,8 Гкал/ч 

2 ВВД-1,8 1981 - 1,8 Гкал/ч 
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ст. № Марка Год ввода 
Год капитального 

ремонта 
Производительность 

3 ВВД-1,8 1981 - 1,8 Гкал/ч 

4 ВВД-1,8 1981 - 1,8 Гкал/ч 

Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч 7,2 Гкал/ч 

2.1.5 Котельная Юго-Западная 

Котельная Юго-Западная установленной мощностью 42,8 Гкал/ч обеспечивает 

тепловой энергией производственную застройку вдоль 5 го проезда.  

На котельной в 1987 году установлены пять паровых котлов типа ДЕ-25/14 ГМ 

суммарной производительностью по пару 125 т/ч. В настоящее время паровые котлы ст. 

№№1, 4 выведены из эксплуатации. В настоящий момент на котельной сохранены котлы 

ст. №№ 2, 3, 5 суммарной производительностью по пару 75 т/ч. Котлы оборудованы 

экономайзерами тапа ЭП-808. В 2003 году проведен капитальный ремонт котла Ст. №5 с 

заменой части экранных труб и очисткой барабана от шлама.  

Отпуск тепловой энергии с котельной осуществляется в горячей воде, для чего на 

котельной установлены пароводяные теплообменники.  

В 2016 году проведена экспертиза промышленной эксплуатации паровых котлов, по 

результатам которой состояние котлов признано удовлетворительным. Расчетный срок 

дальнейшей безопасной эксплуатации котлов составляет 4 года – до 08.2020 г. По 

истечению назначенного срока эксплуатации необходимо повторно провести ЭПБ.  

Каждый котел имеет отдельную металлическую неутепленную дымовую трубу 

высотой Н- 18 м. Информации о техническом состоянии дымовых труб и ЭПБ на данные 

объекты отсутствует.  

Металлокаркасное здание котельной построено в 1987 году. Облицовка здания 

выполнено из сэндвич панелей и обшито металлическим профлистом. Информация о 

состоянии здания отсутствует.  

Подводящий газопровод к котельной Ду200 согласно ЭПБ от 2016 года находится в 

удовлетворительном состоянии. Назначенный срок эксплуатации газопровода составляет 5 

лет – до 2021 года.  

Резервное и аварийное топливо на котельной не предусмотрено. 

Состав основного оборудования котельной Юго-Западная представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Состав основного оборудования котельной Юго-Западная 

ст. № Марка Год ввода 
Год капитального 

ремонта 
Производительность 

Паровые котлы 

2 ДЕ-25/14 ГМ 1987 2002 14,26 Гкал/ч  25 т/ч 

3 ДЕ-25/14 ГМ 1987 2000 14,26 Гкал/ч  25 т/ч 
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ст. № Марка Год ввода 
Год капитального 

ремонта 
Производительность 

5 ДЕ-25/14 ГМ 2003 - 14,26 Гкал/ч  25 т/ч 

Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч 42,78 Гкал/ч  75 т/ч 

 

2.1.6 Прочие котельные 

Парк котлов ведомственных котельных представлен в таблицах 8-11.  

Таблица 8 – Состав основного оборудования котельной ОАО «Нефтеюганскгаз» 

ст. № Марка Год ввода 
Год капитального 

ремонта 
Производительность 

Водогрейные котлы 

1 КОВ-100 2000 - 0,086 Гкал/ч 

2 КОВ-100 2000 - 0,086 Гкал/ч 

Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч 0,172 Гкал/ч 

 

Таблица 9 – Состав основного оборудования котельной ОАО «Речное пароходство 

Нефтегаза» Нефтеюганское районное управление 

ст. № Марка Год ввода 
Год капитального 

ремонта 
Производительность 

Водогрейные котлы 

1 НР-18 1980 2004 0,65 Гкал/ч 

2 НР-18 2000 2004 0,65 Гкал/ч 

Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч 1,3 Гкал/ч 

 

Таблица 10 – Состав основного оборудования котельной ООО «НДРСУ» 

ст. № Марка Год ввода 
Год капитального 

ремонта 
Производительность 

Водогрейные котлы 

1 
ATLAS 47 

Ferroli 
2008 - 0,04 Гкал/ч 

2 
ATLAS 47 

Ferroli 
2008 - 0,04 Гкал/ч 

3 Тепловей Т-100 2008 - 0,08 Гкал/ч 

4 Тепловей Т-100 2008 - 0,08 Гкал/ч 

5 Тепловей Т-045 2008 - 0,05 Гкал/ч 

6 Тепловей Т-045 2008 - 0,05 Гкал/ч 

Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч 0,33 Гкал/ч 

 

Таблица 11 – Состав основного оборудования котельной ЗАО «Газификация» 

ст. № Марка Год ввода 
Год капитального 

ремонта 
Производительность 

Водогрейные котлы 

1 КСВ-0,2 2001 - 0,172 Гкал/ч 

2 КСВ-0,2 2001 - 0,172 Гкал/ч 

Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч 0,344 Гкал/ч 
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2.2.  Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования теплофикационной установки 

Термин «теплофикация» как и «электрофикация» применяется к объектам 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – ТЭЦ. 

Теплофикационные установки ТЭЦ используют сработанный в турбинах пар низких 

параметров для нагрева сетевой вод. Расположенные в Нефтеюганске котельные 

вырабатывают только тепловую энергию и к источникам комбинированный выработки не 

относятся. Теплофикационные установки на рассматриваемых котельных отсутствуют. 

Термин «теплофикация» применяется к объектам комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии (чаще всего ТЭЦ), которые помимо основного продукта 

– электроэнергии, способны производить тепловую энергию как побочный продукт. 

Сработанный при производстве электроэнергии на турбинах пар низких параметров 

используется для нагрева сетевой воды. Регулируемый отбор пара для нагрева сетевой воды 

называется теплофикационным, а пароводяной теплообменник, в котором происходит 

нагрев воды называется теплофикационной установкой.  

Расположенные в Нефтеюганске котельные вырабатывают только тепловую 

энергию и к источникам комбинированный выработки не относятся. Теплофикационные 

установки на рассматриваемых котельных отсутствуют. 

В таблице 12 приведены сведения об установленной тепловой мощности источников 

с разделением на паровую и водогрейную. 

Таблица 12 – Сведения об установленной мощности котельных 

№ п/п  
Наименование 

котельной 

Тепловая 

мощность паровой 

части (в горячей 

воде), Гкал/ч 

Тепловая 

мощность 

водогрейной 

части, Гкал/ч 

Тепловая 

мощность 

котельной, Гкал/ч 

1 ЦК-1 - 490 490 

2 ЦК-2 - 150 150 

3 СУ-62 - 5,16 5,16 

4 п. Звездный - 7,2 7,2 

5 Юго-западная 42,78 - 42,78 

Всего 42,78 652,36 695,14 
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2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой 

тепловой мощности 

Установленная тепловая мощность котельных ОАО «ЮТТС» по состоянию на 

01.01.2018 г. составляет 652,36 Гкал/ч. Установленная тепловая мощность котельной 

управления теплоэнергетики ООО «РН-Юганскнефтегаз» (котельная Юго-Западная) на 

01.01.2018 г. составляет 42,78 Гкал/ч. 

В актуализации схемы теплоснабжения  2015 года располагаемая мощность котлов 

принималась по результатам проведенных режимно-наладочных испытаний, а в случае их 

отсутствия приравнивалась к установленной.  

Следует отметить что, располагаемая мощность котлов при проведении РНИ зависит 

от калорийности топлива в момент проведения испытаний. Калорийность топлива на 

котельных Нефтеюганска непостоянна в течение года и меняется в зависимости от 

соотношения сухого отбензиненного и попутного нефтяного газа. С увеличением 

калорийности топлива увеличивается располагаемая мощность котлов, определяемая при 

проведении режимно-наладочных испытаний. 

Согласно п.2 «г» ПП РФ №154 от 22.02.2012 г. располагаемая мощность источника 

тепловой энергии определяется как - величина, равная установленной мощности источника 

тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим 

причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в 

результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе. 

Изменение калорийности топлива не является технической причиной снижения 

мощности котлов и в настоящей Актуализации не учитывается как фактор, влияющий на 

режимно-наладочные испытания. 

В таблице 13 представлены сравнительные значения располагаемой мощности, 

принятые в актуализациях 2015 г. и 2017 г.  

Технические ограничения тепловой мощности на котлах не выявлены. 

Располагаемая мощность котлов соответствует установленной.  
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Таблица 13 - Сведения об установленной и располагаемой мощности котлов и котельных 

№ 

п/п  

Наименов

ание 

котельной 

Состав 

оборудования 

Установленная 

мощность 

оборудования, 

Гкал/ч 

Согласно актуализации 2015 г. Согласно актуализации 2017 г. 

Ограничения 

тепловой 

мощности 

оборудования

, Гкал/ч 

Располагаема

я тепловая 

мощность 

оборудования, 

Гкал 

Располагаема

я тепловая 

мощность 

котельной, 

Гкал/ч 

Ограничения 

тепловой 

мощности 

оборудования

, Гкал/ч 

Располагаема

я тепловая 

мощность 

оборудования, 

Гкал 

Располагаема

я тепловая 

мощность 

котельной, 

Гкал/ч 

1 ЦК-1 

ПТВМ-30М №1 

ПТВМ-30М №2 

ПТВМ-30М №3 

КВГМ-100 №1 

КВГМ-100 №2 

КВГМ-100 №3 

КВГМ-100 №4 

30,0 

30,0 

30,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

- 

- 

- 

7,7 

9,2 

7,9 

9,6 

31,7 

33,7 

31,4 

92,3 

90,8 

92,1 

90,4 

462,4 

 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

30,0 

30,0 

30,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

490,0 

2 ЦК-2 

ПТВМ-30М №1 

ПТВМ-30М №2 

ПТВМ-30М №3 

ПТВМ-30М №4 

ПТВМ-30М №5 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

 - 

- 

- 

- 

- 

31,5 

31,0 

30,4 

32,1 

32,1 

157,1 

 - 

- 

- 

- 

- 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

150 

3 СУ-62 
КСВ-3 №1 

КСВ-3 №2 

2,6 

2,6 

 - 

- 

2,6 

2,6 
5,2 

 - 

- 

2,6 

2,6 
5,16 

4 
п. 

Звездный 

ВВД-1,8 №1 

ВВД-1,8 №2 

ВВД-1,8 №3 

ВВД-1,8 №4 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

 - 

- 

- 

- 

0,94 

0,63 

0,78 

0,84 

3,19 

 - 

- 

- 

- 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

7,2 

5 
Юго-

западная 

ДЕ-25/14 ГМ №2 

ДЕ-25/14 ГМ №3 

ДЕ-25/14 ГМ №5 

14,26 

14,26 

14,26 

1,25 

0,25 

- 

13,01 

14,01 

14,67 

41,69 

 - 

- 

- 

14,26 

14,26 

14,26 

42,78 

Всего   34,4   669,6 -   695,1 
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2.4.  Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные 

и хозяйственные нужды, объемы потребления теплоносителя 

Значения потребления тепловой мощности на собственные нужды источников 

теплоснабжения города Нефтеюганск представлены в таблице 14. Потребление мощности 

на собственные нужды источников тепловой энергии за период 2015-2017 гг. не 

изменилась, за исключением котельной п. Звездный находящейся с 06.2016 г. на 

консервации.  

Суммарная мощность, потребляемая на собственные нужды источников 

теплоснабжения ОАО «ЮТТС», составляет 12,1 Гкал/ч или 1,9% от располагаемой 

мощности. Мощность, потребляемая на собственные нужды котельной Юго-Западная ООО 

«РН-Юганскнефтегаз», составляет 0,09 Гкал/ч, или 0,2% от располагаемой мощности.  

Таблица 14 - Нагрузка собственных нужд источников централизованного 

теплоснабжения  

Наименование 

ТСО 

Наименование 

источника 

Установленная 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Потребление 

тепловой 

мощности на 

собственные 

нужды, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

"нетто", Гкал/ч 

ОАО "ЮТТС" 

ЦК-1 490,0 490,0 7,6 482,4 

ЦК-2 150,0 150,0 4,4 145,6 

Котельная п. 

СУ-62 
5,2 5,2 0,1 5,1 

Котельная п. 

Звездный 
7,2 7,2* 0,1* 7,1* 

Всего по 

котельным  
652,4 652,4 12,1 640,3 

 ООО «РН-

Юганскнефтегаз» 
Юго-Западная 42,78 42,78 0,09 42,69 

Всего по источникам 

централизованного теплоснабжения 

г. Нефтеюганск 

695,14 695,14 12,18 682,96 

 * - с 06.2016 г. котельная п. Звездный находится на консервации.  

Расход тепловой энергии на собственные нужды источников теплоснабжения города 

за период 2013 – 2017 гг. представлен в таблице 15. С 2016 года собственные нужды 

котельных ОАО «ЮТТС» находятся на уровне 30,0 тыс. Гкал, что соответствует 2,61% - 

2,77% от выработки тепловой энергии.  

Расход воды на собственные нужды источников теплоснабжения представлен в 

таблице 16.  

Водопотребление на собственные нужды котельных ОАО «ЮТТС» за 

рассматриваемый период сократилось с 741,5 тыс. м3 до 265,5 тыс. м3 или с 23,9% до 11,47% 

от общего водопотребления.  
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Таблица 15 –Расход тепла на собственные нужды источников централизованного теплоснабжения  

Наименование ТСО 
Наименование 

источника 
Показатель 

Ед. 

Изм. 

Рассматриваемый период, г 

2013 2014 2015 2016 2017 

 ОАО "ЮТТС" 

ЦК-1 

Выработка ТЭ Гкал 835414,0 848875,7 794393,0 853907,0 741483,0 

Собственные 

нужды 

Гкал 19621,0 21705,0 20765,0 20843,0 19117,0 

% 2,35% 2,56% 2,61% 2,44% 2,58% 

Отпуск в сеть Гкал 815793,0 827170,7 773628,0 833064,0 722366,0 

ЦК-2 

Выработка ТЭ Гкал 274277,0 278294,7 270717,0 264851,0 249701,0 

Собственные 

нужды 

Гкал 6753,0 8360,0 8583,0 8238,0 7697,0 

% 2,46% 3,00% 3,17% 3,11% 3,08% 

Отпуск в сеть Гкал 267524,0 269934,7 262134,0 256613,0 242004,0 

СУ-62 

Выработка ТЭ Гкал 10294,0 11133,0 8991,4 8409,7 6794,0 

Собственные 

нужды 

Гкал 187,0 117,0 242,0 278,0 292,0 

% 1,82% 1,05% 2,69% 3,31% 4,30% 

Отпуск в сеть Гкал 10107,0 11016,0 8749,4 8131,7 6502,0 

п. Звездный 

Выработка ТЭ Гкал 4872,0 5086,9 4285,8 2505,9* 0,0 

Собственные 

нужды 

Гкал 197,0 240,0 254,0 139,0* 0,0 

% 4,04% 4,72% 5,93% 5,55% - 

Отпуск в сеть Гкал 4675,0 4846,9 4031,8 2366,9* 0,0 

Всего по котельным 

Выработка ТЭ Гкал 1124857,0 1143390,3 1078387,2 1129673,6 997978,0 

Собственные 

нужды 

Гкал 26758,0 30422,0 29844,0 29498,0 27106,0 

% 2,38% 2,66% 2,77% 2,61% 2,72% 

Отпуск в сеть Гкал 1098099,0 1112968,3 1048543,2 1100175,6 970872,0 

 ООО «РН-

Юганскнефтегаз» 
Юго-Западная 

Выработка ТЭ Гкал   50245,0 48435,0 51820,0 53133,0 

Собственные 

нужды 

Гкал   522,7 1351,0 1399,0 1428,0 

% #ДЕЛ/0! 1,04% 2,79% 2,70% 2,69% 

Отпуск в сеть Гкал 0,0 49722,3 47084,0 50421,0 51705,0 

Всего по источникам централизованного 

теплоснабжения г. Нефтеюганск 

Выработка ТЭ Гкал 1124857,0 1193635,3 1126822,2 1181493,6 1151969,5 

Собственные 

нужды 

Гкал 26758,0 30944,7 31195,0 30897,0 28534,0 

% 2,38% 2,59% 2,77% 2,62% 2,48% 

Отпуск в сеть Гкал 1098099,0 1162690,6 1095627,2 1150596,6 1123435,5 

* - с 06.2016 г. котельная п. Звездный находится в резерве.  
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Таблица 16 –Расход воды  на источниках централизованного теплоснабжения  

Наименование ТСО 

Наименова

ние 

источника 

Показатель Ед. Изм. 

Рассматриваемый период, г 

2013 2014 2015 2016 2017 

 ОАО "ЮТТС" 

ЦК-1 

Получено воды со стороны м3 2525342,0 2451311,0 1797125,0 1876670,0 1830388,0 

Реализация с ГВС 
м3 1760512,6 1641220,0 1431695,0 1529643,0 1422772,0 

% 69,71% 66,95% 79,67% 81,51% 77,73% 

Утечки в сетях, промывка, 

сезонное заполнение 

м3 147607,5 114162,0 71873,0 123214,0 132687,0 

% 5,85% 4,66% 4,00% 6,57% 7,25% 

Собственные нужды 
м3 617221,8 695929,0 293557,0 223813,0 274928,0 

% 24,44% 28,39% 16,33% 11,93% 15,02% 

Удельное потребление 

воды на отпуск в сеть 
м3/Гкал 3,10 2,96 2,32 2,25 2,29 

ЦК-2 

Получено воды со стороны м3 559079,0 474447,0 524848,0 419601,0 491898,0 

Реализация с ГВС 
м3 384781,1 307783,5 402411,0 328908,0 381097,0 

% 68,82% 64,87% 76,67% 78,39% 77,47% 

Утечки в сетях, промывка, 

сезонное заполнение 

м3 55309,0 39028,9 41972,6 55329,1 51057,0 

% 9,89% 8,23% 8,00% 13,19% 10,38% 

Собственные нужды 
м3 118988,9 127634,6 58767,6 35363,5 59744,8 

% 21,28% 26,90% 11,20% 8,43% 12,15% 

Удельное потребление 

воды на отпуск в сеть 
м3/Гкал 2,09 1,76 2,00 1,64 1,87 

СУ-62 

Получено воды со стороны м3 22167,0 26136,0 22957,0 17011,0 23778,4 

Реализация с ГВС 
м3 16671,8 15249,3 9163,9 10503,2 13789,3 

% 75,21% 58,35% 39,92% 61,74% 57,99% 

Утечки в сетях, промывка, 

сезонное заполнение 

м3 1630,3 3507,3 5624,9 2065,7 924,0 

% 7,35% 13,42% 24,50% 12,14% 3,89% 

Собственные нужды 
м3 3864,9 7379,4 8117,7 4442,2 8991,6 

% 17,44% 28,23% 35,36% 26,11% 37,81% 

Удельное потребление 

воды на отпуск в сеть 
м3/Гкал 2,19 2,37 2,62 2,09 2,85 

п. 

Звездный* 

Получено воды со стороны м3 2767,0 3278,0 3871,0 1995,0 0,0 

Реализация с ГВС 
м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 

Утечки в сетях, промывка, 

сезонное заполнение 

м3 1292,9 1043,1 267,9 84,7 0,0 

% 46,73% 31,82% 6,92% 4,25% - 

Собственные нужды м3 1474,1 2234,9 3603,1 1910,0 0,0 
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Наименование ТСО 

Наименова

ние 

источника 

Показатель Ед. Изм. 

Рассматриваемый период, г 

2013 2014 2015 2016 2017 

% 53,27% 68,18% 93,08% 95,74% - 

Удельное потребление 

воды на отпуск в сеть 
м3/Гкал 0,59 0,68 0,96 0,84 - 

Всего по 

котельным 

Получено воды со стороны м3 3109355,0 2955172,0 2348801,0 2315277,0 2346064,4 

Реализация с ГВС 
м3 2161965,5 1964252,8 1843269,9 1869054,2 1817658,3 

% 69,53% 66,47% 78,48% 80,73% 77,48% 

Утечки в сетях, промывка, 

сезонное заполнение 

м3 205839,7 157741,3 119738,4 180693,5 184668,0 

% 6,62% 5,34% 5,10% 7,80% 7,87% 

Собственные нужды 
м3 741549,7 833177,9 364045,4 265528,7 343664,4 

% 23,85% 28,19% 15,50% 11,47% 14,65% 

Удельное потребление 

воды на отпуск в сеть 
м3/Гкал 2,83 2,66 2,24 2,10 2,19 

 ООО «РН-

Юганскнефтегаз» 

Юго-

Западная 

Получено воды со стороны м3     34400,0 36800,0 37724,0 

Реализация с ГВС 
м3           

% - - 0,00% 0,00% 0,00% 

Утечки в сетях, промывка, 

сезонное заполнение 

м3           

% - - 0,00% 0,00% 0,00% 

Собственные нужды 
м3     34400,0 36800,0 37724,0 

% - - 100,00% 100,00% 100,00% 

Удельное потребление 

воды на отпуск в сеть 
м3/Гкал - - 0,73 0,73 0,73 

Всего по источникам 

централизованного теплоснабжения г. 

Нефтеюганск 

Получено воды со стороны м3 3109355,0 2955172,0 2383201,0 2352077,0 2383788,4 

Реализация с ГВС 
м3 2161965,5 1964252,8 1843269,9 1869054,2 1817658,3 

% 69,53% 66,47% 77,34% 79,46% 76,25% 

Утечки в сетях, промывка, 

сезонное заполнение 

м3 205839,7 157741,3 119738,4 180693,5 184668,0 

% 6,62% 5,34% 5,02% 7,68% 7,75% 

Собственные нужды 
м3 741549,7 833177,9 398445,4 302328,7 381388,4 

% 23,85% 28,19% 16,72% 12,85% 16,00% 

Удельное потребление 

воды на отпуск в сеть 
м3/Гкал 2,83 2,54 2,18 2,04 2,12 

* - с 06.2016 г. котельная п. Звездный находится в резерве.   
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2.5. Год ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год 

последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации 

после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по 

продлению ресурса, наработка с начала эксплуатации, остаточный 

ресурс (с учетом мероприятий по его продлению) и год достижения 

паркового (индивидуального) ресурса основного оборудования 

На котельных ОАО «ЮТТС» установлено относительно новое основное 

оборудование. Средневзвешенный срок службы котлов на 01.01.2018 г. составляет 13,9 лет.  

Средневзвешенный срок службы котлов на котельной Юго-Западная ООО «РН-

Юганскнефтегаз» составляет 15,3 лет.  

Информация о годе ввода в эксплуатацию основного оборудования, наработке и 

расчетном сроке службы приведены в таблице 17.  

Среднегодовая наработка котлов ОАО «ЮТТС» за последние 5 лет составляет 2442 

ч, по отдельным котлам не превышает 695 ч. Наибольшую среднегодовую наработку имеет 

котел ст. №3 КВГМ-100 ЦК-1, которая не превышает 4000 ч.  

Срок службы, установленный заводом-изготовителем для промышленных 

водогрейных котлов (ПТВМ, КВ-ГМ), составляющий 20 лет (или 100 тыс. ч), на котельных 

ЦК-1 и ЦК-2 будет достигнут в период 2020 – 2025 гг. Однако, учитывая невысокую 

единичную наработку котлов, достижение ресурса по наработке будет приходиться на 

период после 2031 г.  

Экспертизой промышленной безопасности, выполненной в 2014 году, установлено,  

что остаточный ресурс котлов ПТВМ и КВ-ГМ превышает 7-10 лет.  

Ожидаемый год достижения ресурса основного оборудования ЦК-1 и ЦК-2 будет 

приходиться на период после 2031 года.  

Накопление мощности основного оборудования котельных ОАО «ЮТТС», 

исчерпавшей ожидаемый ресурс приведено на рисунке 2.  

Из рассмотрения исключена котельная п. Звездный, выводимая из эксплуатации.  
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Рисунок 2 – Накопление мощности исчерпавшей ожидаемый ресурс на источниках ОАО «ЮТТС» 
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Как видно из рисунка 2, на конец рассматриваемого периода Схемы 

теплоснабжения, ожидается достижение ресурса оборудованием суммарной мощностью 

200 Гкал/ч.  

Расчетный срок службы кирпичных дымовых труб превышает 100 лет, а 

железобетонных 75 лет. Расчетный срок службы металлокаркасных зданий котельных ЦК-

1 и ЦК-2 превышает 50 лет.  

Таки образом, полная реконструкция котельных ОАО «ЮТТС» на период Схемы 

теплоснабжения не требуется. Капитальный ремонт отдельных котлов возможен после 2025 

года, после проведения очередной ЭПБ. 

Следует отдельно отметить, что эксплуатация водогрейных котлов и 

вспомогательного оборудования с превышением ресурса сопряжена с лавинообразным 

нарастанием количества (аварий) инцидентов (свищей в поверхностях нагрева, разрушения 

изоляции и пр.), приводящим к остановкам в отопительный и летний период. Устранение 

большого количества инцидентов требует дополнительных финансовых затрат, часто сверх 

предусмотренного объема, а также увеличивает расход тепловой энергии на собственные 

нужды котельной (дренирование теплоносителя из котла, вентилирование, дополнительные 

расходы на пуск-останов и пр.). Увеличение расходов на ремонт и рост собственных нужд 

котельной снижает ее экономическую эффективность и/или приводит к росту тарифа для 

конечного потребителя.  

Своевременный капитальный ремонт или замена котлов и вспомогательного 

оборудования позволяет минимизировать затраты на текущий ремонт и снизить расходы на 

собственные нужды, а амортизационные отчисления от нового оборудования могут быть 

использованы на дальнейшее обновление котельного парка.  
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Таблица 17 –Информация о наработке и ресурсе основного оборудования источников г. Нефтеюганск 

Наименован

ие ТСО 

Наименовани

е источника 

ст. 

№ 
Марка 

Год 

ввода 

Год 

капитального 

ремонта 

Срок службы 

назначенный 

заводом-

изготовителем 

или  

РД 34.17.435-

95, лет 

Срок службы 

назначенный 

заводом-

изготовителем 

или  

РД 34.17.435-

95, ч 

Наработка с 

начала 

эксплуатации 

или 

последнего 

капитального 

ремонта на 

01.01.2018 г. 

Годовая наработка за период, ч 

Достижение 

ресурса по 

сроку 

службы 

Достижение 

ресурса по 

наработке 

Ожидаемый 

год 

достижения 

ресурса 

Назначенный 

срок службы 

по 

результатам 

ЭПБ 

2013 2014 2015 2016 2017 
Среднее 

значение 

ОАО 

"ЮТТС" 

ЦК-1 

1 ПТВМ-30М 1971 2003 20 100000 10280 3725 2195 2024 3517 2052 2703 2023 2036 2032 2024 

2 ПТВМ-30М 1971 2004 20 100000 10909 952 91 1657 78 1156 787 2024 2117 2089 2024 

3 ПТВМ-30М 1971 2003 20 100000 19501 1892 2672 2146 2730 3311 2550 2023 2034 2031 2024 

1 КВГМ-100 1991 2005 20 100000 15375 2296 4490 1562 2278 3236 2772 2025 2035 2032 2023 

2 КВГМ-100 1991 2004 20 100000 12559 604 1204 3177 1190 1129 1461 2024 2063 2051 2024 

3 КВГМ-100 1991 2002 20 100000 9117 529 1574 2975 3558 3959 2519 2022 2038 2033 2023 

4 КВГМ-100 2000 2005 20 100000 22071 6207 4516 2858 2396 1166 3429 2025 2027 2027 2023 

ЦК-2 

1 ПТВМ-30М 1978 2001 20 100000 28322 3701 3604 1464 900 4884 2911 2021 2025 2024 2024 

2 ПТВМ-30М 1978 2001 20 100000 10328 1350 746 1169 1936 370 1114 2021 2081 2063 2024 

3 ПТВМ-30М 1978 2000 20 100000 16553 311 1237 3132 3949 1505 2027 2020 2041 2035 2030 

4 ПТВМ-30М 1986 2002 20 100000 19389 3298 3087 4568 2268 3449 3334 2022 2026 2025 2021 

5 ПТВМ-30М 1986 2002 20 100000 20754 2578 3933 1302 1719 1596 2226 2022 2037 2033 2022 

СУ-62 

1 КСВ-3 2010 - 16 80000 11757 3408 2627 2985 2186 3123 2866 2026 2034 2031 
без 

ограничения 

2 КСВ-3 2010 - 16 80000 11658 3008 4123 3543 4442 3361 3695 2026 2028 2027 
без 

ограничения 

п. Звездный 

1 ВВД-1,8 1981 - 16 80000 4923 3218 2505 2434 369 0 1705 1997 2025 2017 2024 

2 ВВД-1,8 1981 - 16 80000 5971 3906 2145 2874 724 0 1930 1997 2019 2013 2024 

3 ВВД-1,8 1981 - 16 80000 6645 3413 3854 1609 2601 0 2295 1997 2013 2008 2024 

4 ВВД-1,8 1981 - 16 80000 5011 274 3708 2419 2100 0 1700 1997 2025 2017 2024 

ООО "РН-

Юганскнефт

егаз" 

Юго-Западная 

2 
ДЕ-25/14 

ГМ 
1987 2002 24 120000 39000     2040 1296 2104 2124 2026 2058 2042 2019 

3 
ДЕ-25/14 

ГМ 
1987 2000 24 120000 40800     2688 3480 2028 2363 2024 2056 2040 2020 

5 
ДЕ-25/14 

ГМ 
2003 - 24 120000 35000     2568 3360 2709 2428 2027 2050 2038 2020 
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2.6. Схемы выдачи тепловой мощности 

Среди источников тепловой энергии города Нефтеюганска источников с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет. 

Котельные ЦК-1 и ЦК-2 работают каждая на свою зону и имеют технологические 

связи, обеспечивающую нужды отопления, вентиляции и ГВС жилых, общественных и 

производственных зданий города. Тепловые сети - двухтрубные, открытого типа с 

непосредственным разбором теплоносителя на нужды горячего водоснабжения абонентов. 

Отпуск тепла осуществляется следующим образом: обратная сетевая вода от 

потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где 

подогревается и подается потребителю, т.е. в наличии имеется один контур теплоносителя, 

который циркулирует по схеме: котел - тепловые сети - системы теплопотребления 

абонентов. 

Для восполнения утечек и водоразбора в сеть добавляется вода от установки 

химводоочистки (ХВО). При этом вода для подпитки проходит подогрев в водоводяных 

теплообменниках, пройдя предварительно деаэрацию, поступает в аккумуляторные баки. 

Температура в падающем трубопроводе регулируется путем перепуска части воды из 

обратного трубопровода, минуя котел по подмешивающей перемычке. 

Котельная Юго-Западная (управление теплоэнергетики ООО «РН-

Юганскнефтегаз») работает на обеспечение нужд отопления общественных и 

производственных зданий города, расположенных в промышленном районе. Тепловые сети 

- двухтрубные, выработка тепловой энергии для систем ГВС не производиться. 

Отпуск тепла от котельной Юго-Западная (управление теплоэнергетики ООО «РН- 

Юганскнефтегаз») осуществляется следующим образом: обратная сетевая вода от потреби-

телей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в паро-водяные теплообменни-

ки, где подогревается и подается потребителю, т.е. в наличии имеются два контура теплоно-

сителя, который циркулирует по схеме: котел - теплообменник - первый контур, 

теплообменник - системы теплопотребления абонентов - второй. 

Для восполнения утечек и водоразбора в сеть добавляется вода от установки 

водоподготовки. При этом вода для подпитки проходит подогрев в пароводяных 

теплообменниках, пройдя предварительно деаэрацию. Температура в падающем 

трубопроводе регулируется путем регулирования количества пара, проходящего через 

пароводяной теплообменник. 
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2.7. Описание способов регулирования отпуска тепловой энергии от 

источников тепловой энергии 

От котельных ОАО «ЮТТС» осуществляется центральное качественное 

регулирование отпуска тепла в тепловые сети.  

Изменение температуры теплоносителя производится посредством изменения 

количества подаваемого топлива. 

Котельная СУ-62 и котельная поселка Звездный работают на собственные тепловые 

сети с температурным графиком отпуска тепла в системы отопления 95 - 65°С. Данный 

температурный график обусловлен техническими характеристиками котельного 

оборудования и непосредственным подключением потребителей к тепловой сети. 

Регулирование отпуска тепла и принципиальные тепловые схемы схожи с 

центральными котельными. 

Котельная Юго-Западная (управление теплоэнергетики ООО «РН-

Юганскнефтегаз») работает на собственные тепловые сети с температурным графиком 

отпуска тепла в системы отопления 95 - 70 °С. Данный температурный график обусловлен 

техническими характеристиками котельного оборудования и непосредственным 

подключением потребителей к тепловой сети. 

Отпуск тепла от котельной Юго-Западная (управление теплоэнергетики ООО «РН- 

Юганскнефтегаз») на нужды отопления регулируется с помощью изменения температуры 

теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть, в зависимости от температуры наружного 

воздуха при постоянном расходе теплоносителя. 

Изменение температуры теплоносителя от котельной Юго-Западная управлению 

теплоэнергетики ООО «РН-Юганскнефтегаз» производится посредством изменения 

расхода пара через пароводяные теплообменники, в свою очередь расход пара через 

теплообменник регулируется изменением количества подаваемого топлива. 
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2.8. Среднегодовая загрузка оборудования и особенности его загрузки в 

период зимнего максимума и летнего минимума потребления 

тепловой энергии 

Среднемесячная мощность и число часов работы единиц оборудования ЦК-1 за 2016 

год работы представлены в таблицах 18 и 19 соответственно. 

Как видно из таблиц, котлы ПТВМ-30 №№ 1,3 используются преимущественно для 

регулирования нагрузки в отопительный и для покрытия нагрузки ГВС в летний период как 

зоны ЦК-1, так и зоны ЦК-2, что позволяет выводить котельную ЦК-2 в холодный резерв 

на весь межотопительный период. В летний период в работе попеременно находится один 

из котлов со средней нагрузкой 22-27 Гкал/ч. Котел №2 ПТВМ-30 имеет менее 28 ЧИУМ 

за 2016 год, т.к. находится в резерве и ремонте.  

Котлы КВГМ-100 используются преимущественно в отопительный период в 

качестве базовой мощности, что видно на рисунках 3-8. При расчетных температурах 

наружно воздуха в работе находятся 2хКВГМ-100 и 2хПТВМ-30 одновременно.  

Таблица 18 –Среднемесячная мощность основного оборудования ЦК-1 за 2016 г., 

Гкал/ч 

Период 
Оборудование котельной ЦК-1 

П-1 П-2 П-3 К-1 К-2 К-3 К-4 

Январь 13,5 11,1 14,8 67,4 76,3 75,8 68,9 

февраль - - 4,7 54,4 70,9 45,3 64,1 

Март - - - 50,1 43,3 63,6 60,3 

Апрель 27,8 - - 33,9 22,0 58,6 71,5 

Май 21,6 - 19,2 - - 66,2 77,8 

Июнь 12,2 - 22,6 - - - - 

Июль 22,3 - 21,3 - - - - 

Август 27,3 - 21,9 - - - - 

Сентябрь 21,0 14,4 14,0 - - 44,2 57,7 

Октябрь 19,5 - - 47,0 - 62,6 29,6 

Ноябрь 21,5 - 19,0 60,2 - 68,4 69,1 

Декабрь 21,1 15,0 22,6 75,6 - 71,9 76,9 

Год 21,5 12,8 19,6 56,9 69,7 66,1 67,4 
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Таблица 19 –Число часов использования УТМ основного оборудования ЦК-1 за 2016 

г., ч 

Период 
Оборудование котельной ЦК-1 

П-1 П-2 П-3 К-1 К-2 К-3 К-4 

Январь 108 9 118 194 348 327 232 

февраль - - 4 131 375 11 446 

Март - - - 205 42 412 261 

Апрель 578 - - 41 5 113 412 

Май 501 - 338 - - 206 205 

Июнь 147 - 541 - - - - 

Июль 268 - 289 - - - - 

Август 284 - 105 - - - - 

Сентябрь 470 12 101 - - 42 111 

Октябрь 62 - - 316 - 465 7 

Ноябрь 241 - 137 217 - 410 398 

Декабрь 354 48 272 562 - 328 222 

Год 3014 68 1905 1665 769 2316 2293 

 

Число часов использования установленной мощности котлов не превышает 2500 ч 

для котлов типа КВГМ-100 и 3100 ч для котлов ПТВМ-30 (с учетом простоя ст. №2).  

Среднесуточная загрузка котлов приведена на рисунках 3-8.  

 

Рисунок 3 –Среднесуточная загрузка ПТВМ-30 №1 ЦК-1 за 2016 г. 
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Рисунок 4 –Среднесуточная загрузка ПТВМ-30 №3 ЦК-1 за 2016 г. 

 

 

Рисунок 5 –Среднесуточная загрузка КВГМ-100 №1 ЦК-1 за 2016 г. 

 

 

Рисунок 6 –Среднесуточная загрузка КВГМ-100 №2 ЦК-1 за 2016 г. 
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Рисунок 7 –Среднесуточная загрузка КВГМ-100 №3 ЦК-1 за 2016 г. 

 

 

Рисунок 8 –Среднесуточная загрузка КВГМ-100 №4 ЦК-1 за 2016 г. 
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При расчетных температурах наружного воздуха на котельной в работе находятся до 
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Таблица 20 –Среднемесячная мощность основного оборудования ЦК-2 за 2016 г., 

Гкал/ч 

Период 
Оборудование котельной ЦК-2 

П-1 П-2 П-3 П-4 П-5 

Январь - 17,6 26,3 28,4 - 

февраль - 10,1 26,3 32,2 - 

Март - 20,5 18,7 25,6 22,5 

Апрель - - 22,8 - 23,0 

Май - - 27,2 - - 

Июнь - - - - - 

Июль - - - - - 

Август - - 20,3 - - 

Сентябрь - - - - - 

Октябрь - 16,0 18,6 - - 

Ноябрь 15,9 26,2 16,4 - 21,4 

Декабрь 20,1 20,5 21,2 25,7 26,1 

Год 16,2 20,8 22,6 29,0 23,2 

 

Таблица 21 –Число часов использования УТМ основного оборудования ЦК-2 за 2016 

г., ч 

Период 
Оборудование котельной ЦК-2 

П-1 П-2 П-3 П-4 П-5 

Январь - 281,7 653,4 704,9 - 

февраль - 16,1 609,2 747,5 - 

Март - 246,0 329,5 471,0 216,5 

Апрель - - 548,2 - 331,2 

Май - - 108,9 - - 

Июнь - - - - - 

Июль - - - - - 

Август - - 243,0 - - 

Сентябрь - - - - - 

Октябрь - 191,6 223,5 - - 

Ноябрь 140,2 628,9 131,4 - 411,4 

Декабрь 449,5 82,1 288,7 246,8 438,5 

Год 589,7 1446,4 3135,9 2170,1 1397,5 

 

Среднесуточная загрузка котлов приведена на рисунках 9-13.  
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Рисунок 9 –Среднесуточная загрузка ПТВМ-30 №1 ЦК-2 за 2016 г. 

 

 

Рисунок 10 –Среднесуточная загрузка ПТВМ-30 №2 ЦК-2 за 2016 г. 

 

 

 

Рисунок 11 –Среднесуточная загрузка ПТВМ-30 №3 ЦК-2 за 2016 г. 
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Рисунок 12 –Среднесуточная загрузка ПТВМ-30 №4 ЦК-2 за 2016 г. 

 

 

Рисунок 13 –Среднесуточная загрузка ПТВМ-30 №5 ЦК-2 за 2016 г. 
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Среднегодовая мощность котлов не превышает 1,5 Гкал/ч.  
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Таблица 22 –Среднемесячная мощность основного оборудования СУ-62 за 2016 г., 

Гкал/ч 

Период 
Оборудование котельной СУ-62 

ст. №1 ст. №2 

Январь - 1,7 

февраль 1,51 1,55 

Март 1,34 - 

Апрель 1,20 1,15 

Май 0,51 0,87 

Июнь - - 

Июль - - 

Август - - 

Сентябрь - 0,58 

Октябрь - 1,13 

Ноябрь 1,47 1,78 

Декабрь 1,88 1,47 

Год 1,50 1,22 

 

Таблица 23 –Число часов использования УТМ основного оборудования СУ-62 за 

2016 г., ч 

Период 
Оборудование котельной СУ-62 

ст. №1 ст. №2 

Январь - 499 

февраль 308 115 

Март 385 - 

Апрель 78 257 

Май 5 211 

Июнь - - 

Июль - - 

Август - - 

Сентябрь - 145 

Октябрь - 326 

Ноябрь 137 348 

Декабрь 402 164 

Год 1315 2066 

 

Среднесуточная загрузка котлов приведена на рисунках 14-15.  
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Рисунок 14 –Среднесуточная загрузка КСВ-3 №1 СУ-62 за 2016 г. 

 

 

Рисунок 15 –Среднесуточная загрузка КСВ-3 №2 СУ-62 за 2016 г. 

 

Среднемесячная мощность и число часов работы единиц оборудования котельной п. 

Звездный  за 2016 год работы представлены в таблицах 24 и 25 соответственно. 

Котельная находится в работе в отопительный период и останавливается на лето. 

При расчетных температурах наружного воздуха на котельной в работе находятся до 

4-х котлов одновременно. В остальное время на котельной в работе остается один котел.  

Среднемесячная мощность котлов не превышает 0,56 Гкал/ч или 31,1% от 

установленной мощности, за исключением мая, когда в работе оставался только ВВД-1,8 

№3.  

Годовое значение часов использования УТМ 2016 г. не репрезентативно, т.к котельная 

выведена в «мокрый» резерв с июня.  
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Таблица 24 –Среднемесячная загрузка основного оборудования п. Звездный за 2016 

г., Гкал/ч 

Период Оборудование котельной п. Звездный 

 ст. №1 ст. №2 ст. №3 ст. №4 

Январь 0,33 0,38 0,34 0,40 

февраль - 0,32 0,44 0,41 

Март - - 0,35 0,34 

Апрель - - 0,56 0,38 

Май - - 0,64 - 

Июнь - - - - 

Июль - - - - 

Август - - - - 

Сентябрь - - - - 

Октябрь - - - - 

Ноябрь - - - - 

Декабрь - - - - 

Год 0,33 0,37 0,48 0,38 

 

Таблица 25 –Число часов использования УТМ основного оборудования п. Звездный 

за 2016 г., ч 

Период 
Оборудование котельной п. Звездный 

ст. №1 ст. №2 ст. №3 ст. №4 

Январь 75 141 18 165 

февраль - 17 158 135 

Март - - 145 135 

Апрель - - 225 15 

Май - - 153 - 

Июнь - - - - 

Июль - - - - 

Август - - - - 

Сентябрь - - - - 

Октябрь - - - - 

Ноябрь - - - - 

Декабрь - - - - 

Год 75 158 700 451 

 

Среднесуточная загрузка котлов приведена на рисунках 16-19.  
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Рисунок 16 –Среднесуточная загрузка ВВД-1 №1 п. Звездный за 2016 г. 

 

 

Рисунок 17 –Среднесуточная загрузка ВВД-1 №2 п. Звездный за 2016 г. 

 

 

Рисунок 18 –Среднесуточная загрузка ВВД-1 №3 п. Звездный за 2016 г. 

 

 

Рисунок 19 –Среднесуточная загрузка ВВД-1 №4 п. Звездный за 2016 г. 
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Среднемесячная мощность и число часов работы единиц оборудования котельной 

Юго-Западная за 2016 год работы представлены в таблицах 26 и 27 соответственно. 

Котельная находится в работе в отопительный период и останавливается на лето. 

При расчетных температурах наружного воздуха на котельной в работе находятся до 

2-х котлов одновременно. В остальное время на котельной в работе находится один из 

котлов.  

Среднемесячная мощность котлов не превышает 5,09 Гкал/ч или 35,9% от 

установленной мощности. Котельная останавливается в межотопительный период, поэтому 

среднегодовая мощность оборудования котельной не превышает 2,97 Гкал/ч или 20% от 

установленной тепловой.  

Годовое значение часов использования УТМ 2016 г. не превышает 3480 ч.  

 

Таблица 26 –Среднемесячная загрузка основного оборудования Юго-Западной за 

2016 г., Гкал/ч 

Период Оборудование котельной Юго-Западная 

 ст. №1 ст. №2 ст. №3 

Январь 4,13 6,37 1,59 

февраль 2,18 7,81 0,42 

Март - 3,47 5,60 

Апрель - 2,90 4,21 

Май - - 3,85 

Июнь - - - 

Июль - - - 

Август - - - 

Сентябрь - - 0,75 

Октябрь 3,34 2,58 0 

Ноябрь 1,23 7,11 5,22 

Декабрь 2,45 5,55 6,59 

Год 2,68 5,09 3,15 
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Таблица 27 –Число часов использования УТМ основного оборудования Юго-

Западной за 2016 г., ч 

Период 
Оборудование котельной Юго-Западная 

ст. №2 ст. №3 ст. №5 

Январь 384 696 240 

февраль 168 576 48 

Март - 360 528 

Апрель - 360 528 

Май - - 552 

Июнь - - - 

Июль - - - 

Август - - - 

Сентябрь - - 360 

Октябрь 384 360 - 

Ноябрь 120 648 480 

Декабрь 240 480 624 

Год 1296 3480 3360 

 

 

 

Рисунок 20 –Среднесуточная загрузка ДЕ-25/14 №2 кот. Юго-Западной за 2016 г. 
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Рисунок 21 –Среднесуточная загрузка ДЕ-25/14 №3 кот. Юго-Западной за 2016 г. 

 

 

Рисунок 22 –Среднесуточная загрузка ДЕ-25/14 №5 кот. Юго-Западной за 2016 г. 

2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

Сведения о приборах учета тепловой энергии ОАО «ЮТТС» и управления 

теплоэнергетики ООО «РН-Юганскнефтегаз», отпущенной в тепловые сети, представлены 

в таблице 28. 

Таблица 28 –Перечень приборов учета тепловой энергии 
Наименование Заводской номер Класс точности 

Центральная котельная № 1 

Т-21 

ВПР 

КТП 500 ИВК 

Приборы установлены на всех тепловых магистралях и используются 

для технического учета 

Центральная котельная № 2 

Т-21 

ВПР 

КТП 500 ИВК 

Приборы установлены на всех тепловых магистралях и используются 

для технического учета 

Котельная СУ-62 

Наименование Заводской номер Класс точности 

Т-21 50-08000891 0,3 

ВПР 08001469 1 

Основной

Основной

Основной

Основной

М
о
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н
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, 
Г
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Среднесуточная загрузка ДЕ-25/14 №3 за 2016 г., Гкал/ч
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Основной
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Среднесуточная загрузка ДЕ-25/14 №5 за 2016 г., Гкал/ч
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Наименование Заводской номер Класс точности 

КТП 500 ИВК 36614/36635 В 

Котельная поселка Звездный 

Т-21 50-08000902 0,3 

ВПР 08001468 1 

КТП 500 ИВК 36875/36861 В 

Котельная Юго-Западная 

Карат 17351010 -- 

UMF 001 Ду400 -- В 

UMF 001 Ду500 -- В 

UMF 001 Ду100 -- В 

Метран-55ДИ -- -- 

Метран-55ДИ -- -- 

КТПТР-01 -- -- 

КТПТР-01 -- -- 

ВСХН-80 Ду80 -- -- 

Системы технического учета тепловой энергии позволяют вести мониторинг отпуска 

тепла потребителям. 

2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования 

источников тепловой энергии 

Аварии на источниках тепловой энергии города Нефтеюганска в 2013-2017 годах 

приведшие к человеческим жертвам отсутствуют.  

Отказы оборудования источников тепловой энергии города Нефтеюганска в 2013-

2017 годах, приведшие к длительному прекращению отпуска тепла внешним потребителям 

также отсутствуют. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

источников тепловой энергии не выдавались. 

2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации источников тепловой энергии. 

На 2013-2017 годы предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей экс-

плуатации оборудования источников тепловой энергии отсутствуют. 

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника 

тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных 

тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой 

квартал или промышленный объект 



 

56 

 

Эксплуатацию тепловых сетей на территории г. Нефтеюганска осуществляют две 

организации: 

 ОАО «ЮТТС» - организация осуществляет транспортировку и сбыт тепловой 

энергии от котельных ЦК-1, ЦК-2, СУ-62. На балансе организации находятся 

магистральные и распределительные сети от указанных источников; 

 ООО «РН-Юганскнефтегаз» - организация осуществляет транспортировку и 

сбыт тепловой энергии от котельной Юго-Западная. На балансе организации находятся 

магистральные и распределительные сети от указанного источника. 

ОАО «ЮТТС» владеет тепловыми сетями на праве аренды по договору аренды с 

департаментом муниципального имущества администрации города Нефтеюганска. 

Тепловые сети ООО «РН-Юганскнефтегаз» находятся в собственности предприятия. 

На территории города Нефтеюганска имеет место открытая схема присоединения 

потребителей, но также существуют потребители, подключенные по закрытой схеме. 

Регулирование отпуска тепловой нагрузки – качественное, осуществляется по 

утвержденным на отопительный сезон 2017-2018 гг. температурным графикам 

качественного регулирования: для котельных ЦК-1, ЦК-2 - 115/65°С, для котельной СУ-62 

– 95/65°С для котельной Юго-Западная – 95/70°С. Расчетная температура наружного 

воздуха -43°С. 

Источники теплоснабжения на территории города Нефтеюганска в отопительный 

период в основном работают на свои зоны, однако между источниками есть 

технологические связи, что дает возможность резервирования в случае возникновения 

аварии. Тепловые сети выполнены двухтрубной прокладкой.  

Центральные тепловые пункты и перекачивающие насосные станции на территории 

г. Нефтеюганска отсутствуют. 

К централизованной системе теплоснабжения подключено 2535 абонентских ввода. 

Основные крупные источники тепловой энергии города Нефтеюганска ЦК-1 и ЦК-2 

имеют единую технологически связанную сеть трубопроводов. Для обеспечения 

надежности теплоснабжения, возможности резервирования и оперативных переключений 

между контурами котельных имеются перемычки с секционирующими задвижками в 

павильонах, которые приведены ниже: 

Тепловые сети от ЦК-1 и ЦК-2: 

- Секционные задвижки в МК11а-ВМУ (мкрн 11а) со стороны МК11-48-1 (мкрн 11), 

трубопровод Ду 400 мм; 
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- Секционные задвижки в МК-Парк в сторону МК10-17Мир по ул. Мира, 

трубопровод Ду 500 мм; 

- Секционные задвижки в ТК9-Молоко в сторону ТК9-32 Д/с (мкрн 9), трубопровод 

Ду 200 мм; 

Секционные задвижки в ТК8-Шк-1 в сторону ТК8-ГРП (мкрн 8), трубопровод Ду 

100 мм; 

Секционные задвижки в МК8-10Парк в сторону МК8-11Парк по ул. Парковая, 

трубопровод, Ду 500 мм; 

Секционные задвижки в ТК7-13 в сторону ТК7-10 (мкрн 7), трубопровод Ду 150 мм; 

Секционные задвижки в МК12-1Мол в сторону МК12-1Мам по ул. Молодежная, 

трубопровод Ду 500 мм; 

Секционные задвижки в МК13-5Мам в сторону МК13-4Мам по ул. Мамонтовская, 

трубопровод Ду 300 мм. 

Тепловые сети от ЦК-1 и котельной Юго-Западная: 

Перемычка от тепловой камеры МК-Юг-Зап. в сторону МК-ЮЗ-1 по ул. Сургутская, 

трубопровод Ду 500 мм (перемычка не действующая, требуется перекладка, либо новое 

строительство); 

Тепловые сети от котельной ЦК-2 и котельной пос. Звездной 

Секционные задвижки в ТК11а-д1 в сторону ТК11-Зв (п. Звездный), трубопровод Ду 

150 мм. 

 

Протяженность тепловых сетей г. Нефтеюганска от котельных составляет 124 904,0 м 

(с учетом тепловых сетей абонентов – 181 211,0 м) в двухтрубном исчислении при этом 

большая часть тепловых сетей проложена диаметром менее 200 мм, что говорит о 

разветвленной системе распределительных сетей. Протяженность тепловых сетей в зоне 

действия каждого источника указана в таблице 29. 

Распределение тепловых сетей по диаметрам трубопроводов приведено на рисунке 

23. 
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Рисунок 23 - Распределение тепловых сетей по диаметрам трубопроводов в 

целом по г. Нефтеюганску 

Распределение тепловых сетей по диаметру с выделением типа прокладки в зоне 

каждого источника централизованного теплоснабжения представлено на рисунках 24 - 28. 

 

Рисунок 24 - Распределение тепловых сетей по диаметрам трубопроводов для ЦК-1 
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Рисунок 25 - Распределение тепловых сетей по диаметрам трубопроводов для ЦК-2 

Рисунок 26 - Распределение тепловых сетей по диаметрам трубопроводов для 

котельной п. Звездный 
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Рисунок 27 - Распределение тепловых сетей по диаметрам трубопроводов для 

котельной СУ-62 

 

Рисунок 28 - Распределение тепловых сетей по диаметрам трубопроводов для 

котельной Юго-Западная 
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Таблица 29 - Сведения по протяженности и материальной характеристики тепловых сетей в разрезе источников тепловой энергии и 

теплоснабжающих организаций 

№ 

п.

п 

Наименова

ние 

теплоисточ

ника 

Адрес Собственник 

Техническое 

обслуживание 

теплоисточника 

Техническое 

обслуживание 

тепловых сетей 

Объем 

теплово

й сети, 

м3 

Протяженност

ь тепловых 

сетей, м 

Материальная 

характеристика

, м2 

Общая 

подключенна

я нагрузка, 

Гкал/ч 

2017 

Котельные ОАО "ЮТТС" 

1 
ЦК-1 

г. Нефтеюганск, 

ул. Мира, 2а 
Муниципалитет ОАО «ЮТТС» 

ОАО «ЮТТС» 6783,2 82885,6 16568,8 

216,12 абоненты 142,2 36967,0 2034,4 

Итого по ЦК-1 с учетом тепловых сетей абонентов 6925,5 119852,6 18603,1 

2 
ЦК-2 

г. Нефтеюганск, 

ул. Мира, 12 
Муниципалитет ОАО «ЮТТС» 

ОАО «ЮТТС» 5944,4 32399,5 7400,1 

126,65 абоненты 124,7 14450,2 908,6 

Итого по ЦК-2 с учетом тепловых сетей абонентов 6069,1 46849,7 8308,7 

3 

Котельная 

СУ-62 

г. Нефтеюганск, 

мкр. СУ-62, 6-й 

пр-д 

Муниципалитет ОАО «ЮТТС» 

ОАО «ЮТТС» 54,7 1652,0 213,9 

1,7 абоненты 1,1 736,8 26,3 

Итого по котельной СУ-62 с учетом тепловых сетей абонентов 55,8 2388,8 240,2 

4 

Котельная 

п. Звездный 

 

 

г. Нефтеюганск, 

п. Звездный, ул. 

Кедровая 

Муниципалитет ОАО «ЮТТС» 

ОАО «ЮТТС» 18,1 517,0 76,5 

0,0 абоненты 0,4 230,6 9,4 

Итого по котельной п. Звездный с учетом тепловых сетей абонентов 18,5 747,6 85,9 

ИТОГО по СЦТ ОАО «ЮТТС» 12800,4 117984,8 24428,3 344,7 

ИТОГО по СЦТ на балансе абонентов 268,4 52621,2 2999,4 - 

РН-Юганскнефтегаз 

5 

Котельная 

Юго-

Западная 

г. Нефтеюганск, 

8-й пр-д 

ООО «РН-

Юганскнефтегаз

» 

ООО «РН-

Юганскнефтегаз

» 

ООО «РН-

Юганскнефтегаз

» 

2538,8 6919,2 3236,2 

19,7 

абоненты 18,8 3685,8 210,1 

Итого по котельной Юго-Западная с учетом тепловых сетей абонентов 2557,6 10605,0 3446,3 

ИТОГО по СЦТ на базе муниципальных и ведомственных котельных 2538,8 6919,2 3236,2 19,7 

ИТОГО по СЦТ на балансе абонентов 18,8 3685,8 210,1 - 

ИТОГО по теплоснабжающим организациям 15339,2 124904,0 27664,6 364,5 

ИТОГО по г. Нефтеюганску 15626,4 181211,0 30874,1 364,5 
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Для обеспечения надежности теплоснабжения, возможности резервирования и 

оперативных переключений между контурами имеются перемычки с секционирующими 

задвижками. Теплоснабжение потребителей от источников тепловой энергии ЦК-1 и ЦК-2 

в летний период осуществляется от котельной ЦК-1 на объединенную зону.  

От ЦК-1 отпуск тепловой энергии осуществляется по трем тепловыводам: 

- т/магистраль 3-я очередь (1 выход)  ЦК-1 диаметром Ду 700 мм; 

- т/магистраль 3-я очередь (2 выход) ЦК-1 диаметром Ду 700 мм; 

- т/магастраль 3-я очередь (3 выход) ЦК-1 диаметром Ду 500 мм; 

От ЦК-2 отпуск тепловой энергии осуществляется по двум тепловыводам: 

- 1-й выход диаметром Ду 600 мм; 

- 2-й выход диаметром Ду 500 мм; 

От котельной СУ-62 отпуск тепловой энергии осуществляется по одному 

тепловыводу 

- 1-й выход диаметром Ду 200 мм. 

От котельной Юго-Западная отпуск тепловой энергии осуществляется по одному 

тепловыводу 

- 1-й выход диаметром Ду 500 мм. 

Котельная п. Звездный выведена в резерв и не эксплуатируется. Покрытие тепловых 

нагрузок данной котельной осуществляется через перемычку Ду 150 мм от котельной ЦК-

2. 

На всех источниках принято качественное регулирование отпуска тепла по 

отопительной нагрузке. Присоединение систем отопления абонентов, в основном, 

произведено по зависимой схеме через элеваторы или смесительные насосы. Системы 

горячего водоснабжения подключены по открытой и, частично, по закрытой схеме через 

теплообменники. Типовые схемы присоединения потребителей см. п.3.17. 
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Таблица 30 - Сведения по тепловым сетям котельных города Нефтеюганска на балансе теплоснабжающих организаций 

Наименование ЦК-1 ЦК-2 СУ-62 
Котельная п. 

Звездный 
Юго-Западная 

Район теплоснабжения 

1 мкрн, 2 мкрн, мкрн 2А, 3 

мкрн, 4 мкрн, 5 мкрн, 6 мкрн, 7 

мкрн, 8 мкрн, 9 мкрн, 10, мкрн, 

11 мкрн, мкрн 11Б, 12 мкрн, 13 

мкрн, 14 мкрн, 15 мкрн, 16 

мкрн, мкрн 16А, 17 мкрн 

7 мкрн, 8 мкрн, мкрн 8А, 9 мкрн, 

мкрн 9А, 10 мкрн, мкрн 

10Амкрн 11А 

Мкр-н СУ-62 п. Звездный 

86:20:0000069 

(зона, 

ограниченная 

улицами: 5 пр-д 

- Безымянный 

пр-д - прот. 

Юганская Обь - 

8 пр-д) 

86:20:0000047 (зона, 

ограниченная улицами: ул. 

Сургутская - ул. Нефтяников - 

ул. Мира - ул. Строителей);  

86:20:0000017 (зона, 

ограниченная улицами: ул. 

Киевская - Жилая ул. - 

Сургутская ул. - Объездная 

дорога) 

- - 

86:20:0000070 

(зона, 

ограниченная 

улицами: 6 пр-д 

- 8 пр-д - прот. 

Юганская Обь - 

микрорайон СУ-

62) 

86:20:0000047 (зона, 

ограниченная улицами: ул. 

Набережная - ул. 

Коммунальная - Сургутская 

ул.) 

86:20:0000032 (зона, 

ограниченная улицами: ул. 

Киевская - Объездная дорога - 

ул. Мира - Жилая ул.) 

- - - 

86:20:0000054 (зона, 

ограниченная улицами: ул. 

Строителей - ул. Мира - ул. 

Набережная - ул. Сургутская) 

86:20:0000031 (зона, 

ограниченная улицами: ул. 

Сургутская - ул. Жилая - ул. 

Киевская - Парковая ул.) 

- - - 

86:20:0000065 (зона, 

ограниченная улицами: ул. 

Набережной - ул. Ленина - прот. 

Юганская Обь - Безымянный 

пр-д - 5 пр-д) 

86:20:0000037 (зона, 

ограниченная улицами: ул. 

Киевская - Жилая ул. - ул. Мира 

- Парковая ул.) 

- - - 

- 

86:20:0000038 (зона, 

ограниченная улицами: ул. 

Сургутская - ул. Парковая - ул. 

Киевская - ул. Нефтяников) 

- - - 
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Наименование ЦК-1 ЦК-2 СУ-62 
Котельная п. 

Звездный 
Юго-Западная 

- 

86:20:0000043 (зона, 

ограниченная улицами: ул. 

Киевская - Парковая ул. - ул. 

Мира - ул. Нефтяников) 

- - - 

- 

86:20:0000036 (зона, 

ограниченная ул. Усть-

Балыкская - Объездная дорога - 

ул. Ленина - Аэропорт 

Нефтеюганск) 

- - - 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 
224,2 131,5 1,7 0,0 12,7 

Протяженность тепловых сетей, 

км (в 2-х тр. исчислении), в том 

числе: 

82885,6 32399,5 1652,0 517,0 6919,2 

-        магистральных 29874,1 14528,7 487,0 0,0 6221,2 

-         распределительных (Ду 

менее 200 мм) 
53011,5 17870,8 1165,0 517,0 698,0 

Материальная характеристика 

сети, м2 
16568,8 7400,1 76,5 213,9 3236,2 

Удельная материальная 

характеристика сети, м2/Гкал/ч 
86,1 65,6 44,99 - 254,62 

Тип изоляции 

Скорл ППУ 

ППУ Гост 30732 

ПБИ 

Скорл ППУ 

ППУ Гост 30732 

ПБИ 

Скорл ППУ 

ППУ Гост 30732 

Скорл ППУ 

ППУ Гост 

30732 

Скорл ППУ 

ППУ Гост 30732 

Тип компенсации П-образные и сильфонные компенсаторы. Углы поворота трасс.  

П-образные 

компенсаторы. 

Углы поворота 

трасс. 

П-образные 

компенсаторы. 

Углы 

поворота 

трасс. 

П-образные 

компенсаторы. 

Углы поворота 

трасс. 

Теплоснабжающие организации 

- магистральные тепловые сети 

ОАО «ЮТТС» 
ООО «РН-

Юганскнефтегаз» 
- распределительные тепловые 

сети 
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3.2. Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в 

зонах действия источников тепловой энергии 

Электронные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой 

энергии приведены в разделе 4 к Книге 1 «Существующее положение в сфере производства, 

передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих 

материалов к Схеме теплоснабжения города Нефтеюганска на период до 2034 года, а также 

в электронной модели схемы теплоснабжения. 

Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия 

источников тепловой энергии 

Электронные и бумажные карты-схемы тепловых сетей теплоснабжающих организаций 

города Нефтеюганска в зонах действия источников тепловой энергии разработаны в Книге 3 

«Электронная модель системы теплоснабжения». 

Электронная схема систем теплоснабжения города Нефтеюганска разработана в 

программе «Теплоэксперт». 

3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип 

изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую 

характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее 

надежных участков, определением их материальной характеристики 

и подключенной тепловой нагрузки 

Тепловые сети – двухтрубные, из стальных трубопроводов в тепловой изоляции. Год 

начала эксплуатации подавляющего объема трубопроводов -  до 1989г, однако за последние 

годы больше половины тепловых сетей были переложены на новый в ППУ изоляции. 

Компенсация температурных расширений трубопроводов – П-образные компенсаторы и 

самокомпенсация, на новых сетях в стесненных местах устанавливаются сильфонные 

компенсаторы. 

Магистральные трубопроводы больших диаметров (Ду 500 - 700 мм) вне зоны жилой 

застройки проложены, в основном, надземно: на отдельно стоящих низких опорах. Переходы 

через проезды и препятствия выполнены бесканально. Изоляция трубопроводов при наземной 

прокладке – ППУ-ОЦ. 

В зонах жилой застройки прокладка трубопроводов принята бесканальная.  В качестве 

тепловой изоляции используется ППУ. 
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Сводные данные по протяженности трубопроводов ТС по диаметрам в 2-х трубном 

исчислении для источников тепловой энергии г. Нефтеюганска, находящиеся на балансе 

теплоснабжающих организаций, приведены в таблице 31. 

Таблица 31 - Сводные данные по протяженности трубопроводов ТС по диаметрам в 2-х 

трубном исчислении на балансе ТСО 

Диаметр, м ЦК-1 ЦК-2 
Котельная СУ-

62 

Котельная п. 

Звездный 

Юго-

Западная 

Итого 

  

0,057 9749,0 2732,9 194,3 0,0 0,0 12676,2 

0,076 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,089 11335,6 5159,6 519,4 0,0 0,0 17014,6 

0,108 16688,2 4955,9 926,5 112,0 0,0 22682,6 

0,133 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,159 15238,7 5022,4 194,0 404,5 698,0 21557,6 

0,219 9449,0 4840,7 349,0 0,0 0,0 14638,7 

0,259 4864,0 295,0 0,0 0,0 0,0 5159,0 

0,325 2941,0 3519,0 0,0 0,0 812,5 7272,5 

0,377 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,426 2708,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2708,0 

0,477 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,529 9092,5 5521,0 0,0 0,0 5408,7 20022,2 

0,63 663,0 41,0 0,0 0,0 0,0 704,0 

0,72 156,6 312,0 0,0 0,0 0,0 468,6 

Итого 82885,6 32399,5 2183,2 516,5 6919,2 124904,0 

 

Определение удельной материальной характеристики тепловых сетей 

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки 

теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная 

материальная характеристика сети, равная 

p

суммQ

M


 [м2/Гкал/ч], 

где 
p

суммQ
 – присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч 

M  – материальная характеристика сети, равная 







ni

i

iildM

1  [м2], 

где id  – диаметр i -того участка трубопровода тепловых сетей, м; 

il  – протяжённость i -того участка трубопровода тепловых сетей, м. 

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного 

теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче 

(транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения 

централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы 
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теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, 

определяется не превышением приведенной материальной характеристики в зоне действия 

котельной на уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 

м2/Гкал/ч. Значение приведенной материальной характеристики, превышающей 200м2/Гкал/ч 

свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения. В то же 

время применение в системе теплоснабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной 

эффективности до 300 м2/Гкал/ч. 

Значения удельной материальной характеристики в зоне действия каждого источника 

приведены в таблице 32. 
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Таблица 32 - Значения удельной материальной характеристики в разрезе источников теплоснабжения города Нефтеюганска 

№ 

п/

п 

№ 

котельн

ой 

Наименован

ие 

теплоисточн

ика 

Адрес 
Собственни

к 

Техническое 

обслуживан

ие 

теплоисточн

ика 

Техническое 

обслуживан

ие тепловых 

сетей 

Объем 

теплов

ой 

сети, 

м3 

Протяженн

ость 

тепловых 

сетей, м 

Материальн

ая 

характерист

ика, м2 

Удельная 

материальн

ая 

характерист

ика, 

м2/Гкал/ч 

Общая 

подключен

ная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

2017 

Котельные ОАО "ЮТТС" 

1 1 

 

ЦК-1 

 

г. 

Нефтеюга

нск, ул. 

Мира, 2а 

 

Муниципали

тет 

 

ОАО 

«ЮТТС» 

ОАО 

«ЮТТС» 
6783,2 82885,6 16568,8 

86,1 216,12 
абоненты 142,2 36967,0 2034,4 

Итого по ЦК-1 с учетом тепловых сетей абонентов 6925,5 119852,6 18603,1 

2 2 

 

ЦК-2 

г. 

Нефтеюга

нск, ул. 

Мира, 12 

 

Муниципали

тет 

 

ОАО 

«ЮТТС» 

ОАО 

«ЮТТС» 
5944,4 32399,5 7400,1 

65,5 126,65 
абоненты 124,7 14450,2 908,6 

Итого по ЦК-2 с учетом тепловых сетей абонентов 6069,1 46849,7 8308,7 

3 3 

 

Котельная 

СУ-62 

 

г. 

Нефтеюга

нск, мкр. 

СУ-62, 6-й 

пр-д 

 

Муниципали

тет 

 

ОАО 

«ЮТТС» 

ОАО 

«ЮТТС» 
54,7 1652,0 213,9 

141,3 1,7 
абоненты 1,1 736,8 26,3 

Итого по котельной СУ-62 с учетом тепловых сетей абонентов 55,8 2388,8 240,2 

4 4 

 

Котельная п. 

Звездный 

 

г. 

Нефтеюга

нск, п. 

Звездный, 

ул. 

Кедровая 

 

Муниципали

тет 

 

ОАО 

«ЮТТС» 

ОАО 

«ЮТТС» 
18,1 517,0 76,5 

0,0 0,0 
абоненты 0,4 230,6 9,4 

Итого по котельной п. Звездный с учетом тепловых сетей абонентов 18,5 747,6 85,9 

ИТОГО по СЦТ ОАО «ЮТТС» 12800,4 117984,8 24428,3 79,57 344,7 

ИТОГО по СЦТ на балансе абонентов 268,4 52621,2 2999,4 - - 

РН-Юганскнефтегаз 
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№ 

п/

п 

№ 

котельн

ой 

Наименован

ие 

теплоисточн

ика 

Адрес 
Собственни

к 

Техническое 

обслуживан

ие 

теплоисточн

ика 

Техническое 

обслуживан

ие тепловых 

сетей 

Объем 

теплов

ой 

сети, 

м3 

Протяженн

ость 

тепловых 

сетей, м 

Материальн

ая 

характерист

ика, м2 

Удельная 

материальн

ая 

характерист

ика, 

м2/Гкал/ч 

Общая 

подключен

ная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

2017 

1 5 

 

Котельная 

Юго-

Западная 

 

г. 

Нефтеюга

нск, 8-й 

пр-д 

 

ООО «РН-

Юганскнефте

газ» 

 

ООО «РН-

Юганскнефте

газ» 

ООО «РН-

Юганскнефте

газ» 

2538,8 6919,2 3236,2 

174,9 19,7 

абоненты 18,8 3685,8 210,1 

Итого по котельной Юго-Западная с учетом тепловых сетей абонентов 2557,6 10605,0 3446,3 

ИТОГО по СЦТ на базе муниципальных и ведомственных котельных 2538,8 6919,2 3236,2 271,2 19,70 

ИТОГО по СЦТ на балансе абонентов 18,8 3685,8 210,1 - - 

ИТОГО по теплоснабжающим организациям 15339,2 124904,0 27664,6 185,9 364,5 

ИТОГО по г. Нефтеюганску 15626,4 181211,0 30874,1 185,9 364,5 
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Рисунок 29 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей 

 

В результате анализа удельной материальной характеристики выявлено, что система 

теплоснабжения от котельной Юго-Западная характеризуется низкой эффективностью 

транспорта тепловой энергии. Решением данной проблемы могут быть мероприятия, 

направленные на оптимизацию зоны теплоснабжения. 

Распределение материальной характеристики тепловых сетей по источникам 

теплоснабжения приведено на рисунке 30. 

■ ЦК-1 – 46,9% 

■ ЦК-2 – 31,3% 

■ Котельная п. Звездный – 0,2% 

■ Котельная СУ-62 – 0,7% 

■ Котельная Юго-Западная – 10,5% 

■ Тепловые сети абонентов – 10,4% 
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Рисунок 30 - Распределение материальной характеристики тепловых сетей по 

источникам теплоснабжения 

3.3.1 Тепловые сети ОАО «ЮТТС» 

3.3.1.1 Тепловые сети от котельной ЦК-1 

Основная доля трубопроводов тепловых сетей проложена подземным способом. 

Компенсация тепловых удлинений магистральных трубопроводов от ЦК-1 при подземной 

прокладке выполнена сильфонными компенсаторами и поворотами трубопроводов, при 

надземной прокладке П-образными и сильфонными компенсаторами и поворотами 

трубопроводов. Изоляция трубопроводов выполнена, в основном, ППУ. На тепловых сетях 

установлена следующая арматура: задвижки, краны шаровые, регуляторы давления, 

дроссельные клапаны, обратные клапаны, вентили. Больше половины тепловых сетей от ЦК-1 

проложены диаметром менее 200 мм, что говорит о разветвленной системе квартальных сетей. 

Параметры сетей ЦК-1 по протяженности, материальной характеристике и типу изоляции 

приведены ниже в таблице 33. 
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Таблица 33 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых 

сетей от ЦК-1 
Диаметр, 

м 

Протяженность 

участка, м 

Материальная 

характеристика, м2 

Прокладка   Тип 

изоляции Бесканальная Надземная 

0,057 9749,0 555,7 9749,0 0,0 ППУ 

0,076 0,0 0,0 0,0 0,0 ППУ 

0,089 11335,6 1008,9 11335,6 0,0 ППУ 

0,108 16688,2 1802,3 16688,2 0,0 ППУ 

0,133 0,0 0,0 0,0 0,0 ППУ 

0,159 15238,7 2423,0 15238,7 0,0 ППУ 

0,219 9449,0 2069,3 9449,0 0,0 ППУ 

0,259 4864,0 1259,8 4864,0 0,0 ППУ 

0,325 2941,0 955,8 2941,0 0,0 ППУ 

0,377 0,0 0,0 0,0 0,0 ППУ 

0,426 2708,0 1153,6 2708,0 0,0 ППУ 

0,477 0,0 0,0 0,0 0,0 ППУ 

0,529 9092,5 4809,9 8355,3 737,2 ППУ 

0,63 663,0 417,7 0,0 663,0 ППУ 

0,72 156,6 112,8 0,0 156,6 ППУ 

Итого 82885,6 16568,8 81328,8 1556,8   

 

Распределение магистральных и распределительных тепловых сетей от ЦК-1 по срокам 

ввода в эксплуатацию представлено в таблице 34 на рисунке 31. 

Таблица 34 - Распределение магистральных и распределительных тепловых сетей от 

ЦК-1 по срокам ввода в эксплуатацию 

Условный диаметр, мм 

ЦК-1 

Итого Менее 5 

лет 

от 5 до 

10 лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15 до 

20 лет 

от 20 

до 25 

лет  

свыше 

25 лет 

50 2395,7 1010,8 2333,6 2910,1 528,6 570,3 9749,0 

80 3628,7 1551,3 2805,4 2742,0 105,8 502,4 11335,6 

100 5212,6 1661,0 5133,6 3987,5 348,2 345,2 16688,2 

150 3674,8 2086,5 6249,4 2639,9 305,0 283,2 15238,7 

200 2254,2 1023,2 4780,6 899,6 491,5 0,0 9449,0 

250 546,7 188,0 3828,5 0,0 300,8 0,0 4864,0 

300 819,6 672,9 1448,5 0,0 0,0 0,0 2941,0 

400 0,0 0,0 2708,0 0,0 0,0 0,0 2708,0 

500 3010,7 3494,2 1619,3 968,3 0,0 0,0 9092,5 

600 363,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 663,0 

700 90,6 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156,6 

Итого 21996,5 12053,8 30907,1 14147,3 2079,9 1701,0 82885,6 
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Рисунок 31 - Распределение тепловых сетей от ЦК-1 по срокам ввода в эксплуатацию 

 

Как видно из рисунка срок эксплуатации тепловых сетей, превышающий 25 лет, 

незначителен и составляет 2,1% (% рассчитан на основании срока полезного использования, 

который принят 25 лет, а также на основании информации о годе ввода в эксплуатацию (или 

последнего капитального ремонта) участков тепловой сети) от общей протяженности тепловых 

сетей ЦК-1 или 1701,0 м. Основная доля тепловых сетей имеет срок эксплуатации от 10 до 15 

лет (34,7% от общей протяженности тепловых сетей ЦК-1 или 27 325,9 м). 

Тепловые сети от котельной ЦК-1, эксплуатируемые ОАО «ЮТТС», в целом находятся в 

удовлетворительном состоянии. С целью повышения надежности теплоснабжения 

потребителей, подключенных к ЦК-1, рекомендуется осуществлять планомерную перекладку 

трубопроводов, имеющих высокую степень износа при превышении срока службы 25 лет. 

3.3.1.2  Тепловые сети от котельной ЦК-2 

Основная доля трубопроводов тепловых сетей проложена подземным способом. 

Компенсация тепловых удлинений магистральных трубопроводов от ЦК-2 при подземной 

прокладке выполнена сильфонными компенсаторами и поворотами трубопроводов, при 

надземной прокладке сильфонными компенсаторами и поворотами трубопроводов. Изоляция 

трубопроводов выполнена, в основном, ППУ. На тепловых сетях установлена следующая 
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арматура: задвижки, краны шаровые, регуляторы давления, дроссельные клапаны, обратные 

клапаны, вентили. Больше половины тепловых сетей от ЦК-2 проложены диаметром менее 200 

мм, что говорит о разветвленной системе квартальных сетей. 

Параметры сетей ЦК-2 по протяженности, материальной характеристике и типу изоляции 

приведены ниже в таблице 35. 

Таблица 35 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых 

сетей от ЦК-2 
Диаметр, 

м 

Протяженность 

участка, м 

Материальная 

характеристика, м2 

Прокладка   Тип 

изоляции Бесканальная Надземная 

0,057 2732,9 155,8 2732,9 0,0 ППУ 

0,076 0,0 0,0 0,0 0,0 ППУ 

0,089 5159,6 459,2 5159,6 0,0 ППУ 

0,108 4955,9 535,2 4955,9 0,0 ППУ 

0,133 0,0 0,0 0,0 0,0 ППУ 

0,159 5022,4 798,6 5022,4 0,0 ППУ 

0,219 4840,7 1060,1 4840,7 0,0 ППУ 

0,259 295,0 76,4 295,0 0,0 ППУ 

0,325 3519,0 1143,7 2817,8 701,2 ППУ 

0,377 0,0 0,0 0,0 0,0 ППУ 

0,426 0,0 0,0 0,0 0,0 ППУ 

0,477 0,0 0,0 0,0 0,0 ППУ 

0,529 5521,0 2920,6 4299,4 1221,6 ППУ 

0,63 41,0 25,8 41,0 0,0 ППУ 

0,72 312,0 224,6 0,0 312,0 ППУ 

Итого 32399,5 7400,1 30164,7 2234,8   

Распределение магистральных и распределительных тепловых сетей от ЦК-2 по срокам 

ввода в эксплуатацию представлено в таблице 36 и на рисунке 32. 

Таблица 36 - Распределение магистральных и распределительных тепловых сетей от 

ЦК-2 по срокам ввода в эксплуатацию 

Условный диаметр, мм 

ЦК-1 

Итого Менее 5 

лет 

от 5 до 

10 лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15 

до 20 

лет 

от 20 до 

25 лет  

свыше 

25 лет 

50 1359,7 83,3 894,4 395,4 0,0 0,0 2732,9 

80 2125,2 120,1 2381,2 427,8 105,2 0,0 5159,6 

100 1863,2 107,9 2003,7 866,3 114,8 0,0 4955,9 

150 1966,2 79,2 2168,6 735,6 72,8 0,0 5022,4 

200 660,1 256,3 2001,9 0,0 1922,5 0,0 4840,7 

250 212,2 0,0 69,8 0,0 13,0 0,0 295,0 

300 0,0 701,2 2817,8 0,0 0,0 0,0 3519,0 

400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

500 2379,0 2758,0 0,0 383,9 0,0 0,0 5521,0 

600 0,0 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,0 

700 0,0 187,1 0,0 0,0 0,0 124,9 312,0 

Итого 10565,6 4334,1 12337,5 2809,1 2228,3 124,9 32399,5 
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Рисунок 32 - Распределение тепловых сетей от ЦК-2 по срокам ввода в эксплуатацию 

 

Как видно из рисунка срок эксплуатации тепловых сетей, превышающий 25 лет, 

незначителен и составляет 1,2% от общей протяженности тепловых сетей ЦК-2 или 428 м. 

Основная доля тепловых сетей имеет срок эксплуатации от 10 до 15 лет (34,7% от общей 

протяженности тепловых сетей ЦК-2 или 12819,4 м). 

Тепловые сети от котельной ЦК-2, эксплуатируемые ОАО «ЮТТС», в целом находятся в 

удовлетворительном состоянии. С целью повышения надежности теплоснабжения 

потребителей, подключенных к ЦК-2, рекомендуется осуществлять планомерную перекладку 

трубопроводов, имеющих высокую степень износа при превышении срока службы 25 лет. 

 

3.3.1.3  Тепловые сети от котельной СУ-62 

Трубопроводы тепловых сетей проложены подземным способом. Компенсация тепловых 

удлинений трубопроводов от котельной СУ-62 при подземной прокладке выполнена 

поворотами трубопроводов. Изоляция трубопроводов выполнена, в минераловатными матами. 

На тепловых сетях установлена следующая арматура: задвижки, регуляторы давления, 

дроссельные клапаны, обратные клапаны, вентили. Больше половины тепловых сетей от 

котельной СУ-62 проложены диаметром менее 200 мм. 
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Параметры сетей котельной СУ-62 по протяженности, материальной характеристике и 

типу изоляции приведены ниже в таблице 37. 

Таблица 37 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых 

сетей от котельной СУ-62 

Диаметр, 

м 

Протяженность участка, 

м 

Материальная 

характеристика, м2 

Прокладка   Тип 

изоляции Бесканальная Надземная 

0,057 194,3 11,1 194,3 0,0 ППУ 

0,089 519,4 46,2 519,4 0,0 ППУ 

0,108 926,5 100,1 926,5 0,0 ППУ 

0,159 194,0 30,8 194,0 0,0 ППУ 

0,219 349,0 76,4 349,0 0,0 ППУ 

Итого 2183,2 264,6 2183,2 0,0   

 Распределение тепловых сетей от котельной СУ-62 по срокам ввода в эксплуатацию 

представлено в таблице 38 и на рисунке 33. 

Таблица 38 - Распределение тепловых сетей от котельной СУ-62 по срокам ввода в 

эксплуатацию 

Условный 

диаметр, мм 

СУ-62 

Ду 5 лет 
от 5 до 10 

лет 

от 10 до 15 

лет 

от 15 до 20 

лет 

от 20 до 25 

лет  

свыше 25 

лет 
50 - - - - 498,0 - 

80 - - - - 191,0 - 

100 - - - - 271,0 - 

150 - - - - 205,0 - 

200 - - - - 487,0 - 
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 Рисунок 33 - Распределение тепловых сетей от котельной СУ-62 по срокам ввода в 

эксплуатацию 

Тепловые сети от источника проложены в 1995 году, т. Срок эксплуатации тепловых 

сетей составляет 22 года. С целью поддержания надежности теплоснабжения потребителей, 

подключенных к котельной СУ-62, необходимо осуществлять планомерную перекладку 

трубопроводов, имеющих высокую степень износа. 

 

3.3.1.4  Тепловые сети от котельной п. Звездный 

 

Основная доля трубопроводов тепловых сетей проложена подземным способом. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов от котельной п. Звездный при подземной 

прокладке выполнена поворотами трубопроводов, при надземной прокладке П-образными 

компенсаторами и поворотами трубопроводов. Изоляция трубопроводов выполнена, в 

основном, ППУ. На тепловых сетях установлена следующая арматура: задвижки, регуляторы 

давления, дроссельные клапаны, обратные клапаны, вентили. Больше половины тепловых 

сетей от котельной п. Звездный проложены диаметром менее 200 мм, что говорит о 

разветвленной системе квартальных сетей. 

Параметры сетей котельной п. Звездный по протяженности, материальной 

характеристике и типу изоляции приведены ниже в таблице 39. 
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Таблица 39 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых 

сетей 
Диаметр, 

м 

Протяженность 

участка, м 

Материальная 

характеристика, м2 

Прокладка   Тип 

изоляции Бесканальная Надземная 

0,108 112,0 12,1 112,0 0,0 ППУ 

0,159 405,0 64,4 390,0 15,0 ППУ 

Итого 517,0 76,5 502,0 15,0   

 

Распределение тепловых сетей от котельной п. Звездный по срокам ввода в эксплуатацию 

представлено в таблице 40 и на рисунке 34. 

 

Таблица 40 - Распределение тепловых сетей от котельной п. Звездный по срокам ввода в 

эксплуатацию 

Условный 

диаметр, мм 

п. Звездный 

Ду 5 лет 
от 5 до 10 

лет 

от 10 до 15 

лет 

от 15 до 20 

лет 

от 20 до 25 

лет  

свыше 25 

лет 
100 112,0 - - - - - 

150 405,0 - - - - - 

 

Рисунок 34 - Распределение тепловых сетей от котельной п. Звездный по срокам ввода в 

эксплуатацию 

Тепловые сети от источника проложены в 2016 году, т.е. срок эксплуатации тепловых 

сетей составляет 1 год. На сегодняшний день котельная выведена в резерв. Теплоснабжение 

потребители осуществляется от ЦК-2 по существующим тепловым сетям.  
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3.3.2 Тепловые сети ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

3.3.2.1  Тепловые сети от котельной Юго-Западная 

Основная доля трубопроводов тепловых сетей проложена подземным способом. 

Компенсация тепловых удлинений магистральных трубопроводов от Юго-Западной котельной 

при подземной прокладке выполнена сальниковыми компенсаторами и поворотами 

трубопроводов, при надземной прокладке П-образными компенсаторами и поворотами 

трубопроводов. Изоляция трубопроводов выполнена, в основном, ППУ. На тепловых сетях 

установлена следующая арматура: задвижки, регуляторы давления, дроссельные клапаны, 

обратные клапаны, вентили. Больше половины тепловых сетей от Юго-Западной котельной 

проложены диаметром менее 200 мм, что говорит о разветвленной системе квартальных сетей. 

Параметры сетей Юго-Западной котельной по протяженности, материальной 

характеристике и типу изоляции приведены ниже в таблице 41. 

 

Таблица 41 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых 

сетей от Юго-Западной котельной 
Диаметр, 

м 

Протяженность 

участка, м 

Материальная 

характеристика, м2 

Прокладка   Тип 

изоляции Бесканальная Надземная 

0,159 698,0 111,0 698,0 0,0 ППУ 

0,219 0,0 0,0 0,0 0,0 ППУ 

0,259 0,0 0,0 0,0 0,0 ППУ 

0,325 812,5 264,1 812,5 0,0 ППУ 

0,377 0,0 0,0 0,0 0,0 ППУ 

0,426 0,0 0,0 0,0 0,0 ППУ 

0,477 0,0 0,0 0,0 0,0 ППУ 

0,529 5408,7 2861,2 5408,7 0,0 ППУ 

Итого 6919,2 3236,2 6919,2 0,0   

 

Распределение магистральных и распределительных тепловых сетей от котельной Юго-

Западная по срокам ввода в эксплуатацию представлено в таблице 42 и на рисунке 35. 

Таблица 42 - Распределение магистральных и распределительных тепловых сетей от 

котельной Юго-Западная по срокам ввода в эксплуатацию 

Условный 

диаметр, 

мм 

Юго-Западная 

Ду 5 лет 
от 5 до 10 

лет 
от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет 

от 20 до 25 

лет  

свыше 25 

лет 
150 698,0 - - - - - 

300 812,5 - - - - - 

500 2437,5 - 1414,0 1557,2 - - 
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Рисунок 35 - Распределение тепловых сетей от котельной Юго-Западная по срокам 

ввода в эксплуатацию 

Тепловые сети от источника проложены с 2000 по 2014 гг. Срок эксплуатации тепловых 

сетей составляет от 3 до 17 лет. С целью повышения надежности теплоснабжения 

потребителей, подключенных к Юго-Западной котельной, рекомендуется осуществлять 

планомерную перекладку трубопроводов, имеющих высокую степень износа. 

3.4. Перечень и характеристики тепловых сетей, реконструированных и 

введенных в эксплуатацию в период 2016 – 2017 гг. 

Перечень реконструированных и вновь проложенных участков тепловых сетей в период 

2016 - 2017 гг. приведен в таблице 43. 

Таблица 43 - Перечень реконструированных и вновь проложенных участков тепловых 

сетей в период 2016 - 2017 гг. 

Наименование 

Тип 

прокладк

и.  Вид 

изоляции  

Условн

ый 

диаметр

, мм 

Длина 

трубопров

одов в 

двухтрубн

ом 

исчислени

и  L, м 

Материальная 

характеристик

а в 

двухтрубном 

исчислении   

Dн×L, м2 

Год 

последнего 

кап.ремонт

а год. 

Год 

ввода         

в 

эксплу

-

атаци

ю    

год. 

ОАО "ЮТТС" 

Теплотрасса по ул. 

Молодежная от МК 12-1 

Мам. до МК 12-9 Неф. 

Бесканаль

ная ППУ 
500 560 280 2016 1982 

Теплотрасса по ул. 

Сургутская от УМ 11а- 14 

Сург. до ТК 11а-12Сург. 

Бесканаль

ная ППУ 
400 261 104,4 2016 1987 
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Наименование 

Тип 

прокладк

и.  Вид 

изоляции  

Условн

ый 

диаметр

, мм 

Длина 

трубопров

одов в 

двухтрубн

ом 

исчислени

и  L, м 

Материальная 

характеристик

а в 

двухтрубном 

исчислении   

Dн×L, м2 

Год 

последнего 

кап.ремонт

а год. 

Год 

ввода         

в 

эксплу

-

атаци

ю    

год. 

Теплотрасса по ул. 

Нефтяников от МК 4-4 

Неф. до МК 12-9 Неф. 

Бесканаль

ная ППУ 
500 1140 570 2016 1983 

Теплотрасса в 13 мкр. от 

ТК 13-43 до ТК 13-64 к 

ж.д. 

Бесканаль

ная ППУ 
80 240 19,2 2016 1986 

Теплотрасса в 16 

мкр.отМК16-7 Мол. 

доТК16-Школа 6-1 к ж.д. 

№ 42 

Бесканаль

ная ППУ 
80 60 4,8 2016 1991 

Кап.ремонт сети 

теплоснабжения по 

ул.Нефтяников от МК4-

11Мир до ТК-РЖКХ 

Бесканаль

ная ППУ 
250 198,5 49,6 2017 1992 

Кап.ремонт участка сети 

теплоснабжения по 

ул.Нефтяников  от МК12-

9Неф  до МК12-12Неф   

объекта:"Сети 

теплоснабжения  

протяженностью 544.6 м.п. 

в 2-х трубном исполнении 

по ул.Нефтяников от 

МК12-9Неф. До МК12-

13Неф." 

Бесканаль

ная ППУ 
500 368,5 184,3 2017 1999 

Кап.ремонт участка сети 

теплоснабжения по 

ул.Мамонтовская - 

ул.Пойменная Ду300мм от 

МК14-23Неф до МК14-

10Мам объекта: "Сети 

теплоснабжения по 

ул.Нефтяников от МК14-

20Неф до МК14-10Мам". 

Бесканаль

ная ППУ 
300 323,2 97,0 2017 1988 

Реконструкция участка 

сети теплоснабжения от 

МК11А-8Сург до МК11-

7Сург объекта: "Сети 

теплоснабжения в 2-х 

трубном исполнении, 

расположенный по адресу: 

г.Нефтеюганск, 

ул.Сургутская, от МК11а-

6Сург до МК11А-8Сург." 

Бесканаль

ная ППУ 
700 323,8 226,7 2017 1990 

Строительство "Сети 

теплоснабжения в 11А мкр 

от МК11а-ж/д№1 до 

пос."Звездный", 

сооружение 72/3". 

Бесканаль

ная ППУ 
150 474 71,1 2017 - 

Сети теплоснабжения, 

протяженностью  211 

м.п.г.Нефтеюганск по 

Бесканаль

ная ППУ 
400 840,34 336,1 2017 1987 
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Наименование 

Тип 

прокладк

и.  Вид 

изоляции  

Условн

ый 

диаметр

, мм 

Длина 

трубопров

одов в 

двухтрубн

ом 

исчислени

и  L, м 

Материальная 

характеристик

а в 

двухтрубном 

исчислении   

Dн×L, м2 

Год 

последнего 

кап.ремонт

а год. 

Год 

ввода         

в 

эксплу

-

атаци

ю    

год. 

улице Сургутская  от  УМ-

11а-14 Сург. до до ТК 11а-

12 Сург.                         

Сети теплоснабжения, 

протяженностью 659,6 м.п. 

в 2-х трубном исполнении 

г.Нефтеюганск, мкр-н 11а 

от УМ 11а-14 Сур. до 

ТК11А-2а 

Бесканаль

ная ППУ 
300 2017 2006 

Сети теплоснабжения, 

протяыженностью 150 м.п. 

в 2-х трубном исполнении, 

г,Нефтеюганск, мкр-н 11а, 

от ТК 11а-бер.1 к ж/д №1 

Бесканаль

ная ППУ 
50 2017 2000 

3.5. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей 

арматуры на тепловых сетях 

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях г. 

Нефтеюганска выступают стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем 

типа 30с64нж и шаровые краны. Кроме задвижек в качестве спускных устройств - 

воздушников и спускников - применены вентили. 

 

3.6. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и 

павильонов 

Количество тепловых камер, сооруженных в тепловых сетях ОАО «ЮТТС», составляет 

около 1030 шт. 

Тепловые камеры преимущественно выполнены в подземном исполнении и имеют 

следующие конструктивные особенности: 

 основания тепловых камер - из сборных железобетонных блоков; 

 перекрытия тепловых камер -  из монолитного бетона или из сборного железобетона. 

Количество подземных тепловых камер, сооруженных в тепловых сетях управления 

теплоэнергетики ООО «РН-Юганскнефтегаз» (котельная Юго-Западная), составляет 4 штуки. 

 основания тепловых камер - из сборных железобетонных блоков; 

 перекрытия тепловых камер -  из монолитного бетона или из сборного железобетона. 
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Количество надземных тепловых павильонов, сооруженных в тепловых сетях управления 

теплоэнергетики ООО «РН-Юганскнефтегаз» (котельная Юго-Западная), составляет 5 шт. 

3.7. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети 

с анализом их обоснованности 

 

Система централизованного теплоснабжения г. Нефтеюганска запроектирована на 

качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Ежегодно уточняются 

температурные графики отпуска тепла от источников. 

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов осуществляется по 

температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы 

различных схем подключения. 

Отпуск тепловой энергии от ЦК-1 и ЦК-2 ОАО «ЮТТС» осуществляется по 

утвержденному графику 115-65°С с температурой нижней срезки 75°С. 

Отпуск тепловой энергии от котельной СУ-62 ОАО «ЮТТС» осуществляется по 

утвержденному графику 95-65°. 

Отпуск тепловой энергии от котельной Юго-Западная ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

осуществляется по утвержденному графику 95-70°С. 

Температурные графики для ЦК-1, ЦК-2, СУ-62 и Юго-западной котельных 

представлены в таблицах 44-46.  
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Таблица 44 - Температурный график отпуска тепловой энергии от ЦК-1 и ЦК-2 

Температура  

наружного воздуха, °С.  

Температура в 

подающем 

трубопроводе тепловой 

сети, °С 

Температура в 

обратном трубопроводе 

тепловой сети 

потребителя, °С 

Температура в 

подающем 

трубопроводе тепловой 

сети потребителя, °С 

10 74,8 53,7 60,8 

9 74,8 53,5 60,8 

8 74,8 53,3 60,8 

7 74,8 53,1 60,8 

6 74,8 52,8 60,8 

5 74,8 52,6 60,8 

4 74,8 52,4 60,8 

3 74,8 52,1 60,8 

2 74,8 51,9 60,8 

1 74,8 51,7 60,8 

0 74,8 51,4 60,8 

-1 74,8 51,2 60,8 

-2 74,8 50,9 60,8 

-3 74,8 50,6 60,8 

-4 74,8 50,4 60,8 

-5 74,8 50,1 60,8 

-6 74,8 49,8 60,8 

-7 74,8 49,5 60,8 

-8 74,8 49,2 60,8 

-9 74,8 48,9 60,8 

-10 74,8 48,6 60,8 

-11 74,8 48,3 60,8 

-12 74,8 48,0 60,8 

-13 74,8 47,7 60,8 

-14 76,2 48,4 61,9 

-15 77,6 49,0 62,9 

-16 79,0 49,6 63,9 

-17 80,4 50,2 64,9 

-18 81,8 50,8 65,9 

-19 83,2 51,4 66,9 

-20 84,5 52,0 67,9 

-21 85,9 52,6 68,9 

-22 87,3 53,2 69,9 

-23 88,6 53,8 70,9 

-24 90,0 54,4 71,9 

-25 91,3 55,0 72,9 

-26 92,7 55,6 73,8 

-27 94,0 56,2 74,8 

-28 95,4 56,7 75,8 

-29 96,7 57,3 76,7 

-30 98,0 57,9 77,7 

-31 99,4 58,4 78,7 

-32 100,7 59,0 79,6 

-33 102,0 59,6 80,6 

-34 103,3 60,1 81,5 

-35 104,6 60,7 82,5 

-36 105,9 61,2 83,4 

-37 107,2 61,8 84,4 

-38 108,5 62,3 85,3 

-39 109,8 62,9 86,3 

-40 111,1 63,4 87,2 

-41 112,4 63,9 88,1 

-42 113,7 64,5 89,1 

-43 115,0 65,0 90,0 
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Таблица 45 - Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной СУ-62 

Температура  

наружного воздуха, °С.  

Температура в 

подающем 

трубопроводе тепловой 

сети, °С 

Температура в 

обратном трубопроводе 

тепловой сети 

потребителя, °С 

Температура в 

подающем 

трубопроводе тепловой 

сети потребителя, °С 

10 63,6 53,7 60,8 

9 63,6 53,5 60,8 

8 63,6 53,3 60,8 

7 63,6 53,1 60,8 

6 63,6 52,8 60,8 

5 63,6 52,6 60,8 

4 63,6 52,4 60,8 

3 63,6 52,1 60,8 

2 63,6 51,9 60,8 

1 63,6 51,7 60,8 

0 63,6 51,4 60,8 

-1 63,6 51,2 60,8 

-2 63,6 50,9 60,8 

-3 63,6 50,6 60,8 

-4 63,6 50,4 60,8 

-5 63,6 50,1 60,8 

-6 63,6 49,8 60,8 

-7 63,6 49,5 60,8 

-8 63,6 49,2 60,8 

-9 63,6 48,9 60,8 

-10 63,6 48,6 60,8 

-11 63,6 48,3 60,8 

-12 63,6 48,0 60,8 

-13 63,6 47,7 60,8 

-14 64,7 48,4 61,9 

-15 65,8 49,0 62,9 

-16 66,9 49,6 63,9 

-17 68,0 50,2 64,9 

-18 69,1 50,8 65,9 

-19 70,2 51,4 66,9 

-20 71,2 52,0 67,9 

-21 72,3 52,6 68,9 

-22 73,4 53,2 69,9 

-23 74,4 53,8 70,9 

-24 75,5 54,4 71,9 

-25 76,6 55,0 72,9 

-26 77,6 55,6 73,8 

-27 78,7 56,2 74,8 

-28 79,7 56,7 75,8 

-29 80,7 57,3 76,7 

-30 81,8 57,9 77,7 

-31 82,8 58,4 78,7 

-32 83,8 59,0 79,6 

-33 84,9 59,6 80,6 

-34 85,9 60,1 81,5 

-35 86,9 60,7 82,5 

-36 87,9 61,2 83,4 

-37 89,0 61,8 84,4 

-38 90,0 62,3 85,3 

-39 91,0 62,9 86,3 

-40 92,0 63,4 87,2 

-41 93,0 63,9 88,1 

-42 94,0 64,5 89,1 

-43 95,0 65,0 90,0 
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Таблица 46 - Температурный график отпуска тепловой энергии от Юго-Западной 

котельной 
Тн.в. Т1 срез Т3 срез Т2 срез 

8 70,0 70,0 60,5 

7 70,0 70,0 60,2 

6 70,0 70,0 60,0 

5 70,0 70,0 59,8 

4 70,0 70,0 59,5 

3 70,0 70,0 59,3 

2 70,0 70,0 59,1 

1 70,0 70,0 58,9 

0 70,0 70,0 58,6 

-1 70,0 70,0 58,4 

-2 70,0 70,0 58,2 

-3 70,0 70,0 58,0 

-4 70,0 70,0 57,8 

-5 70,0 70,0 57,6 

-6 70,0 70,0 57,3 

-7 70,0 70,0 57,1 

-8 70,0 70,0 56,9 

-9 70,0 70,0 56,7 

-10 70,0 70,0 56,5 

-11 70,0 70,0 56,3 

-12 70,0 70,0 56,1 

-13 70,0 70,0 55,8 

-14 70,0 70,0 55,6 

-15 70,0 70,0 55,4 

-16 70,0 70,0 55,2 

-17 70,0 70,0 55,0 

-18 70,0 70,0 54,8 

-19 70,3 70,3 54,8 

-20 71,4 71,4 55,5 

-21 72,5 72,5 56,2 

-22 73,5 73,5 56,9 

-23 74,6 74,6 57,5 

-24 75,6 75,6 58,2 

-25 76,7 76,7 58,8 

-26 77,7 77,7 59,5 

-27 78,8 78,8 60,1 

-28 79,8 79,8 60,8 

-29 80,8 80,8 61,4 

-30 81,9 81,9 62,0 

-31 82,9 82,9 62,7 

-32 83,9 83,9 63,3 

-33 84,9 84,9 63,9 

-34 86,0 86,0 64,5 

-35 87,0 87,0 65,2 

-36 88,0 88,0 65,8 

-37 89,0 89,0 66,4 

-38 90,0 90,0 67,0 

-39 91,0 91,0 67,6 

-40 92,0 92,0 68,2 

-41 93,0 93,0 68,8 

-42 94,0 94,0 69,4 

-43 95,0 95,0 70,0 
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Для систем теплоснабжения на базе котельных СУ-62 и Юго-Западной, работающих в 

соответствии с температурными графиками 95-65° и 95-70° соответственно, принятые 

температурные графики являются оптимальными и технически обоснованными по следующим 

причинам: 

 простота конструкций систем теплопотребления; 

 приближенность потребителей к источникам тепловой энергии; 

 малые подключенные нагрузки потребителей. 

Температурный график работы тепловых сетей от котельных ЦК-1, ЦК-2 (115/65°С) 

также является оптимальным при существующей пропускной способности тепломагистралей 

и значительной тепловой нагрузке потребителей. 

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения 

является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при 

изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной 

температуры горячей воды, которая поступает в системы горячего водоснабжения при 

меняющемся в течение суток расходе. 

Основным видом тепловой нагрузки в системе теплоснабжения города Нефтеюганска, 

является нагрузка отопления, присоединенная к тепловым сетям по зависимой схеме через 

водоструйные элеваторы. Центральное качественное регулирование заключается в 

поддержании на источнике теплоснабжения температурного графика, обеспечивающего в 

течение отопительного периода заданную внутреннюю температуру отапливаемых помещений 

при неизменном расходе теплоносителя (график регулирования отпуска тепловой энергии 

потребителям по отопительной нагрузке). 

С появлением и постепенным ростом нагрузки горячего водоснабжения минимальная 

температура теплоносителя в тепловой сети была ограничена величиной, необходимой для 

подачи в систему горячего водоснабжения воды с температурой 65°С, несмотря на то, что по 

отопительному температурному графику требуется теплоноситель, значительно более низкой 

температуры. 

«Излом» отопительного температурного графика при указанных температурах 

теплоносителя и отсутствие местного качественного регулирования расхода воды на отопление 

приводят к перерасходу тепловой энергии на отопление. Изменение схем присоединения 

потребителей на схемы с использованием насосов смешения и внедрения систем погодного 

регулирования позволит достичь значительной экономии теплопотребления. 
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3.8. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети 

и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска 

тепла в тепловые сети 

В соответствии с п. 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 

(утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. №115): 

«Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более: 

 по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%; 

 по давлению в подающем трубопроводе ± 5%; 

 по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2. 

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой 

сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической 

температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется». 

На рисунках 36-38 представлены результаты анализа фактических температурных 

режимов отпуска тепла в тепловые сети от источников ОАО «ЮТТС». 

Качественное регулирование тепловой нагрузки осуществляется в диапазоне температур 

наружного воздуха от минус 13 оС и ниже. При температуре наружного воздуха выше минус 

13 оС происходит спрямление графика для нужд ГВС. 
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Рисунок 36 – Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии от ЦК-1 
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Рисунок 37 - Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии от ЦК-2 
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Рисунок 38 - Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии от котельной СУ-62 
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В целом можно отметить, что температуры теплоносителя в подающем трубопроводе 

соответствуют утвержденным температурным графикам во всем диапазоне температур 

наружного воздуха. При этом температуры теплоносителя в обратном трубопроводе 

значительно превышают утвержденные значения. Вероятной причиной этому может служить 

превышение фактического расхода воды в системах отопления зданий над расчетными 

значениями либо определение расчетного расхода теплоносителя на основании завышенных 

договорных нагрузок потребителей. 

3.9. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические 

графики 

Для оценки работы тепловых сетей, определения местоположения новых насосных 

подкачивающих и дросселирующих станций на существующих тепловых сетях от источников 

централизованного теплоснабжения г. Нефтеюганска разработаны существующие 

гидравлические режимы работы систем теплоснабжения на базе программно-расчетного 

комплекса «Теплоэксперт». 

Для наглядной оценки работы тепловых сетей при рассмотренных выше режимах 

построены пьезометрические графики напоров в тепловой сети. 

В задачи разработки гидравлических режимов входят следующие требования: 

предохранение систем отопления при статическом режиме, не превышение допустимых 

давлений для нагревательных приборов в обратных трубопроводах обеспечение невскипания 

сетевой воды в подающих трубопроводах, обеспечение необходимых для систем отопления 

располагаемых напоров и т.д. 

При внедрении программного комплекса «Теплоэксперт» в тепловые сети г. 

Нефтеюганска и освоении его у эксплуатирующих организаций появится возможность 

ежегодного моделирования расчетных режимов, задавая те или иные параметры на источниках 

теплоснабжения. 

Использование «Теплоэксперт» позволяет проводить теплогидравлические расчеты 

тепловых сетей с получением: 

 расходов сетевой воды, скоростей и потерь напоров в трубопроводах; 

 напоров в узлах сети, в том числе располагаемых напоров у потребителей; 

 расчетных расходов теплоносителя у потребителей, номеров элеваторов, 

диаметров сопел и дроссельных шайб, а также мест их установки; 

 нормативных и фактических тепловых потерь в подающих и обратных 

трубопроводах; 
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 утечек сетевой воды и потерь тепловой энергии с утечками из тепловой 

сети и систем теплопотребления; 

 величин располагаемых напоров у потребителей и необходимого 

располагаемого напора на источниках тепла. 

Гидравлические расчеты проведены для расчетного режима работы тепловых сетей - при 

стоянии расчетной температуры наружного воздуха. 

Что касается Схемы теплоснабжения города на перспективные 2019, 2020, 2021, 2022, 

2023, 2024, 2029 и 2034 гг., то расчет диаметров трубопроводов выполнен в программе 

«Теплоэксперт». Выбор диаметров тепловых сетей на каждом участке обоснован технико-

экономическим расчетом при минимуме расчетных затрат. 

Пьезометрические графики напоров в тепловой сети по магистралям от источников 

тепловой энергии приведены в Приложении к Книге 3 Обосновывающих материалов к Схеме 

теплоснабжения. 

3.10. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 

последние 5 лет 

Анализ материалов по существующему состоянию тепловых сетей показывает, что 

возможной причиной аварийного состояния труб и строительных конструкций является то, что 

трубопроводы тепловых сетей, построенные до 1992 года, отработали свой ресурс (срок 

службы тепловых сетей составляет 25 лет). Всего более 25 лет отработало тепловых сетей 

протяженностью 2206 м. 

Разрушение наружной поверхности трубопроводов и строительных конструкций может 

быть вызвано также отсутствием дренажных устройств на участках, проложенных в мокрых 

грунтах, где при нарушении стыков лотков и камер вода, попадая в лотки, приводит к 

намоканию и разрушению гидроизоляции. При этом разрушается и защитный слой 

теплоизоляции, который намокает и в период низких температур сетевой воды не успевает 

просохнуть, что приводит к коррозии наружной поверхности трубопроводов. 

Аналогичная картина происходит на участках, проложенных в сухих грунтах при 

отсутствии ливневой канализации, что также приводит к затоплению каналов и камер тепловых 

сетей, и как следствие, к разрушению строительных конструкций и трубопроводов тепловых 

сетей. Разрушение конструкций тепловых сетей может быть вызвано также отсутствием 

антикоррозийной защиты трубопроводов и фундаментов тепловых сетей, а в местах 

пересечения электрифицированных железных дорог и трамвайных путей от дополнительной 

активной электрохимической коррозии. 
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Возможной причиной коррозии внутренней поверхности трубопроводов являются 

недостаточная деаэрация и поступление кислорода с подпиточной водой в тепловые сети при 

нарушении герметичности баков-аккумуляторов, а также через неплотности в 

теплообменниках в узлах ввода потребителей, подключенных по «закрытой схеме». 

Согласно предоставленным данным среднее время отключения 

магистральных тепловых сетей, находящихся на техническом обслуживании   ОАО «ЮТТС» 

не превышает 24 часов. Основной причиной возникновения повреждений тепловых сетей 

является наружная коррозия металла, вызванная затоплением трубопроводов водой. Утечки 

теплоносителя своевременно выявляются и устраняются службой эксплуатации тепловых 

сетей ОАО «ЮТТС». Все без исключения аварии, возникшие на тепловых магистралях за 

три последних отопительных сезона, не приводили к длительному отключению и 

ограничению теплоснабжения города. Высокая надежность системы магистральных 

трубопроводов тепловых сетей достигается путем многократного резервирования 

магистральных трубопроводов. Данные о повреждениях на тепловых сетях ОАО «ЮТТС» за 

2013 – 2017 г.г представлены в таблице 47. 

 

Таблица 47 - Данные о повреждениях на тепловых сетях ОАО «ЮТТС» за 2013 – 2017 

г.г. 

Год 
Количество повреждений на 

тепловых сетях ОАО "ЮТТС" 

2013 294 

2014 403 

2015 230 

2016 264 

2017 188 

Данные об отказах на тепловых сетях ОАО «ЮТТС» в зависимости от видов повреждений 

представлены в таблице 48 и на рисунке 39. 

Таблица 48 - Данные об отказах на тепловых сетях ОАО «ЮТТС» за 2013 – 2017 г.г. по 

видам повреждений 

 
Вид повреждения 2013 2014 2015 2016 2017 

Ремонт изоляции 251 365 188 218 142 

ремонт арматуры, 

тепловой камеры 
228 314 180 226 142 

порыв, реконструкция 

трубопровода 
11 21 12 7 11 

Всего 294 403 230 264 188 
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Рисунок 39 - Данные о повреждениях на тепловых сетях ОАО «ЮТТС» по видам 

повреждений 

Из рисунка следует, что отказы на тепловых сетях происходили в основном за счет 

необходимости ремонта изоляционных конструкций, а также вследствие замены арматуры, 

врезок спускников, воздушников, ремонтов тепловых камер. 

ООО «РН-Юганскнефтегаз» также своевременно осуществляет устранение аварийных 

ситуаций на тепловых сетях, входящих в эксплуатационную ответственность организации. 

Время восстановления сетей не превышает 36 ч. 

Данные об отказах на тепловых сетях ООО «РН-Юганскнефтегаз» за 2014 – 2017 гг. 

представлены в таблице 49 и на рисунке 40. 

Таблица 49 - Данные об отказах на тепловых сетях ООО «РН-Юганскнефтегаз» за 2014 – 

2017 гг. 

Год 
Количество отказов на тепловых сетях ООО «РН-

Юганскнефтегаз»  

2014 4 

2015 6 

2016 2 

2017 2 
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Рисунок 40 - Данные об отказах на тепловых сетях ООО «РН-Юганскнефтегаз» за 2014-

2017 гг. 

 

Детализированные данные об отказах на тепловых сетях за период 2014-2017 гг. 

Представлены в таблице 50.  
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Таблица 50 – Детализированные данные об отказах на тепловых сетях ООО «РН-Юганскнефтегаз» за 2014 – 2017 г.г. 

Наименование 

объекта 

Наименование 

сетей* 

Балансовая 

принадлежность 

дата и время 

Причина 

нарушения 

дата и время 

Работы по устранению нарушения 

(выполнению заявки) 

Состояние 

сетей на 

период 

ремонта 

возникновения 

нарушения 

(подачи заявки) 

устранения 

нарушения 

(выполнения 

заявки) 

Юго-Западная 
Сети 

теплоснабжения 
 РН-ЮНГ 30.04.14 14-00 

порыв на подающем 

трубопроводе в 

гильзе под  дорогой 

/перекрёсток на СУ-

62/ 

30.04.14 21-10 

в гильзу заведена дренажная труба Ду-

150, для отвода воды на рельеф, 

полное устранение порыва отложено 

до окончания отопительного сезона 

Перекрыт 

участок сети 

Юго-Западная 
Сети 

теплоснабжения 
 РН-ЮНГ 10.11.14 15-26 

порыв трубопровода 

теплосети под  

дорогой /поворот на 

КОСы 

"Юганскводоканал", 

район АЗС/ 

11.11.14 14-00 

устранение порыва по подачи на 

магистральной т/сети в р-не КОС 

"Юганскводоканал" установка гильзы 

на место, засыпка ямы, восстановление 

дорожного полотна. 

Перекрыт 

участок сети 

Юго-Западная 
Сети 

теплоснабжения 
 РН-ЮНГ 18.11.14 13-54 

порыв трубопровода 

теплосети в районе 

Ламор-Югры 

19.11.14 11-00 

порыв на подземном участке 

подающего трубопровода Ду-159 

(свищ по сварочному шву) устранили. 

Перекрыт 

участок сети 

Юго-Западная 
Сети 

теплоснабжения 

внешний 

потребитель 
03.12.14 04-00 

порыв трубопровода 

теплосети в районе 

Запсибстройсервис 

04.12.14 19-00 

устранение порыва наложением 

хомутов на повреждённые участки 

теплосети 

Перекрыт 

участок сети 

Юго-Западная 
Сети 

теплоснабжения 
 РН-ЮНГ 27.01.15 08-40 

порыв по ул. 

Сургутской в районе 

РН-Склада рядом с 

очистными 

сооружениями 

28.01.15 15-00 

устранение порыва от магистральной 

т/сети на абонентской ветке, ведущей 

на потребителя "Блик" в р-не кот. Юго-

Западная-работы завершены 

Перекрыт 

участок сети 

Юго-Западная 
Сети 

теплоснабжения 
 РН-ЮНГ 02.03.15 12-30 

лопнул вентиль 

дренажный на ветке 

потребителя ФК 

ОО"Бейкер-Хьюз" и 

ЦТВС-1 

02.03.15 14-15 

снятие лопнувшего дренажного 

вентиля Ду-32мм., установка на его 

место заглушки, восстановление 

изоляции 

Перекрыт 

участок сети 

Юго-Западная 
Сети 

теплоснабжения 
 РН-ЮНГ 15.04.15 23-10 

незначительный 

порыв на участке 

т/сети потребителя 

ЗапСибАГП 

"Экспедиция №161" 

16.04.15 14-45 

порыва нет, течь вентиля Ду=15, 

замена вентиля, циркуляция теплосети 

восстановлена, устранение силами 

потребителя 

Перекрыт 

участок сети 

Юго-Западная 
Сети 

теплоснабжения 
 РН-ЮНГ 23.04.15 11-00 

Порыв на участке 

подачи т/сети, 

Ду=300мм., 

потребитель 

23.04.15   

 из-за невозможности устранения 

порыва принято решение проложить 

новый участок трубы длиной 13,5м., 

ДУ=159 мм., 19-05 опрессовка Рраб.-

Перекрыт 

участок сети 
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Наименование 

объекта 

Наименование 

сетей* 

Балансовая 

принадлежность 

дата и время 

Причина 

нарушения 

дата и время 

Работы по устранению нарушения 

(выполнению заявки) 

Состояние 

сетей на 

период 

ремонта 

возникновения 

нарушения 

(подачи заявки) 

устранения 

нарушения 

(выполнения 

заявки) 

Компания 

ОО"Бейкер Хьюз 

Б.В." (Теплосеть 

совместной 

эксплуатационной 

ответственности) 

5,0 кгс/см2 - норма, циркуляция 

теплосети восстановлена, засыпка 

траншеи запланирована на 24.04.15 

(экскаватор предоставлен фирмой 

"Теплосетьмонтаж" устранение силами 

УТЭ РН-ЮНГ) 

Юго-Западная 
Сети 

теплоснабжения 
 РН-ЮНГ 21.09.15 07-00  

упало Р в теплосети, 

Рпод./обр.=2,1-

0,6кгс/см² 

23.04.15 09-50 

7.30-сет. н-с №3 остановлен по 

распоряж. ст.маст. Костенко для 

развоздушивания т/трассы., 

подпит.н.№1 оставлен в работе 

  9.50 сет. н-с №3 в работу, Тсети 

54/54гр., Р 5,8/2,8кгс/см2 

Перекрыт 

участок сети 

Юго-Западная 
Сети 

теплоснабжения 
 РН-ЮНГ 16.10.15 13-10 

остановлен сет.н-с 

на время проведения 

работ по наладке 

эл.приводов 

з/арматуры в 

тепловом пункте 

т/сети 

16.10.15 13-50 

запуск в работу по окончании 

наладочных работ (Теплосетьмонтаж 

РН Автоматика) 

Перекрыт 

участок сети 

Юго-Западная, 

ЦРП, Блоки 

нагрева 

Сети 

водоснабжения 
сторон. 28.10.15 13-35 

упало Р тех/воды = 

0кгс/см² (порыв на 

трубопроводе, 

холодного 

водоснабжения) 

28.10.15 18-00 

порыв на трубопроводе, холодного 

водоснабжения, устранён, Р тех/воды = 

15,0кгс/см² 

Полное 

отключение 

Юго-Западная 
Сети 

теплоснабжения 
потреб.  16.03.16 17-00 

порыв в пос. НССУ 

(2-ой поворот на 

лево за остановкой 

«кладбище» в 

сторону СУ-62), 

сорвало вентиль на 

обратном 

трубопроводе 

теплосети 

16.03.16 20-20 

забили чоп в патрубок на место 

сорванного вентиля, подача 

теплоносителя на потребителя, 

зона ответственности ООО 

Промысловик 

Перекрыт 

участок сети 

Юго-Западная 
Сети 

теплоснабжения 
 РН-ЮНГ 24.12.16 08-00 

порыв на подающем 

трубопроводе т/сети 

Ду=500 в сторону 

СУ-62 в райне 

кладбища 

24.12.16 20-00 

08.00 пуск сетевого №3 по усечённой 

ветки (ветку в сторону центрального 

рынка) ветка на СУ-62 перекрыта 

секущими задвижка для устранения 

порыва. 

Перекрыт 

участок сети 
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Наименование 

объекта 

Наименование 

сетей* 

Балансовая 

принадлежность 

дата и время 

Причина 

нарушения 

дата и время 

Работы по устранению нарушения 

(выполнению заявки) 

Состояние 

сетей на 

период 

ремонта 

возникновения 

нарушения 

(подачи заявки) 

устранения 

нарушения 

(выполнения 

заявки) 

08.20 растопили к/а№3 

08.25 питательный №2 

08.45 к/а №5  t т/с=63/57   Р 5,1/3,3 t 

н.в=-22 (tпо гр.=74-57) 

09.00 начали производить раскопки, 

порыв на подающем т/проводе ДУ-500. 

10.00 запуск т/сети по обротке в 

сторону СУ-62. 

10.00-  замена участка трубы 4,5 метра 

ДУ-500. 

20.00 Приступили к заполнению 

т/трассы по рабочей схеме в сторону 

СУ-62 

05-15 развоздушили и запустили 

магистральную т/сеть в сторону СУ-62, 

открыли задвижку на потребителя. 

Юго-Западная 
Сети 

теплоснабжения 
РН-ЮНГ 13.05.17 17-30 

в результате съезда с 

дороги, грузовым 

а/м ООО "Фобос", 

гос. №С751АМ  

поврежден 

обратный 

трубопровод т/сети 

Ду-500 (подвижная 

и неподвижная 

опоры, 

теплоизоляция) 

13.05.17 22-15 

При осмотре т/сети Ду-500-видимых 

разрывов нет. 

На т/проводе Ду-50 на потребителя 

"Сибгидрострой" в результате сдвига 

трубопровода по фланцевому 

соединению незначительная утечка 

воды-устранена (подтянуто резьбовое 

соединение) 

Перекрыт 

участок сети 
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3.11. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных 

ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на 

восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 

лет 

За анализируемый период аварийных ситуаций на тепловых сетях г. Нефтеюганска не 

зафиксировано. 

Сведения о длительности устранения функциональных отказов на тепловых сетях в 

зависимости от условного диаметра представлены в таблице 51 и на рисунке 41. 

 

Рисунок 41 - Среднее время восстановления и отказов на тепловых сетях 

 

Как видно, в среднем на ликвидацию функционального отказа уходит 5,5 ч. 

Исключение составляет ликвидация функциональных отказов на тепловых сетях большого 

диаметра: при возникновении функционального отказа на тепломагистрали затрачивается 

в среднем от 5 до 11 часов, что объясняется сложностью проводимых работ. 
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Таблица 51 – Сведения о длительности устранения последствий функциональных отказов на тепловых сетях за 2013-2017 гг., в 

зависимости от условных диаметров 
Условный 

диаметр, 

мм 

Число отказов, шт. Суммарное время восстановления, ч Среднее время восстановления, ч 

2013 2014 2015 2016 2017 
2013-

2017 
2013 2014 2015 2016 2017 

2013-

2017 
2013 2014 2015 2016 2017 

2013-

2017 

10 1 0 0 0 0 1 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

15 1 1 0 0 0 2 6,7 5,0 0,0 0,0 0,0 6,7 6,7 5,0 0,0 0,0 0,0 5,8 

25 1 2 1 0 0 4 9,3 10,9 4,1 0,0 0,0 9,3 9,3 5,5 4,1 0,0 0,0 6,3 

50 76 99 60 87 58 380 292,9 455,4 486,4 224,8 171,5 3,9 3,9 4,6 8,1 2,6 3,0 4,4 

80 40 59 54 54 40 247 126,8 238,4 354,8 189,0 126,8 3,2 3,2 4,0 6,6 3,5 3,2 4,1 

100 73 92 45 41 28 279 281,7 452,0 446,8 413,8 158,7 3,9 3,9 4,9 9,9 10,1 5,7 6,9 

150 48 69 36 35 40 228 267,2 299,7 158,1 61,1 51,0 5,6 5,6 4,3 4,4 1,7 1,3 3,5 

200 21 27 17 16 8 89 69,5 132,7 53,6 52,5 20,0 3,3 3,3 4,9 3,2 3,3 2,5 3,4 

250 4 11 3 11 3 32 19,0 52,9 19,5 42,5 31,8 4,7 4,7 4,8 6,5 3,9 10,6 6,1 

300 4 15 4 10 2 35 16,7 80,0 16,7 39,5 19,8 4,2 4,2 5,3 4,2 4,0 9,9 5,5 

400 1 0 0 2 1 4 4,0 0,0 0,0 7,1 7,1 4,0 4,0 0,0 0,0 3,6 7,1 4,9 

500 24 28 12 8 8 80 292,8 341,6 146,4 97,6 32,5 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 4,1 10,6 

700 0 1 0 0 0 1 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 
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Перечень потребителей г. Нефтеюганска, в отношении которых не допускается 

перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже 

значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными 

требованиями, представлен в таблице 52: 
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Таблица 52 – Перечень потребителей отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии г. Нефтеюганска 

№ 

п/п 

Наименование потребителя Адрес  
Источник 

т/сн, от 

которого 

подключен 

объект 

Договорная 

тепловая 

нагрузка 

при tнв = -

43 °С, 

Гкал/ч 

в том числе 
Размер аварийной 

брони (согласно 

договору 

теплоснабжения), 

Гкал/ч Наименование организации объект Улица Дом отопление вентиляция гвс 

1 

ФГКУ "6 ОФПС по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу-Югре" 

гаpаж 11 Б мкр.  ЦК-1 0,087 0,029 0,058 0,000 0,087 

2 

ФГКУ "6 ОФПС по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу-Югре" 

склад 

пенообразования 
11 Б мкр.  ЦК-1 0,144 0,046 0,097 0,000 0,144 

3 

ФГКУ "6 ОФПС по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу-Югре" 

теплодымокамера 11 Б мкр.  ЦК-1 0,235 0,046 0,097 0,091 0,235 

4 

Федеральное казенное 

учреждение "Военный 

комиссариат Ханты-

Мансийского  автономного 

округа –  ЮГРЫ" 

АБК ул.Мира 8 ЦК-1 0,117 0,117 0,000 0,000 0,117 

5 

Федеральное казенное 

учреждение "Военный 

комиссариат Ханты-

Мансийского  автономного 

округа –  ЮГРЫ" 

Гараж ул.Мира 8/3 ЦК-1 0,009 0,009 0,000 0,000 0,009 

6 

ФГКУ "6 ОФПС по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу-Югре" 

пождепо на 6 

автомобилей 
11 Б мкр.  ЦК-1 0,772 0,106 0,400 0,266 0,772 

7 

ФГКУ "6 ОФПС по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу-Югре" 

здание 

упр.радиостанциями 
11 Б мкр.  ЦК-1 0,005 0,005 0,000 0,000 0,005 

8 

КОУ "Нефтеюганская 

школа -интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья" 

Учебный корпус 11 мкр. 121 ЦК-1 0,138 0,136 0,000 0,002 0,138 
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№ 

п/п 

Наименование потребителя Адрес  
Источник 

т/сн, от 

которого 

подключен 

объект 

Договорная 

тепловая 

нагрузка 

при tнв = -

43 °С, 

Гкал/ч 

в том числе 
Размер аварийной 

брони (согласно 

договору 

теплоснабжения), 

Гкал/ч Наименование организации объект Улица Дом отопление вентиляция гвс 

9 

КОУ "Нефтеюганская 

школа -интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья" 

спальный корпус 11 мкр. 121/1 ЦК-1 0,185 0,154 0,000 0,030 0,185 

10 

БУ "Нефтеюганская 

окружная  клиническая 

больница имени В.И.Яцкив" 

инфекционное детс. 

(тех.паспорт)-10/1 
7 мкр. 10/2 ЦК-1 0,086 0,082 0,000 0,004 0,086 

11 

БУ "Нефтеюганская 

окружная  клиническая 

больница имени В.И.Яцкив" 

инфекционное 

взросл.(тех.паспорт)-

10/2 

7 мкр. 10/2 ЦК-1 0,188 0,178 0,000 0,009 0,188 

12 

БУ "Нефтеюганская 

окружная  клиническая 

больница имени В.И.Яцкив" 

лечебный корпус 

ДСО 
7 мкр. 16 ЦК-1 0,169 0,160 0,000 0,009 0,169 

13 

БУ "Нефтеюганская 

окружная  клиническая 

больница имени В.И.Яцкив" 

новая хирургия-2я 7 мкр. 14/2 ЦК-1 0,679 0,647 0,000 0,032 0,679 

14 

БУ "Нефтеюганская 

окружная  клиническая 

больница имени В.И.Яцкив" 

дневной стационар 7 мкр. 20 ЦК-1 0,259 0,249 0,000 0,010 0,259 

15 

БУ "Нефтеюганская 

окружная  клиническая 

больница имени В.И.Яцкив" 

терапевтический 

корпус( по тех.пасп.) 
7 мкр. 13 ЦК-1 0,476 0,442 0,000 0,034 0,476 

16 

БУ "Нефтеюганская 

окружная  клиническая 

больница имени В.И.Яцкив" 

лечебный корпус 8-

эт 
7 мкр. 22 ЦК-1 0,583 0,527 0,000 0,057 0,583 

17 

БУ "Нефтеюганская 

окружная  клиническая 

больница имени В.И.Яцкив" 

хирургия-1я 7 мкр. 14/1 ЦК-1 0,695 0,674 0,000 0,021 0,695 

18 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югра 

центр 

соц.реабилитации 
11 А мкр. 9 ЦК-1 0,117 0,105 0,000 0,012 0,117 
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№ 

п/п 

Наименование потребителя Адрес  
Источник 

т/сн, от 

которого 

подключен 

объект 

Договорная 

тепловая 

нагрузка 

при tнв = -

43 °С, 

Гкал/ч 

в том числе 
Размер аварийной 

брони (согласно 

договору 

теплоснабжения), 

Гкал/ч Наименование организации объект Улица Дом отопление вентиляция гвс 

"Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Защита" 

19 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югра 

"Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Защита" 

дом для одиноких и 

престарелых 

граждан на 100 мест 

в г.Нефтеюганске 

11 мкр. 123 ЦК-1 0,326 0,260 0,033 0,033 0,326 

20 
БУ "Клинический врачебно-

физкультурный диспансер" 

центр 

психологического 

сопровождения 

2а мкр-н зд.9/3 ЦК-1 0,259 0,259 0,000 0,000 0,259 

21 
БУ "Клинический врачебно-

физкультурный диспансер" 

станция скорой 

мед.помощи (корпус 

1) 

2а мкр-н зд.9/1 ЦК-1 0,279 0,279 0,000 0,000 0,279 

22 
БУ "Клинический врачебно-

физкультурный диспансер" 

Больница им.Яцкив 

В.И.(корпус 2) 
2а мкр-н зд.9/2 ЦК-1 0,139 0,139 0,000 0,000 0,139 

23 ООО "Застройщик" 

РоддомГВ  гвс, вент 

откл по письму от 

14.10.14 

7 мкр. стр 9 ЦК-1 0,898 0,314 0,480 0,103 0,898 

24 

ФГКУ "6 ОФПС по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу-Югре" 

Административное 

здание здание 
9 мкр. 34а ЦК-2 0,222 0,222 0,000 0,000 0,222 

25 

Нефтеюганский МОВО-

филиал ФГКУ "УВО ВНГ 

России по -Ханты-

Мансийскому автономному 

округу-Югре" 

АБК 7 мкр. 55 ЦК-2 0,082 0,082 0,000 0,000 0,082 

26 

Нефтеюганский МОВО-

филиал ФГКУ "УВО ВНГ 

России по -Ханты-

тепл.стоянка 7 мкр. 55/1 ЦК-2 0,057 0,057 0,000 0,000 0,057 
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№ 

п/п 

Наименование потребителя Адрес  
Источник 

т/сн, от 

которого 

подключен 

объект 

Договорная 

тепловая 

нагрузка 

при tнв = -

43 °С, 

Гкал/ч 

в том числе 
Размер аварийной 

брони (согласно 

договору 

теплоснабжения), 

Гкал/ч Наименование организации объект Улица Дом отопление вентиляция гвс 

Мансийскому автономному 

округу-Югре" 

27 

ФКУ "ЦХиСО УМВД 

России по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу - Югре" 

тепл.стоянка Парковая 8/1 ЦК-2 1,131 1,131 0,000 0,000 1,131 

28 

ФКУ "ЦХиСО УМВД 

России по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу - Югре" 

АБК Парковая 8 ЦК-2 0,287 0,286 0,000 0,001 0,287 

29 

ФКУ "ЦХиСО УМВД 

России по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу - Югре" 

склад Парковая 8/1 ЦК-2 0,110 0,110 0,000 0,000 0,110 

30 

ФКУ "ЦХиСО УМВД 

России по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу - Югре" 

столовая 8 А мкр. 56а. ЦК-2 0,157 0,152 0,000 0,005 0,157 

31 

ФКУ "ЦХиСО УМВД 

России по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу - Югре" 

Гаражи (по 

тех.паспорту 

30/06/2006г.) 

Сургутская 11/1 ЦК-2 0,384 0,221 0,163 0,000 0,384 

32 

ФКУ "ЦХиСО УМВД 

России по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу - Югре" 

Адм.здание Сургутская 11. ЦК-2 0,133 0,132 0,000 0,001 0,133 

33 

ФКУ "ЦХиСО УМВД 

России по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу - Югре" 

Адм.здание  (по 

тех.паспорту 

10/12/2008г) 

8 А мкр. 58 ЦК-2 0,118 0,118 0,000 0,001 0,118 

34 
ФКУ "ЦХиСО УМВД 

России по Ханты-
подвал-40% 8 А мкр. 58 ЦК-2 0,014 0,014 0,000 0,000 0,014 
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№ 

п/п 

Наименование потребителя Адрес  
Источник 

т/сн, от 

которого 

подключен 

объект 

Договорная 

тепловая 

нагрузка 

при tнв = -

43 °С, 

Гкал/ч 

в том числе 
Размер аварийной 

брони (согласно 

договору 

теплоснабжения), 

Гкал/ч Наименование организации объект Улица Дом отопление вентиляция гвс 

Мансийскому автономному 

округу - Югре" 

35 

ФКУ "ЦХиСО УМВД 

России по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу - Югре" 

АБК (по 

тех.паспорту 

30/01/06г) 

8 А мкр. 56 ЦК-2 0,194 0,192 0,000 0,002 0,194 

36 

ФКУ "ЦХиСО УМВД 

России по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу - Югре" 

подвал-40% 8 А мкр. 56а. ЦК-2 0,045 0,045 0,000 0,000 0,045 

37 

ФКУ "ЦХиСО УМВД 

России по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу - Югре" 

ИВС 8 А мкр. 58а ЦК-2 0,064 0,060 0,000 0,004 0,064 

38 

ФКУ "ЦХиСО УМВД 

России по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу - Югре" 

опорный пункт (по 

тех.паспорту 

22/08/2000г.) 

11 А мкр. 18 ЦК-2 0,007 0,006 0,000 0,000 0,007 

39 

ФГКУ "6 ОФПС по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу-Югре" 

административное 

здание 
9а мкр. 34/5 ЦК-2 0,037 0,030 0,000 0,007 0,037 

40 

ФГКУ "6 ОФПС по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу-Югре" 

спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

9а мкр. 34/4 ЦК-2 0,082 0,081 0,000 0,001 0,082 

41 

ФГКУ "6 ОФПС по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу-Югре" 

гаражи 9а мкр. 34/5 ЦК-2 0,030 0,030 0,000 0,000 0,030 

42 

ФКУ "ЦХиСО УМВД 

России по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу - Югре" 

АБК Киевская 8 ЦК-2 0,064 0,064 0,000 0,000 0,064 
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№ 

п/п 

Наименование потребителя Адрес  
Источник 

т/сн, от 

которого 

подключен 

объект 

Договорная 

тепловая 

нагрузка 

при tнв = -

43 °С, 

Гкал/ч 

в том числе 
Размер аварийной 

брони (согласно 

договору 

теплоснабжения), 

Гкал/ч Наименование организации объект Улица Дом отопление вентиляция гвс 

43 

БУ ХМАО-Югры " 

Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями "Детство"" 

реабилит. центр 

"Детство" 
12 мкр. 25 ЦК-2 0,173 0,103 0,060 0,010 0,173 

44 

ФГКУ "6 ОФПС по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу-Югре" 

Адм.здание 9 мкр. 34а ЦК-2 0,112 0,112 0,000 0,000 0,112 

     ИТОГО 10,349 8,216 1,390 0,744 10,349 
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Потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых 

помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: 

 жилых и общественных зданий до 12 °C; 

 промышленных зданий до 8 °C; 

Перечень потребителей тепловой энергии города Нефтеюганска, относящиеся к данной 

категории надежности, а также график ограничения подачи тепловой энергии при 

возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения г. 

Нефтеюганска представлен в Приложении 2. 

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение 

всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не 

предусмотрены договором теплоснабжения): 

 подача тепловой энергии (теплосносителя) в полном объеме потребителям 

первой категории; 

 подача тепловой энергии (теплосносителя) на отопление и вентиляцию 

жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в 

размерах, указанных в таблице 52; 

 согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода 

пара и технологической горячей воды; 

 согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим 

работы неотключаемых вентиляционных систем; 

 среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее 

водоснабжение (при невозможности его отключения). 

Таблица 53 – Допустимое снижение подачи тепловой энергии  

Наименование 

показателя 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t 

°С 

минус 10 минус 20 минус 30 минус 40 минус 50 

Допустимое снижение 

подачи тепловой энергии, 

%, до 

78 84 87 89 91 

 

Все ТСО своевременно осуществляют устранение аварийных ситуаций на тепловых 

сетях, входящих в эксплуатационную ответственность организаций. 

 

3.12. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и 

планирования капитальных (текущих) ремонтов 
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В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых 

сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе 

одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую 

эффективность и достоверность результатов. В связи с этим используются несколько видов 

технической диагностики. Их достоверность проверяется путем визуально-измерительного 

контроля. 

3.12.1 Методы технической диагностики, используемые 

теплосетевыми организациями на территории города 

Нефтеюганска 

Гидравлические испытания. Метод был разработан с целью выявления ослабленных 

мест трубопроводов в ремонтный период и исключения появления повреждений в 

отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа 

данных о состоянии теплопроводов. 

Как показывает опыт, метод гидравлических испытаний позволяет выявить около 75-80% 

мест утечек на тепловых сетях теплоснабжающих организаций. Однако существенным 

недостатком данного метода является выявление значительной части утечек при проведении 

испытаний, касающихся только внутриквартальных тепловых сетей малых диаметров. 

Испытания на тепловые потери. Целью испытаний является определение 

эксплуатационных потерь через тепловую изоляцию водяных тепловых сетей на балансе ОАО 

«ЮТТС» и ООО «РН-Юганскнефтегаз». Определение тепловых потерь осуществляется на 

основании испытаний, проводимых в соответствии с документом «Методические указания по 

определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях» СО 34.09.255-97. Результаты 

определения тепловых потерь через теплоизоляцию по данным испытаний сопоставляются с 

нормами проектирования, выдается качественная и количественная оценка 

теплоизоляционных свойств испытываемых участков, которая используется при нормировании 

эксплуатационных тепловых потерь для водяных тепловых сетей ОАО «ЮТТС» и ООО «РН-

Юганскнефтегаз». 

Испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся в соответствии 

с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и 

распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Испытания проводятся не реже 

одного раза в 5 лет. Испытания проводятся в конце отопительного сезона с отключением 

внутренних систем детских и лечебных учреждений. Испытания проводятся по зонам 
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теплоснабжения. Максимальная испытательная температура соответствует температуре срезки 

по источнику в предстоящий отопительный сезон. После проведения испытаний составляется 

Акт. 

Испытания на потенциалы блуждающих токов. Испытания представляют собой 

электрические измерения для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного 

действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей. 

Для поддержания надежного теплоснабжения города Нефтеюганска и обеспечения 

безопасности необходимо в короткий летний (ремонтный) период находить самые опасные 

(ненадежные) места и локально производить замену на новые трубопроводы. Помимо этого, 

нужно пересмотреть данные о состоянии наиболее протяженных трубопроводов и выбрать 

участки, в первую очередь требующие реконструкции или капитального ремонта. Последнюю 

операцию необходимо произвести в течение одного месяца после завершения гидравлических 

испытаний. 

3.12.2 Методы технической диагностики, не нашедшие 

применения теплосетевыми организациями города Нефтеюганска 

В целях повышения качества диагностики тепловых сетей теплоснабжающим 

организациям предлагается рассмотреть нижеперечисленные методы. Использование 

различных методов диагностики позволяет с большей точностью выявлять места утечек на 

тепловых сетях, выявлять участки с наибольшими тепловыми потерями и оптимально 

планировать ремонты. 

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной 

конструкции. Метод новый и пробные применения на сетях дали положительные результаты. 

Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов 

мониторинга состояния действующих теплопроводов. Он хорошо вписывается в процесс 

эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей. 

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий 

точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под 

изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет 

ограниченную область использования. 
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Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования 

ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо 

проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, 

но снега на земле нет. Недостатком метода является высокая стоимость проведения 

обследования. 

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с 

повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом 

тепловой сети. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, 

этим обусловлена и ограниченность его применения. 

Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод 

имеет мало статистики, и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города. 

Схема формирования плана проектирования перекладок на основе данных 

мониторинга состояния прокладок ТС представлена на рисунке 42. 

 

Рисунок 42 - Схема формирования плана проектирования и перекладок 
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3.13. Описание периодичности и соответствия техническим 

регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних 

ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, 

температурных, на тепловые потери) тепловых сетей 

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации 

тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»: 

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим 

испытаниям: 

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности 

трубопроводов, их элементов и арматуры; 

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов 

трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки 

компенсирующей способности тепловой сети; 

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь 

теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока 

службы, состояния и условий эксплуатации; 

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик 

трубопроводов; 

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для 

определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на 

трубопроводы подземных тепловых сетей). 

Испытания на тепловые и гидравлические потери 

Испытания на тепловые и гидравлические потери производятся на характерных 

магистральных участках тепловых сетей эксплуатационной ответственности ОАО «ЮТТС» и 

ООО «РН-Юганскнефтегаз». Все виды испытаний проводятся раздельно. Совмещение во 

времени двух видов испытаний не допускается. 

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая 

утверждается главным инженером. 

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается отдела 

эксплуатации тепловых сетей (далее по тексту – ОЭТС) и руководителю источника тепла для 

подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети. 

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные: 

- задачи и основные положения методики проведения испытания; 

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий; 
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- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания; 

- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры 

теплоносителя во время каждого этапа испытания); 

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом 

режиме испытания; 

- схемы включения и переключений в тепловой сети; 

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания; 

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке; 

- оперативные средства связи и транспорта; 

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания; 

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий. 

Руководитель испытания перед началом испытания выполняет следующие операции: 

- проверяет выполнение всех подготовительных мероприятий; 

- организовывает проверку технического и метрологического состояния средств 

измерений согласно нормативно-технической документации; 

- проверяет отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов; 

- проводит инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во 

время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности 

непосредственных участников испытания и окружающих лиц. 

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять 

лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных 

конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных 

показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического 

состояния тепловых сетей.  

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны 

проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по 

срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических 

характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней 

поверхности трубопроводов.  

График испытаний устанавливается техническим руководителем отдела эксплуатации 

тепловых сетей. 

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при 

отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. 
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Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей 

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в 

эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного 

периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при 

отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах 

теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. 

Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности 

обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между 

диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности 

персонала, обеспеченности транспортом. 

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное 

значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления 

устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил 

устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. 

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с 

указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя 

неподвижные опоры. 

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим 

руководителем в допустимых пределах, указанных выше. 

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких 

точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого 

сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта. 

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности 

сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному 

давлению, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы. 

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается техническим 

руководителем, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной 

воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до 

рабочего. 

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и 

плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением 

значение подпитки не превысило расчетного значения. 

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна 

превышать 40 °С. 
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Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя 

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру 

теплоносителя определяется руководителем. 

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до 

тепловых пунктов систем теплопотребления. 

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых 

температурах наружного воздуха. 

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую 

температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком 

регулирования отпуска тепла на источнике. 

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное 

время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и 

предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее, чем за 3 

недели до начала отопительного периода. 

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна 

превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод 

не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы 

компенсирующих устройств. 

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания 

проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные 

устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными 

системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными 

автоматическими регуляторами температуры. 

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены: 

- отопительные системы детских и лечебных учреждений; 

- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по 

закрытой схеме; 

- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме; 

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения; 

- калориферные установки. 

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со 

стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах 

тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек — задвижками в камерах на 
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ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности 

отключения, необходимо устанавливать заглушки. 

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один 

раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-

изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки 

нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки 

технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим 

руководителем. 

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны 

проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по 

срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических 

характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней 

поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем. 

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при 

отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. 

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны 

быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем 

теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается 

под расписку ответственному лицу потребителя. 

Техническое обслуживание и ремонт 

Район теплоснабжения РТС-2 организовывает техническое обслуживание и ремонт 

тепловых сетей. 

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет 

административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. 

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью 

поддержания работоспособного состояния тепловых сетей. 

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера 

(осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и 

проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера 

(регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без 

значительной разборки, устранение различных мелких дефектов). 

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты. 



 

118 

 

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный (или 

близкий к полному) ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, 

включая базовые. 

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, 

заменены и восстановлены отдельные их части. 

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный 

характер. 

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет 

трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, 

комплектующих изделиях и запасных частях. 

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы 

ремонтов утверждает технический руководитель. 

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта 

оборудования источников тепловой энергии. 

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены: 

- подготовка технического обслуживания и ремонтов; 

- вывод оборудования в ремонт; 

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных 

ведомостей; 

- проведение технического обслуживания и ремонта; 

- приемка оборудования из ремонта; 

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта 

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, 

порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния 

отремонтированных тепловых сетей соответствуют Нормативно-технической документации 

 

3.14. Описание нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет 

отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

Данные о нормативных потерях тепловой энергии в тепловых сетях ОАО «ЮТТС» и ООО 

«РН-Юганснефтегаз» приведены в таблице 54. 
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Таблица 54 – Нормативы технологических потерь в тепловых сетях ОАО «ЮТТС» и 

ООО «РН-Юганснефтегаз 

Показатель 2015 2016 
2017 

(утв.) 

ОАО "ЮТТС" 

ЦК-1       

Нормативные потери, Гкал 52790,9 56829,7 63845,9 

- через изоляцию 44810,6 48238,9 54194,4 

- с утечками 7980,3 8590,8 9651,4 

Потери теплоносителя, м3/год 67235,2 108764,4 122192,4 

Расход электроэнергии, кВт*ч 22483,0 24203,1 27191,2 

ЦК-2       

Нормативные потери, Гкал 35157,5 36196,2 42519,9 

- через изоляцию 27838,1 28660,5 33667,6 

- с утечками 7319,5 7535,7 8852,2 

Потери теплоносителя, м3/год 44777,1 69274,8 81377,3 

Расход электроэнергии, кВт*ч 6989,6 7196,1 8453,3 

Котельная СУ-62       

Нормативные потери, Гкал 544,1 658,1 658,1 

- через изоляцию 507,8 614,1 614,1 

- с утечками 36,3 44,0 44,0 

Потери теплоносителя, м3/год 693,0 1259,5 1259,5 

Расход электроэнергии, кВт*ч 254,4 307,6 307,6 

Котельная п. Звездный       

Нормативные потери, Гкал 181,2 219,1 219,1 

- через изоляцию 167,3 202,4 202,4 

- с утечками 13,8 16,7 16,7 

Потери теплоносителя, м3/год 230,7 419,3 419,3 

Расход электроэнергии, кВт*ч 82,0 99,2 99,2 

ООО "РН-Юганскнефтегаз" 

Котельная Юго-Западная       
Нормативные потери, Гкал 8867,0 8867,0 8867,0 

- через изоляцию 7526,6 7526,6 7526,6 

- с утечками 1340,4 1340,4 1340,4 

Потери теплоносителя, м3/год 34819,0 34819,0 34819,0 

Расход электроэнергии, кВт*ч 957,8 957,8 957,8 
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Определение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии с 

использованием нормативных энергетических характеристик тепловых сетей 

1. Энергетические характеристики работы водяных тепловых сетей каждой системы 

теплоснабжения разрабатываются по следующим показателям:  

 потери сетевой воды; 

 потери тепловой энергии; 

 удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной 

присоединенной тепловой нагрузки потребителей; 

 разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или 

температура сетевой воды в обратных трубопроводах); 

 удельный расход электроэнергии на единицу отпущенной тепловой энергии от 

источника теплоснабжения (далее - удельный расход электроэнергии). 

2. При разработке нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии 

используются технически обоснованные энергетические характеристики (потери сетевой воды, 

потери тепловой энергии, удельный расход электроэнергии).  

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "потери сетевой воды" 

устанавливает зависимость технически обоснованных потерь теплоносителя на транспорт и 

распределение от источника тепловой энергии до потребителей от характеристик и режима 

работы системы теплоснабжения. При расчете норматива технологических потерь 

теплоносителя используется значение энергетической характеристики по показателю "потери 

сетевой воды" только в части тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной 

ответственности теплосетевой организации. 

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "тепловые потери" 

устанавливает зависимость технологических затрат тепловой энергии на ее транспорт и 

распределение от источника тепловой энергии до границы балансовой принадлежности 

тепловых сетей от температурного режима работы тепловых сетей и внешних климатических 

факторов при заданной схеме и конструктивных характеристиках тепловых сетей. 

Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая 

характеристика по показателю "удельный расход электроэнергии") устанавливает зависимость 

от температуры наружного воздуха в течение отопительного сезона отношения нормируемого 

часового среднесуточного расхода электроэнергии на транспорт и распределение тепловой 

энергии в тепловых сетях к нормируемому среднесуточному отпуску тепловой энергии от 

источников тепловой энергии. 
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3. К каждой энергетической характеристике прилагается пояснительная записка с 

перечнем необходимых исходных данных и краткой характеристикой системы 

теплоснабжения, отражающая результаты пересмотра (разработки) нормативной 

энергетической характеристики в виде таблиц и графиков. Каждый лист нормативных 

характеристик, содержащий графические зависимости показателей, подписывается 

руководителем организации, эксплуатирующей тепловые сети. 

На титульном листе предусматриваются подписи должностных лиц организаций, 

указываются срок действия энергетических характеристик и количество сброшюрованных 

листов. 

4. Срок действия энергетических характеристик устанавливается в зависимости от 

степени их проработки и достоверности исходных материалов, но не превышает пяти лет. 

5. Пересмотр энергетических характеристик (частичный или в полном объеме) 

производится: 

 при истечении срока действия нормативных характеристик; 

 при изменении нормативно-технических документов; 

 по результатам энергетического обследования тепловых сетей, если выявлены 

отступления от требований нормативных документов. 

Кроме того, пересмотр энергетических характеристик тепловых сетей производится в 

связи с произошедшими изменениями приведенных ниже условий работы тепловой сети и 

системы теплоснабжения более пределов, указанных ниже:  

 по показателю "потери сетевой воды": 

 при изменении объемов трубопроводов тепловых сетей на 5%; 

 при изменении объемов внутренних систем теплопотребления на 5%; 

 по показателю "тепловые потери": 

 при изменении тепловых потерь по результатам очередных испытаний на 5% по 

сравнению с результатами предыдущих испытаний; 

 при изменении материальной характеристики тепловых сетей на 5%; 

 при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой 

энергии; 

 по показателям "удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу 

присоединенной тепловой нагрузки потребителей" и "разность температур сетевой воды 

в подающих и обратных трубопроводах": 
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 при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой 

энергии; 

 при изменении суммарных договорных нагрузок на 5%; 

 при изменении тепловых потерь в тепловых сетях, требующих пересмотра 

соответствующей энергетической характеристики; 

 по показателю "удельный расход электроэнергии на транспорт и распределение 

тепловой энергии": 

 при изменении количества насосных станций или ЦТП в тепловой сети на 

балансе энергоснабжающей (теплосетевой) организации, в случае, если электрическая 

мощность электродвигателей насосов во вновь подключенных или снятых с баланса 

насосных станциях и ЦТП изменилась на 5% от суммарной нормируемой электрической 

мощности; то же относится к изменению производительности (или количества) насосов 

при неизменном количестве насосных станций и ЦТП; 

 при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой 

энергии; 

 при изменении условий работы насосных станций и ЦТП (автоматизация, 

изменение диаметров рабочих колес насосных агрегатов, изменение расходов и напоров 

сетевой воды), если суммарная электрическая мощность электрооборудования 

изменяется на 5%; 

 при пересмотре энергетической характеристики по одному из показателей 

проводится корректировка энергетических характеристик по другим показателям, по 

которым в результате указанного пересмотра произошло изменение условий или 

исходных данных (если взаимосвязь между показателями обусловлена положениями 

методики разработки энергетических характеристик).  

6. Корректировка показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии с 

расчетной присоединенной тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч (58 МВт) и выше для периода 

регулирования осуществляется приведением утвержденных нормативных энергетических 

характеристик к прогнозируемым условиям периода регулирования.  

7. Расчет ожидаемых значений показателя "потери сетевой воды" в части тепловых сетей, 

находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, на период 

регулирования при планируемых изменениях объемов тепловых сетей ожидаемые значения 

показателя "потери сетевой воды" допускается определять по формуле:  
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  (1) 

где план

псвG - ожидаемые годовые потери сетевой воды на период регулирования, м3; 

норм

псвG  - годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной 

ответственности теплосетевой организации, в соответствии с энергетическими 

характеристиками, м3; 

план

ср.гΣV  - ожидаемый суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, м3; 

норм

ср.гΣV  - суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, находящихся в 

эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, принятый при разработке 

энергетических характеристик, м3. 

8. Расчет ожидаемых значений показателя "тепловые потери" на период регулирования 

при планируемых изменениях материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой 

организации, а также среднегодовых значений температуры теплоносителя и окружающей 

среды (наружного воздуха или грунта при изменении глубины заложения теплопроводов) на 

предстоящий период регулирования в размерах, не превышающих указанных в пункте 5 

настоящей Инструкции, рекомендуется производить раздельно по видам тепловых потерь 

(через теплоизоляционные конструкции и с потерями сетевой воды). При этом планируемые 

тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей 

определяются раздельно для надземной и подземной прокладки.  

8.1. Расчет ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь через 

теплоизоляционные конструкции тепловых сетей осуществляется по формулам:  

для участков подземной прокладки:  
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где план

подз тп.Q  - ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери через 

изоляцию по участкам подземной прокладки, Гкал/ч; 

норм

подз тп.Q  - нормативные (в соответствии с энергетическими характеристиками) 

среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам подземной прокладки, Гкал/ч; 

план

подзΣM - ожидаемая на период регулирования суммарная материальная характеристика 

участков тепловых сетей подземной прокладки, м2;  
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норм

подзгΣM  - суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей подземной 

прокладки на момент разработки энергетических характеристик, м2;  

план

гр.ср.г

план

о.ср.г

план

п.ср.г t,t,t  - ожидаемые на период регулирования среднегодовые температуры 

сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах и грунта на средней глубине заложения 

теплопроводов, °С;  

норм

гр.ср.г

норм

о.ср.г

норм

п.ср.г t,t,t  - среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных 

трубопроводах, и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, принятые при 

разработке энергетических характеристик, °С;  

для участков надземной прокладки:  

(раздельно по подающим и обратным трубопроводам) 
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где план

надз тп.Q  - ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери через 

изоляцию по участкам надземной прокладки суммарно по подающим и обратным 

трубопроводам, Гкал/ч;  

норм

надз тп.Q - нормативные (в соответствии с энергетическими характеристиками) 

среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам надземной прокладки суммарно 

по подающим и обратным трубопроводам, Гкал/ч;  

план

надзΣM  - ожидаемая на период регулирования суммарная материальная характеристика 

участков тепловых сетей надземной прокладки, м2;  

норм

надзΣM  - суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей надземной 

прокладки на момент разработки энергетической характеристики, м2;  

план

н.в.ср.гt  - ожидаемая на период регулирования среднегодовая температура наружного 

воздуха, °С;  

план

н.в.ср.гt  - среднегодовая температура наружного воздуха, принятая при составлении 

энергетических характеристик, °С. 

8.2. Расчет ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь с 

потерями сетевой воды осуществляется по формуле:  
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где план

псв тп.Q  - ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери с 

потерями сетевой воды, Гкал/ч;  

С - удельная теплоемкость сетевой воды, принимаемая равной 1 ккал/кг °С;  

ρср - среднегодовая плотность воды, определяемая при среднем значении ожидаемых в 

период регулирования среднегодовых температур сетевой воды в подающих и обратных 

трубопроводах, кг/м3; 

план

псв тп.Q  - ожидаемые на период регулирования годовые потери сетевой воды в тепловых 

сетях, эксплуатируемых теплосетевой организацией; 

год.рабn  - ожидаемая на период регулирования продолжительность работы тепловой сети 

в году, ч; 

план

х.ср.гt - ожидаемая на период регулирования среднегодовая температура холодной воды, 

поступающей на источник тепловой энергии для подготовки и использования в качестве 

подпитки тепловой сети, °С. 

8.3. Ожидаемые на период регулирования суммарные среднегодовые тепловые потери, 

Гкал/ч, определяются по формуле: 

 
план

тп.псв

план

тп.надз

план

тп.подз

план

тп QQQQ 
 (5) 

9. Расчет ожидаемых на период регулирования значений показателя «удельный расход 

электроэнергии». 

При планируемых на период регулирования изменениях влияющих факторов ожидаемые 

значения показателя «удельный расход электроэнергии» определяются для каждой из 

характерных температур наружного воздуха, принятых при разработке энергетических 

характеристик. С целью упрощения расчетов допускается определение планируемого на 

период регулирования удельного расхода электроэнергии только при температуре наружного 

воздуха, соответствующей точке излома утвержденного температурного графика. В этом 

случае значения планируемого показателя "удельный расход электроэнергии" при других 

характерных температурах наружного воздуха строятся на нормативном графике параллельно 

линии изменения нормативного показателя на одинаковом расстоянии, соответствующем 

расстоянию между значениями нормативного и ожидаемого удельного расхода электроэнергии 

в точке излома. 
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Значение планируемого на период регулирования удельного расхода электроэнергии в 

точке излома температурного графика 
план

иЭ , кВт·ч/Гкал, определяется по формуле: 

 
план

ст

план

тсплан

и
Q

W
Э 

 (6) 

где: 

план

тсW  - ожидаемая на период регулирования суммарная электрическая мощность, 

используемая при транспорте и распределении тепловой энергии, при температуре наружного 

воздуха, соответствующей излому температурного графика, кВт. 

Для расчета суммарной электрической мощности всех электродвигателей насосов 

различного назначения, участвующих в транспорте и распределении тепловой энергии, 

рекомендуется использовать формулы, приведенные в действующих методиках по 

составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии и 

определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей. 

3.15. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года 

при отсутствии приборов учета тепловой энергии 

Данные о фактических технологических потерях в тепловых сетях за период 2015-2017 

гг. представлены в таблице 55. 
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Таблица 55 - Данные о фактических технологических потерях в тепловых сетях за период 2015-2017 гг. 

N 

п/п 

Наименование 

системы 

теплоснабжен

ия 

2015 2016 2017 

Годовые 

затраты и 

потери 

теплоносител

я, м3/год 

Годовы

е 

затраты 

и 

потери 

теплово

й 

энергии

, 

Гкал/го

д 

Годовые 

затраты 

электроэнерги

и, кВт*ч 

Годовые 

затраты и 

потери 

теплоносител

я, м3/год 

Годовы

е 

затраты 

и 

потери 

теплово

й 

энергии

, тыс. 

Гкал/го

д 

Годовые 

затраты 

электроэнерги

и, тыс.кВт*ч 

Годовые 

затраты и 

потери 

теплоносител

я, м3/год 

Годовы

е 

затраты 

и 

потери 

теплово

й 

энергии

, тыс. 

Гкал/го

д 

Годовые 

затраты 

электроэнерги

и, кВт*ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Котельные ОАО "ЮТТС" 

1 ЦК-1 71873,0 61705,0 25930,5 123214,0 80995,0 27191,2  132687  77458 28941,4  

2 ЦК-2 41973,0 24216,0 9982,6 55329,0 22996,0 8453,3  51057  21547  8485,8 

3 
Котельная СУ-

62 
1567,9 600,0 307,0 2066,0 1356,0 307,6  924  1853  281,9 

4 
Котельная п. 

Звездный 
267,9 1045 183,4 84,7 556,0 99,2 0,0 0,0 0,0 

  Котельные ООО "РН-Юганскнефтегаз" 

6 
Котельная 

Юго-Западная 
34400,0 8548,0 2440,936 36800,0 8844,0 2347,175 37724 8871 2184,355 

Итого по котельным 

ОАО "ЮТТС" 
240800,8 87566,0 36403,5 285365,4 105903,0 36051,3 184668,0 100858,0 37709,1 

Итого по котельным 

ООО "РН-

Юганскнефтегаз" 

34400,0 8548,0 2440,9 36800,0 8844,0 2347,2 37724,0 8871,0 2184,4 

Итого по г. 

Нефтеюганску 
275200,8 96114,0 38844,5 322165,4 114747,0 38398,4 222392,0 109729,0 39893,5 
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Рисунок 43 - Динамика изменения годовых затрат и потерь тепловой энергии в 

тепловых сетях  от ЦК-1 и ЦК-2 
 

Рисунок 44 - Динамика изменения годовых затрат и потерь тепловой энергии в 

тепловых сетях  от котельных СУ-62, пос. Звездный и Юго-Западной  
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Рисунок 45 - Динамика изменения годовых затрат и потерь теплоносителя и 

электроэнергии на транспортировку теплоносителя в зоне источников тепловой 

энергии ОАО «ЮТТС» 
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Рисунок 46 - Динамика изменения годовых затрат и потерь теплоносителя и 

электроэнергии на транспортировку теплоносителя в зоне источников тепловой 

энергии ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

 

Несмотря небольшое снижение затрат электроэнергии на перекачку теплоносителя 

наблюдается тенденция к увеличению годовых потерь теплоносителя. Основной 

составляющей годовых затрат теплоносителя являются утечки в тепловой сети - потеря 

воды через неплотности технологического оборудования и теплопотребляющих установок. 

Под утечкой следует понимать все несанкционированные потери теплоносителя при работе 

системы теплоснабжения в нештатном режиме (через неплотности трубопроводов и 

запорной арматуры). 

Возможным решением данной проблемы может служить увеличение объемов 

ремонтных работ на тепловых сетях, а также замена ветхих тепловых сетей, выработавших 

свой ресурс. 
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3.16. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации участков тепловой сети и результаты их 

исполнения 

В период 2015-2017 гг. предписания надзорными оргами по запрещению 

дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети ОАО «ЮТТС» и ООО «РН-

Юганскнефтегаз» не выдавались, однако, имели место судебные разбирательства по искам 

прокурора к Администрации г. Нефтеюганска, по итогам которых принято решение о 

необходимости строительства и/или реконструкции отдельных участков тепловых сетей. 

Справка об исполнении решений суда по искам прокурора к Администрации г. 

Нефтеюганска представлена в таблице 56. 

Таблица 56 - Справка об исполнении решений судов по искам прокурора к 

Администрации г. Нефтеюганска 

№ Дело № Решение Факт Стоимость Примечание 

1 
№ 2-

3180/2015 

Обязать Администрацию города 

Нефтеюганска в срок до 01 

сентября 2016 года произвести 

реконструкцию тепловых сетей 

по адресу: г. нефтеюганск, в 

11А микрорайоне  от УМ 11а-12 

Сургут до ТК 11А-бер.1» 

Реконструкция 

выполнена за 

счет прибыли 

ОАО «ЮТТС» 

47 млн. руб 

Исполнено за 

счет 

собственных 

средств ОАО 

«ЮТТС» 

2 
№ 2-

3164/2015 

Обязать администрацию города 

Нефтеюганска в срок до 01 

сентября 2016 года произвести 

реконструкци. «Сетей 

теплоснабжения от МК 1-2Мир. 

до МК 2-КЦ «Обь». 

Не исполнено 
240 млн. 

руб. 

Включено в план 

мероприятий за 

счет местного 

бюджета на 2017 

год 

3 
№ 2-

3179/2015 

Обязать администрацию города 

Нефтеюганскав срок до 01 

сентября 2016 года произвести 

строительство новой «сети 

теплоснабжения в двухтрубном 

исполнении по адресу: г. 

Нефтеюганск, по ул. 

Нефтяников от МК 12-9 Неф. до 

МК 12-13 Неф.». 

Вместо 

строительства   

частично 

выполнен  

капремонт 

сети 

за счет 

бюджета. 

 

Планируется 

в 2017 году 

произвести 

капремонт 

оставшейся 

сети за счет 

местного 

бюджета на 

сумму 30 

млн. руб. 

 

 

 

Фактически в 

строительстве 

новых сетей в 

настоящее время 

нет 

необходимости, 

однако решние 

суда остается не 

испоненым. 

Необходимо 

обратиться в суд 

с заявлением о 

пересмотре дела 

по вновь 

открывшемся 

обстоятельствам. 

 

4 

№ 2-

3901/2014, 

 

Обязать администрацию города 

Нефтеюганска в срок до 01 

сентября 2015 года произвести 

строительство новой «сети 

теплоснабжения в 2-хтрубном 

исполнении по адресу: г. 

нефтеюганск, по ул. 

Нефтяников отр МК 4-4Неф. до 

МК 12-9 Неф» 

Вместо 

строительства 

выполнен 

капремонт 

за счет ЮТТС 

и местного 

бюджета. 
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3.17. Описание типов присоединений теплопотребляющих 

установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее 

распространенных, определяющих выбор и обоснование графика 

регулирования отпуска тепловой энергии потребителям 

Присоединение потребителей г. Нефтеюганска к тепловым сетям осуществляется 

преимущественно по открытой схеме. 

Схемы присоединения потребителей к тепловым сетям преимущественно 

элеваторные, также присутствуют схемы присоединения с насосным смешением и с 

независимым присоединением. На схемах представлены обозначения: 

 СО – система отопления; 

 П1СТ и П2СТ - подогреватели первой и второй ступени 

соответственно; 

 ЦНСГВ – циркуляционный насос системы ГВС; 

 РТ – регулятор температуры; 

 ХВ – холодное водоснабжение. 

Схемы с наиболее распространенным присоединением потребителей к тепловым 

сетям приведены на рисунках 47-50. 
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Рисунок 47 - Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным 

присоединением СО 

 

Рисунок 48 - Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным 

присоединением СО 

 

Рисунок 49 - Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением 

подогревателей ГВС и с элеваторным присоединением СО 
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Рисунок 50 - Потребитель параллельным подключением подогревателей ГВС и 

насосным присоединением СО 

 

Зоны теплоснабжения от котельных ОАО «ЮТТС» 

Наибольшее распространение в зонах теплоснабжения от котельных ОАО «ЮТТС» 

на территории города Нефтеюганска (85%) получила зависимая схема с открытым 

водоразбором и с элеваторным присоединением, что объясняется простотой схемы. Однако 

у данной схемы существует ряд недостатков: 

- отсутствие возможности автоматического регулирования параметров тепловой 

энергии, передаваемой потребителям; 

- значительные гидравлические потери в системе отопления, обусловленные 

конструкцией элеватора; 

- пониженное качество циркуляционной воды в системе отопления, которое влечет 

за собой увеличения интенсивности загрязнения внутренних систем отопления у 

потребителей. 

Около 5% потребителей от котельных ОАО «ЮТТС» на территории города 

Нефтеюганска имеют независимую схему подключения. Данная схема позволяет 

осуществлять автоматическое регулирование параметров тепловой энергии в системах 

теплопотребления, а также достичь повышенных показателей циркуляционной воды в 

системе теплоснабжения. Однако данная схема требует наличия дополнительного 

энергетического оборудования (теплообменные аппараты, насосы, трубопроводы), что 

усложняет схему и затрудняет эксплуатацию. 

Значительная часть устаревших ИТП не оборудована приборами учета тепловой 

энергии. При компоновке ИТП в настоящее время выполняется установка приборов учета 

тепловой энергии по конкретному потребителю. 

В период работы СЦТ в диапазоне нижней срезки температурного графика 

(температурной полки), происходит плановый перегрев потребителей, подключенных по 
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схемам с применением элеваторов. Переход на насосные схемы с применением 

автоматизации, позволяет достичь значительной экономии теплопотребления в этот 

период. 

Зона теплоснабжения от котельной ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

Потребители от котельной Юго-Западная (ООО «РН-Юганскнефтегаз») 

характеризуются схемой подключения с непосредственным присоединением СО. Горячее 

водоснабжение от котельной Юго-Западная не предусмотрено. 

 

3.18. Сведения о наличии коммерческого приборного учета 

тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и 

анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и 

теплоносителя 

В соответствии с п. 5 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261 «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 

«До 1 июля 2012 года собственники жилых домов, за исключением указанных в части 

6 настоящей статьи, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в 

эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны 

обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой 

энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в 

эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть 

оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, 

тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для 

коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии». 

Практически все тепловые источники города оборудованы коммерческими узлами 

учета, оснащенные поверенными средствами измерения, позволяющими вести 

автоматически инструментальные измерения количества и качества отпускаемой в 

тепловые сети тепловой энергии. 

Большинство муниципальных котельных оснащено приборами учета, фиксирующими 

значения расхода, давления и температуры теплоносителя в прямом и обратом 

трубопроводе, а также в линии подпитки типа: «Эльф»-01, Т-21-80, ртутных термометров и 

др. На котельных средней и малой мощности, в основном, установлены манометры и 

термометры. Все средства измерения проходят регулярную поверку. 

На территории города Нефтеюганска приборы учета установлены у 75% 

потребителей. 
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Общее количество тепловой энергии и теплоносителя, потребленное за расчетный 

период всеми абонентами без приборов учета, определяется из теплового и водного 

балансов системы теплоснабжения, а отдельным потребителем — пропорционально его 

расчетным часовым тепловой и массовой (объемной) нагрузкам, указанным в договоре 

теплоснабжения, с учетом различия в характере теплового потребления: отопительно-

вентиляционная тепловая нагрузка переменна и зависит от метеоусловий, тепловая 

нагрузка горячего водоснабжения в течение отопительного периода постоянна. 

Тепловые потери через изоляцию трубопроводов на участках тепловой сети, 

находящихся на балансе соответствующего абонента, включаются в количество тепловой 

энергии, потребленной этим абонентом, также, как и потери тепловой энергии со всеми 

видами утечки и сливом теплоносителя из систем теплопотребления и трубопроводов его 

участка тепловой сети. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установку общедомовых 

приборов учета необходимо произвести для всех объектов, максимальное потребление 

которых составляет не менее 0,2 Гкал/час. 

Для всех объектов капитального строительства с максимальной тепловой нагрузкой 

не менее 0,2 Гкал/ч в границах города Нефтеюганска требуется установка приборов учета 

потребляемой тепловой энергии. 

Установку приборов учета нецелесообразно проводить для ветхих и аварийных 

объектов, представленных в таблице 57.  

 

Таблица 57 - Перечень домов, подлежащих сносу, в рамках государственной 

программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2014-2020 годах» 

№  

п/п 

Адрес многоквартирного 

дома, микрорайон,                  

№ дома 

Площадь 

жилых 

помещений 

кв.м. 

Этажность 

Год сноса в 

рамках 

программы**  

Прогнозируемая 

дата расселения 

граждан, 

согласно 

Стратегии 

развития города 

за период 2021-

2030 годы 

(стратегия) 

1 2 3 4 5 6 

1 ВПЧ, 1 340,1 2 2016   

2 11А мкр., 13 926,1 2 2016   

3 11А мкр. Березовая, 10 942,7 2 2016   

4 СУ-905, 47 605,6 2 2016   

5 СУ-905, 48 689,4 2 2016   

6 СУ-905, 49 362,5 1 2016   
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№  

п/п 

Адрес многоквартирного 

дома, микрорайон,                  

№ дома 

Площадь 

жилых 

помещений 

кв.м. 

Этажность 

Год сноса в 

рамках 

программы**  

Прогнозируемая 

дата расселения 

граждан, 

согласно 

Стратегии 

развития города 

за период 2021-

2030 годы 

(стратегия) 

7 Аэропорт, 1 909,9 2 2016   

8 11 мкр., 8 555 2 2016   

9 11А мкр. Березовая, 3 756,2 2 2016   

10 4 мкр., 36 497,4 2 2017   

11 4 мкр., 55 499,8 2 2017   

12 4 мкр., 56 436,9 2 2017   

13 4 мкр., 62 514,4 2 2017   

14 4 мкр., 63 500,4 2 2017   

15 4 мкр., 64 498,3 2 2017   

16 11А мкр., 39 889,9 2 2018   

17 5 мкр., 38 431 2 2018   

18 5 мкр., 39 507,6 2 2018   

19 5 мкр., 40 507 2 2018   

20 5 мкр., 42 493,9 2 2018   

21 5 мкр., 46 504,9 2 2018   

22 6 мкр., 17 507,9 2 2018   

23 6 мкр., 22 496,8 2 2018   

24 6 мкр., 43 505,5 2 2018   

25 СУ-905, 42 233,1 1 2018   

26 6 мкр., 32 500 2 2018   

27 6 мкр., 33 500 2 2018   

28 6 мкр., 34 499,9 2 2019   

29 6 мкр., 35 496 2 2019   

30 6 мкр., 36 493,2 2 2019   

31 6 мкр., 37 489,3 2 2019   

32 6 мкр., 41 500,1 2 2019   

33 6 мкр., 42 503,3 2 2019   

34 6 мкр., 44 500,9 2 2019   

35 6 мкр., 45 518,8 2 2019   

36 6 мкр., 46 508,8 2 2020   

37 6 мкр., 48 501,6 2 2020   

38 6 мкр., 49 498,8 2 2020   

39 6 мкр., 51 500,5 2 2020   

40 6 мкр., 58 509,1 2 2020   

41 6 мкр., 60 510,2 2 2020   

42 6 мкр., 61 504,9 2 2020   

43 6 мкр., 62 504,3 2 2020   

44 6 мкр., 69 497,7 2 2020 до 2021 

45 6 мкр., 72 503,5 2 2020 до 2021 

46 6 мкр., 73 511,7 2 2020 до 2021 

47 6 мкр., 74 510 2 2020 до 2021 

48 6 мкр., 75 502,2 2 2020 до 2021 

49 6 мкр., 77 486,3 2 2020 до 2021 

50 6 мкр., 78 502,9 2 2020 до 2021 

51 11 мкр., 36 881,6 2 2020 до 2021 

52 11 мкр., 95 762,6 2 2020 до 2021 

53 11 мкр., 100 891,8 2 2020 до 2021 

54 11 мкр., 110 898,9 2 2020 до 2021 

55 11А мкр., 28 899 2 2020 до 2021 

56 11А мкр., Березовая, 9 509,5 2 2020 до 2022 

57 11А мкр. Березовая, 1 722,3 2 2020 до 2022 
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№  

п/п 

Адрес многоквартирного 

дома, микрорайон,                  

№ дома 

Площадь 

жилых 

помещений 

кв.м. 

Этажность 

Год сноса в 

рамках 

программы**  

Прогнозируемая 

дата расселения 

граждан, 

согласно 

Стратегии 

развития города 

за период 2021-

2030 годы 

(стратегия) 

58 11Б мкр., 11 914,2 1 

2020 

до 2022 

59 11Б мкр., 12 916,5 1 до 2022 

60 11Б мкр., 16 924,3 1 до 2022 

61 СУ-62, 14 1042,7 2 2020 до 2022 

62 6 мкр., 52 495,9 2 2020 до 2022 

63 7 мкр., 17 528,8 2 2020 до 2022 

64 
11а п. Звёздный (общежитие), 

1 
317,9 1 2020 до 2022 

65 11А мкр. Кедровая, 6 514,6 2 2020 до 2022 

66 11А мкр.   (ОБПТиК), 2 718,8 2 2020 до 2022 

67 11А мкр.ПНМК-6, 5 756,1 2 2020 до 2022 

68 СУ-62, 1 324,8 1 2020 до 2022 

69 СУ-62, 3 314,6 2 2020 до 2023 

70 СУ-62, 4 627,5 1 2020 до 2023 

71 СУ-62, 8 896,2 2 2020 до 2023 

72 СУ-62, 9 872,5 2 2020 до 2023 

73 11 мкр., 5 895,1 2 
2020 

до 2023 

74 11 мкр., 6 879,5 2 до 2023 

75 11 мкр., 15 972,9 2 2020 до 2023 

76 11 мкр., 25 905,6 2 2020 до 2023 

77 11 мкр., 34 737,1 2 2020   

78 11 мкр., 37 893 2   до 2023 

79 11 мкр., 38 884,3 2 
2020 

до 2023 

80 11 мкр., 40 891,4 2 до 2023 

81 11 мкр., 54 891,6 2 
2020 

до 2023 

82 11 мкр., 55 832,5 2 до 2023 

83 11 мкр., 63 893,08 2 2020 до 2024 

84 11 мкр., 64 895,4 2 2020 до 2024 

85 11 мкр., 65 895,8 2 2020 до 2024 

86 11 мкр., 66 791,1 2 2020 до 2024 

87 11 мкр., 67 932 2 2020 до 2024 

88 11 мкр., 80 791,1 2 2020 до 2024 

89 11 мкр., 84 908 2 2020 до 2024 

90 11 мкр., 85 902 2 2020 до 2024 

91 11 мкр., 96 896,4 2 2020 до 2024 

92 11 мкр., 102 891,7 2 

2020 

до 2024 

93 11 мкр., 103 901,6 2 до 2024 

94 11 мкр., 104 896,8 2 до 2024 

95 11 мкр., 105 898,7 2 2020 до 2024 

96 11 мкр., 107 909,5 2 2020 до 2025 

97 6 мкр., 65 493,9 2 2020 до 2025 

98 6 мкр., 70а 499,7 2 2020 до 2025 

99 6 мкр., 31 497,1 2 2020 до 2025 

100 6 мкр., 53 494,7 2 2020 до 2025 

101 7 мкр., 25а 1 065,00 2 2020 до 2025 

102 11 мкр., 3 735,5 2 

2020 

до 2025 

103 11 мкр., 4 738 2 до 2025 

104 11 мкр., 9 1 087,80 2 до 2025 

105 11 мкр., 29 900,1 2 2020 до 2025 

106 11 мкр., 52 521 2 
2020 

до 2026 

107 11 мкр., 59 742,3 2 до 2026 
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№  

п/п 

Адрес многоквартирного 

дома, микрорайон,                  

№ дома 

Площадь 

жилых 

помещений 

кв.м. 

Этажность 

Год сноса в 

рамках 

программы**  

Прогнозируемая 

дата расселения 

граждан, 

согласно 

Стратегии 

развития города 

за период 2021-

2030 годы 

(стратегия) 

108 11 мкр., 60 830,3 2 до 2026 

109 11 мкр., 97 882,9 2 2020 до 2026 

110 11 мкр., 106 894,4 2 
2020 

до 2026 

111 11 мкр., 108 909,8 2 до 2026 

112 11А мкр., 20 763,7 2 2020 до 2026 

113 11А мкр. Березовая, 4 518,9 2 2020 до 2026 

114 11А мкр. Березовая, 4а 734,3 2 2020 до 2026 

115 11А мкр. Березовая, 6 528,7 2 2020 до 2026 

116 11А мкр. Березовая, 8 770,6 2 2020 до 2026 

117 11А мкр. Кедровая, 1 516,4 2 2020 до 2026 

118 11А мкр. Кедровая, 2 508,7 2 2020 до 2026 

119 11А мкр. Кедровая, 3 517,5 2 2020 до 2026 

120 11А мкр. Кедровая, 4 518,5 2 2020 до 2027 

121 11А мкр. Кедровая, 5 516,6 2 2020 до 2027 

122 11А мкр. Спортивная, 5 743,8 2 2020 до 2027 

123 11А мкр. Спортивная, 6 485,1 2 2020 до 2027 

124 СУ-905, 41 154 1 2020 до 2027 

125 СУ-62, 11 916,2 2 2020 до 2027 

126 СУ-62, 12 910,4 2 2020 до 2027 

127 СУ-62, 16 790,3 2 2020 до 2027 

128 СУ-62, 17 895,9 2 2020 до 2027 

129 СУ-62, 20 618,2 2 2020 до 2027 

130 17 мкр., 3 394,24 1 

2020 

до 2027 

131 17 мкр., 5 212,7 1 до 2027 

132 17 мкр., 6 163 1 до 2027 

133 17 мкр., 7 213 1   

134 17 мкр., 9 164 1 до 2028 

135 17 мкр., 10 157 1 2020 до 2028 

136 17 мкр., 12 148,4 1 2020 до 2028 

137 17 мкр., 14 156 1 2020 до 2028 

138 17 мкр., 15 176 1 2020 до 2028 

139 17 мкр., 16 155 1 2020 до 2028 

140 17 мкр., 19 206,7 1 2020 до 2028 

141 17 мкр., 20 155 1 2020 до 2028 

142 17 мкр., 21 159,2 1 2020 до 2028 

143 11 мкр., 10 997,6 2 2020 до 2028 

144 11 мкр., 11 1 006,70 2 2020 до 2028 

145 11 мкр., 12 1 021,80 2 2020 до 2029 

146 11 мкр., 16 924,2 2 2020 до 2029 

147 11 мкр., 17 1 013,80 2 2020 до 2029 

148 11 мкр., 81 756,1 2 2020 до 2029 

149 11А мкр., 21 735,7 2 2020 до 2029 

150 11А мкр., 22 621,2 2 2020 до 2029 

151 11А мкр., 24 733,2 2 2020 до 2029 

152 11А мкр. Березовая, 61 150,4 1 2020 до 2029 

153 11А мкр. Спортивная, 62 378,4 1 2020 до 2029 

154 11А мкр. Спортивная, 63 147,9 1 2020 до 2029 

155 11А мкр. Спортивная, 64 292,5 1 2020 до 2029 

156 11А мкр. Спортивная, 65 356,9 1 2020 до 2029 

157 11А мкр. Спортивная, 66 165,2 1 2020 до 2029 

158 11А мкр. Спортивная, 67 137,1 1 2020 до 2030 
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№  

п/п 

Адрес многоквартирного 

дома, микрорайон,                  

№ дома 

Площадь 

жилых 

помещений 

кв.м. 

Этажность 

Год сноса в 

рамках 

программы**  

Прогнозируемая 

дата расселения 

граждан, 

согласно 

Стратегии 

развития города 

за период 2021-

2030 годы 

(стратегия) 

159 11А мкр. Спортивная, 68 201,3 1 2020 до 2030 

160 11А мкр. Спортивная, 69 221,1 1 2020 до 2030 

161 11А мкр. Спортивная, 70 117,2 1 2020 до 2030 

162 11 А мкр.  Магистральная, 30 488,8 2 2020 до 2030 

163 СУ-62, 5 767,6 2 2020 до 2030 

164 СУ-62, 6 754,8 2 2020 до 2030 

165 СУ-62, 7 750,8 2 2020 до 2030 

166 СУ-62, 10 763,6 2 2020 до 2030 

167 СУ-62, 13 1 007,80 2 2020 до 2030 

168 СУ-62, 15 1 039,40 2 2020 до 2030 

169 СУ-62, 18 1 038,50 2 2020 до 2030 

170 СУ-62, 19 1 043,40 2 2020 до 2030 

171 Аэропорт, 2 672,3 2 2020 до 2030 

Итого аварийного: 171 дом 107 049,42       

172 17 мкр., 4 91,14 1   до 2030 

173 7 мкр., 16а 513,5 2   до 2030 

174 7 мкр., 18 497,7 2   до 2030 

175 7 мкр., 23 500,5 2   до 2030 

176 7 мкр., 24а 524,6 2   до 2030 

177 7 мкр., 24б 512,4 2   до 2030 

178 7 мкр., 24г 507,3 2   до 2030 

179 7 мкр., 26 509,2 2   до 2030 

180 7 мкр., 26а 518 2   до 2030 

181 7 мкр., 29а 1025,3 2   до 2030 

182 7 мкр., 34 499,6 2   до 2030 

183 7 мкр., 37 500,6 2   до 2030 

184 7 мкр., 39а 1047,4 2   до 2030 

185 7 мкр., 39б 519,6 2   до 2030 

186 7 мкр., 39в 511,1 2   до 2030 

187 7 мкр., 39г 1014,7 2   до 2030 

188 7 мкр., 40б 514,1 2   до 2030 

189 7 мкр., 42 511,1 2   до 2030 

190 7 мкр., 43 999,7 2   до 2030 

191 7 мкр., 45 579,6 2   до 2030 

192 7 мкр., 44 1010,5 2   до 2030 

193 7 мкр., 15а 496 2   до 2030 

194 7 мкр., 16 517,5 2   до 2030 

195 7 мкр., 16б 502,5 2   до 2030 

196 7 мкр., 19 516,5 2   до 2030 

197 7 мкр., 21 502 2   до 2030 

198 7 мкр., 22 503,5 2   до 2030 

199 7 мкр., 24 499,5 2   до 2030 

200 7 мкр., 24в 522,4 2   до 2030 

201 7 мкр., 24д 510,3 2   до 2030 

202 7 мкр., 25 1037,4 2   до 2030 

203 7 мкр., 25б 527,4 2   до 2030 

204 7 мкр., 25в 498,8 2   до 2030 

205 7 мкр., 28 1015,1 2   до 2030 

206 7 мкр., 29 509,2 2   до 2030 

207 7 мкр., 30 1032,1 2   до 2030 

208 7 мкр., 34а 521,2 2   до 2030 
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№  

п/п 

Адрес многоквартирного 

дома, микрорайон,                  

№ дома 

Площадь 

жилых 

помещений 

кв.м. 

Этажность 

Год сноса в 

рамках 

программы**  

Прогнозируемая 

дата расселения 

граждан, 

согласно 

Стратегии 

развития города 

за период 2021-

2030 годы 

(стратегия) 

209 7 мкр., 35 508 2   до 2030 

210 7 мкр., 36 506,7 2   до 2030 

211 7 мкр., 38 498,2 2   до 2030 

212 7 мкр., 39 1038,3 2   до 2030 

213 7 мкр., 40а 531,1 2   до 2030 

214 7 мкр., 40в 519,2 2   до 2030 

215 7 мкр., 40д 479 2   до 2030 

216 7 мкр., 41 498,9 2   до 2030 

217 7 мкр., 46 511,7 2   до 2030 

218 7 мкр., 47 1026,8 2   до 2030 

219 7 мкр., 48 998,1 2   до 2030 

220 11 мкр., 2 1247,4 2   до 2030 

221 11 мкр., 20 731,9 2   до 2030 

222 11А мкр., 15 608,1 2   до 2030 

223 11А мкр.   (ОБПТиК), 1 1123,4 2   до 2030 

224 11А мкр.   (ОБПТиК), 3 732 2   до 2030 

1 2, 3 6 7 9 10 

225 11А мкр. ПНМК-6, 3 737,3 2   до 2030 

226 11А мкр. ПНМК-6, 7 737,1 2   до 2030 

227 11А мкр. Звездный, 1 208,3 2   до 2030 

228 11А мкр.  Звездный, 2 207,3 2   до 2030 

229 11А мкр. Звездный, 4 1089,1 2   до 2030 

230 11А мкр. Звездный, 5 398,3 2   до 2030 

231 6 мкр., 66 503,1 2   до 2030 

Итого по непригодному: 60 домов 38 058,54       

Итого всего: 145 107,96       

 

Выбор типа прибора учета помимо характеристик и общеизвестных требований, 

например, по длинам прямых участков трубопроводов, должен основываться также на 

учете следующих факторов: 

- допустимого по экономическим соображениям срока окупаемости; 

- наличие «запаса» перепада давления на вводе конкретного объекта; 

- соответствия теплового узла Правилам технической эксплуатации; 

- надежности и ремонтнопригодности приборов; 

- необходимости автономного электропитания; 

- уровня подготовки эксплуатационного персонала; 

- полная автоматизация учета; 

- наличие двухмесячного почасового архива; 

- доступная стоимость; 

- срок присутствия производителя приборов на рынке; 

- количество проданных приборов и в каких регионах они эксплуатируются. 



 

142 

 

Отечественными производителями выпускается большое количество теплосчетчиков, 

удовлетворяющих по своим техническим характеристикам требованиям Правил учета 

тепловой энергии. Выбор тепловычислительных комплексов следует производить, исходя 

из оптимального сочетания цены и качества. 

Монтаж узлов учета в муниципальных жилых домах будет выполняться подрядными 

организациями, прошедшими конкурсный отбор. На жилищно-эксплуатационные 

предприятия возлагается обязанность по оборудованию помещений узлов учета в части 

обеспечения сохранности устанавливаемого оборудования, предотвращения 

несанкционированного проникновения в узел посторонних лиц. До начала выполнения 

монтажа предприятием - подрядчиком изготавливается проектно-сметная документация. 

3.19. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих 

(теплосетевых) организаций и используемых средств 

автоматизации, телемеханизации и связи 

В целях обеспечения надежного и качественного теплоснабжения дежурный персонал 

котельных ОАО «ЮТТС» осуществляет контроль над параметрами температурных и 

гидравлических режимов работы оборудования.  

Прием жалоб и заявок от потребителей осуществляется оперативными службами 

управляющих компаний и ТСЖ. Исполнение требований жалоб от населения 

контролируется департаментом ЖКХ г. Нефтеюганска. 

Жалобы на некачественное теплоснабжение абонентов по вине теплоснабжающей, 

транспортирующей тепло компании (такие как аварийное отключение 

теплогенерирующего оборудования, порывы тепловых сетей и т.д.) рассматриваются и 

решаются совместно аварийными службами ОАО «ЮТТС» с оперативными службами УК 

и ТСЖ. 

Организационные и технические требования при эксплуатации средств 

автоматизации содержатся в «Правилах технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок» и осуществляются в ОАО «ЮТТС» службой главного энергетика СГЭ. 

Требования к проектированию, строительству, монтажу, наладке и испытаниям 

средств автоматизации содержатся в действующих нормативно-технических документах. 

Приемка средств автоматизации в эксплуатацию после монтажа и наладки должна 

производиться приемочной комиссией. Состав приемочной комиссии определяется 

заказчиком (техническим руководством ОАО «ЮТТС»). Приемка средств автоматизации 

производится приемочной комиссией независимо от способа монтажных работ 

(подрядного, хозяйственного). 
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В состав приемочной комиссии включаются представители: 

 Персонала Службы Главного Энергетика (СГЭ), обслуживающего средства 

автоматизации; 

 Монтажной или наладочной организации, предъявляющей к приемке в 

эксплуатацию приборы и средства автоматизации; 

 проектной организации; 

 организации, выполняющей режимную наладку (специализированной 

наладочной организации). 

Обслуживающий персонал СГЭ ОАО «ЮТТС» несет ответственность за 

работоспособное состояние средств автоматизации, принятых в постоянную или 

временную эксплуатацию на тепловых сетях. 

Теплоснабжающая организация управление энергетики ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

не оказывает услуг теплоснабжению, непосредственно, населению. Основными 

потребителями являются юридические лица. Равно как и ОАО «ЮТТС», дежурный 

персонал Юго-Западной котельной осуществляет контроль над параметрами 

температурных и гидравлических режимов работы оборудования.  

Прием жалоб и заявок от потребителей осуществляется оперативными службами 

непосредственно управления теплоэнергетики ООО «РН-Юганскнефтегаз». 

3.20. Уровень автоматизации и обслуживания центральных 

тепловых пунктов, насосных станций 

 

Центральные тепловые пункты в городе Нефтеюганске отсутствуют. Автоматическое 

регулирование осуществляется на котельных. 

В существующих индивидуальных тепловых пунктах, как правило, регулирования 

параметров теплоносителя не производится по причине отсутствия контрольно-

регулирующего оборудования и автоматики. В то время как новые и реконструируемые 

тепловые пункты, выполненные согласно СП 41-101-2003 и ФЗ №261 "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации " от 18.11.2009г., уже имеют в 

своем составе оборудования для устройства закрытых систем горячего водоснабжения и 

зачастую оснащены контрольно-регулирующим оборудованием и автоматикой для 

системы отопления. 
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3.21. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения 

давления 

Для защиты тепловых сетей от недопустимо высоких давлений при гидравлическом 

ударе предусмотрены предохранительные клапаны на котельных ОАО «ЮТТС» и 

управления теплоэнергетики ООО «РН-Юганскнефтегаз». Оборудование для защиты 

тепловых сетей от гидравлических ударов, превышения давления на тепловых сетях не 

установлено. 

3.22. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и 

обоснование выбора организации, уполномоченной на их 

эксплуатацию 

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 

теплоснабжении»: 

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского 

округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в 

течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую 

организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными 

бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе 

теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая 

осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган 

регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных 

тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период 

регулирования». 

В соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 

теплоснабжении»: 

«В случае, если организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, собственник или 

иной законный владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты на 

содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при 

установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном 

основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации». 

Бесхозяйные тепловые сети на территории города Нефтеюганска не выявлены. 
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Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии 

4.1. Зоны действия источников тепловой энергии г. Нефтеюганска 

Распределение зон действия котельных города Нефтеюганска приведено на рисунке 51. 

Суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей города Нефтеюганска, 

расположенных в зонах действия котельных ОАО «ЮТТС», составляет 344,47 Гкал/ч. 

Зона действия ЦК-1 

Зона действия ЦК-1 представлена на рисунке 52. Микрорайоны, попадающие в зону 

действия котельной ЦК-1 представлены в таблице 58. 

В зоне действия ЦК-1 суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов 

составляет 216,12 Гкал/ч. Зона действия ЦК-1 сформирована радиальными тепловыми 

сетями, с резервированием по большей части кварталов. Котельная имеет технологические 

связи с ЦК-2, секционирующие задвижки и существующие перемычки между котельными 

приведены в разделе 3 Книги 1. В летний период котельная ЦК-1 работает на свою зону, а 

также на зону котельной ЦК-2. 

Зона действия ЦК-2 

Зона действия ЦК-2 представлена на рисунке 53. Микрорайоны, попадающие в зону 

действия котельной ЦК-2 представлены в таблице 58. 

В зоне действия ЦК-2 суммарная присоединенная тепловая нагрузка абонентов 

составляет 126,65 Гкал/ч. Зона действия ЦК-2 сформирована радиальными тепловыми 

сетями, с резервированием по большей части кварталов. Котельная имеет технологические 

связи с ЦК-1, секционирующие задвижки и существующие перемычки между котельными 

приведены в разделе 3 Книги 1. В летний период котельная ЦК-2 не работает. Тепловые 

нагрузки ЦК-2 в летний период покрывает котельная ЦК-1 через открытые перемычки. 

Зона действия котельной СУ-62 

Зона действия котельной СУ-62 представлена на рисунке 54. Микрорайоны, 

попадающие в зону действия котельной СУ-62 представлены в таблице 58. 

В зоне действия котельной СУ-62 суммарная присоединенная тепловая нагрузка 

абонентов составляет 1,7 Гкал/ч. 

Зона действия котельной п. Звездный 

Котельная п. Звездный выведена в резерв. Теплоснабжение потребителей 

осуществляется от котельной ЦК-2. 

Зона действия котельной Юго-Западная 
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Зона действия котельной Юго-Западная представлена на рисунке 54. Микрорайоны, 

попадающие в зону действия котельной Юго-Западная представлены в таблице 58. 

В зоне действия котельной Юго-Западная суммарная присоединенная тепловая 

нагрузка абонентов составляет 12,71 Гкал/ч. 

Зона индивидуального теплоснабжения 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городе Нефтеюганске 

сформированы в основном в 11А и 15 микрорайонах, доля которых составляет около 1,0 % 

от общей площади жилого фонда. Теплоснабжение данных зданий осуществляется с 

использованием печного, электрического отопления и индивидуальных газовых котлов. 

Зона действия индивидуального теплоснабжения показана на рисунке 51. 

Таблица 58 - Районы теплоснабжения котельных г. Нефтеюганска 

Наименование ЦК-1 ЦК-2 СУ-62 

Котельная 

п. 

Звездный 

Юго-Западная 

Район 

теплоснабжения 

1 мкрн, 2 мкрн, мкрн 

2А, 3 мкрн, 4 мкрн, 5 

мкрн, 6 мкрн, 7 мкрн, 8 

мкрн, 9 мкрн, 10, мкрн, 

11 мкрн, мкрн 11Б, 12 

мкрн, 13 мкрн, 14 

мкрн, 15 мкрн, 16 

мкрн, мкрн 16А, 17 

мкрн 

7 мкрн, 8 мкрн, 

мкрн 8А, 9 мкрн, 

мкрн 9А, 10 

мкрн, мкрн 

10Амкрн 11А 

мкрн 

СУ-62 

п. 

Звездный 

86:20:0000069 

(зона, 

ограниченная 

улицами: 5 пр-д - 

Безымянный пр-д 

- прот. Юганская 

Обь - 8 пр-д) 

86:20:0000047 (зона, 

ограниченная улицами: 

ул. Сургутская - ул. 

Нефтяников - ул. Мира 

- ул. Строителей);  

86:20:0000017 

(зона, 

ограниченная 

улицами: ул. 

Киевская - Жилая 

ул. - Сургутская 

ул. - Объездная 

дорога) 

- - 

86:20:0000070 

(зона, 

ограниченная 

улицами: 6 пр-д - 

8 пр-д - прот. 

Юганская Обь - 

микрорайон СУ-

62) 

86:20:0000047 (зона, 

ограниченная улицами: 

ул. Набережная - ул. 

Коммунальная - 

Сургутская ул.) 

86:20:0000032 

(зона, 

ограниченная 

улицами: ул. 

Киевская - 

Объездная дорога 

- ул. Мира - 

Жилая ул.) 

- - - 

86:20:0000054 (зона, 

ограниченная улицами: 

ул. Строителей - ул. 

Мира - ул. Набережная 

- ул. Сургутская) 

86:20:0000031 

(зона, 

ограниченная 

улицами: ул. 

Сургутская - ул. 

Жилая - ул. 

Киевская - 

Парковая ул.) 

- - - 

86:20:0000065 (зона, 

ограниченная улицами: 

ул. Набережной - ул. 

Ленина - прот. 

Юганская Обь - 

Безымянный пр-д - 5 

пр-д) 

86:20:0000037 

(зона, 

ограниченная 

улицами: ул. 

Киевская - Жилая 

ул. - ул. Мира - 

Парковая ул.) 

- - - 
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Наименование ЦК-1 ЦК-2 СУ-62 

Котельная 

п. 

Звездный 

Юго-Западная 

- 

86:20:0000038 

(зона, 

ограниченная 

улицами: ул. 

Сургутская - ул. 

Парковая - ул. 

Киевская - ул. 

Нефтяников) 

- - - 

- 

86:20:0000043 

(зона, 

ограниченная 

улицами: ул. 

Киевская - 

Парковая ул. - ул. 

Мира - ул. 

Нефтяников) 

- - - 

- 

86:20:0000036 

(зона, 

ограниченная ул. 

Усть-Балыкская - 

Объездная дорога 

- ул. Ленина - 

Аэропорт 

Нефтеюганск) 

- - - 
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Рисунок 51 - Зоны действия источников тепловой энергии г. Нефтеюганска 
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Рисунок 52 - Зона действия ЦК-1 
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Рисунок 53 – Зона действия ЦК-2 
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Рисунок 54 - Зоны действия котельной СУ-62 и котельной Юго-Западная  
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Источники тепловой энергии промышленных предприятий и тепловые сети от них в 

большинстве своем составляют единое целое с предприятием и расположены на одной 

промплощадке и не участвуют в теплоснабжении общественного и жилищного фонда. 

Отдельные промышленные предприятия, не имеющие своих источников тепла, и 

расположенные в зонах действия ближайших котельных заключают напрямую с ними договор 

на теплопотребление. 

4.1 Определение эффективного радиуса теплоснабжения 

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика определения радиуса 

эффективного теплоснабжения, разработанная НП «Российское теплоснабжение» и 

размещенная на общедоступном интернет-ресурсе «Ростепло.Ру» по адресу: 

http://www.rosteplo.ru/Npb_files/sto_1806.zip. В соответствии с данными, приведенными на том 

же портале (http://www.rosteplo.ru/news.php?zag=1464943089), указанная методика получила 

одобрение Экспертного совета при Минстрое России. 

В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о 

попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного 

теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат 

на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии 

должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает 

в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе 

централизованного теплоснабжения является нецелесообразным. 

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был 

использован при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к СЦТ от 

существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию СЦТ 

города, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа. 

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с 

радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической 

зависимости: 

,
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где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого 

протяженного вывода от источника), км; 

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. 

вод. ст.; 

http://www.rosteplo.ru/Npb_files/sto_1806.zip
http://www.rosteplo.ru/news.php?zag=1464943089
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b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности 

котельной, руб./Гкал/ч; 

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника 

теплоснабжения, 1/км2; 

П - теплоплотность района, Гкал/чкм2; 

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС; 

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных. 

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю 

производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса 

теплоснабжения в виде: 
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Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для основных источников 

теплоснабжения г. Нефтеюганска представлены в таблице 59. Радиусы эффективного 

теплоснабжения на карте г. Нефтеюганска показаны на рисунке 55. 

Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только 

самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства 

не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных 

решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам 

целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты. Так, из приведённого 

рисунка видно, что в целом зоны, подключенные к основным источникам централизованного 

теплоснабжения, укладываются в соответствующие окружности. Расчёты, выполненные при 

разработке настоящей схемы теплоснабжения, показали целесообразность подключения к ЦК-

1 находящейся на значительном удалении зоны Юго-Западной котельной. 
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Таблица 59 - Эффективный радиус теплоснабжения основных источников г. Нефтеюганска 

№ 

п/п 

Источник 

тепловой энергии 

Количество 

абонентов 

Площадь 

теплоснабжения 

Подключенная 

нагрузка 

потребителей 

Среднее 

число 

абонентов 

на 1 км2 

Расчетный 

перепад 

температур 

теплоносителя 

в тепловой 

сети 

Теплоплотность 

района 

Радиус 

оптимального 

теплоснабжения 

Предельный 

радиус  

действия 

тепловой 

сети 

    Qподкл B Δτ П Rопт Rпред 

  шт. км2 Гкал/ч шт./км2 °С Гкал/ч·км2 км км 

1 ЦК-1 1782 5,950 216,12 299,50 50 36,3 8,54 10,25 

2 ЦК-2 391 4,790 126,65 81,63 50 26,4 7,24 8,69 

3 СУ-62 23 0,090 1,7 255,56 50 18,9 2,32 2,78 

4 п. Звездный 145 0,110 0,0 1318,18 50 0,0 - - 

5 Юго-Западная 23 1,690 12,71 13,61 50 7,5 2,99 3,59 

 

 

 

 

 



 

155 

 

 

Рисунок 55 - Радиусы эффективного теплоснабжения на карте г. Нефтеюганска 
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Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, 

групп потребителей тепловой энергии в зонах действия 

источников тепловой энергии 

5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления при расчетных температурах 

наружного воздуха 

5.1.1. Договорное теплопотребление при расчетных температурах 

наружного воздуха 

В качестве единиц территориального деления приняты планировочные 

микрорайоны города, а в случае отсутствия нумерации – кадастровые номера кварталов. 

Карта кадастрового деления России и г. Нефтеюганска доступна на интернет-портале: 

http://pkk5.rosreestr.ru/. 

В соответствии с СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 расчетная температура наружного воздуха 

составляет -43°C (принято по самому близкому городу, со схожими климатическими 

характеристиками – по г. Сургуту). 

В таблице 60 представлены значения договорного потребления тепловой энергии в 

расчетных единицах территориального деления при расчетных температурах наружного 

воздуха, по состоянию на 2017 г. 

Таблица 60 - Значения договорного потребления тепловой энергии в расчетных 

элементах территориального деления при расчетных температурах наружного 

воздуха 

Единица территориального деления 

Договорная присоединенная нагрузка по состоянию на 

базовый период - 2017 г., Гкал/ч 

отопление и 

вентиляция 
ГВСср СУММА 

1 микрорайон (86:20:0000059) 7,32 1,19 8,50 

2 микрорайон (86:20:0000058) 10,50 0,97 11,47 

Микрорайон 2А (86:20:0000064) 5,48 0,38 5,85 

3 микрорайон (86:20:0000058) 5,97 0,80 6,77 

4 микрорайон (86:20:0000051) 1,75 0,09 1,84 

5 микрорайон (86:20:0000046) 6,71 1,17 7,88 

6 микрорайон (86:20:0000050) 5,93 1,01 6,94 

7 микрорайон (86:20:0000056) 11,26 1,45 12,71 

8 микрорайон (86:20:0000049) 8,12 1,50 9,63 

Микрорайон 8А (86:20:0000055) 8,33 1,57 9,90 

9 микрорайон (86:20:0000044) 11,16 2,27 13,43 

Микрорайон 9А (86:20:0000042) 1,92 0,11 2,02 

http://pkk5.rosreestr.ru/
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Единица территориального деления 

Договорная присоединенная нагрузка по состоянию на 

базовый период - 2017 г., Гкал/ч 

отопление и 

вентиляция 
ГВСср СУММА 

10 микрорайон (86:20:0000041) 10,42 1,99 12,41 

Микрорайон 10А (86:20:0000035) 1,42 0,14 1,55 

11 микрорайон (86:20:0000039) 9,08 1,39 10,47 

Микрорайон 11А (86:20:000005-29) 10,75 0,71 11,46 

Микрорайон 11Б (86:20:0000040) 10,45 1,28 11,73 

12 микрорайон (86:20:000071) 15,03 2,56 17,60 

13 микрорайон (86:20:000073) 16,99 3,27 20,26 

14 микрорайон (86:20:000076) 17,71 2,89 20,61 

15 микрорайон (86:20:000075) 10,57 1,89 12,46 

16 микрорайон (86:20:000075) 11,12 2,01 13,13 

Микрорайон 16А (86:20:000075) 9,71 1,60 11,31 

17 микрорайон (86:20:000077) 3,08 0,10 3,18 

86:20:0000017 (зона, ограниченная 

улицами: ул. Киевская - Жилая ул. - 

Сургутская ул. - Объездная дорога) 

9,65 0,05 9,70 

86:20:0000032 (зона, ограниченная 

улицами: ул. Киевская - Объездная 

дорога - ул. Мира - Жилая ул.) 

4,47 0,01 4,48 

86:20:0000031 (зона, ограниченная 

улицами: ул. Сургутская - ул. Жилая - ул. 

Киевская - Парковая ул.) 

11,40 0,03 11,43 

86:20:0000037 (зона, ограниченная 

улицами: ул. Киевская - Жилая ул. - ул. 

Мира - Парковая ул.) 

6,83 0,03 6,86 

86:20:0000038 (зона, ограниченная 

улицами: ул. Сургутская - ул. Парковая - 

ул. Киевская - ул. Нефтяников) 

9,61 0,09 9,70 

86:20:0000043 (зона, ограниченная 

улицами: ул. Киевская - Парковая ул. - 

ул. Мира - ул. Нефтяников) 

6,55 0,12 6,67 

86:20:0000047 (зона, ограниченная 

улицами: ул. Сургутская - ул. 

Нефтяников - ул. Мира - ул. Строителей) 

11,85 0,04 11,88 

86:20:0000047 (зона, ограниченная 

улицами: ул. Набережная - ул. 

Коммунальная - Сургутская ул.) 

12,28 0,08 12,35 

86:20:0000054 (зона, ограниченная 

улицами: ул. Строителей - ул. Мира - ул. 

Набережная - ул. Сургутская) 

13,85 0,06 13,91 

86:20:0000065 (зона, ограниченная 

улицами: ул. Набережной - ул. Ленина - 

прот. Юганская Обь - Безымянный пр-д - 

5 пр-д) 

13,80 0,13 13,93 

86:20:0000069 (зона, ограниченная 

улицами: 5 пр-д - Безымянный пр-д - 

прот. Юганская Обь - 8 пр-д) 

8,74 0,00 8,74 

86:20:0000070 (зона, ограниченная 

улицами: 6 пр-д - 8 пр-д - прот. Юганская 

Обь - микрорайон СУ-62) 

0,40 0,00 0,40 

Микрорайон СУ-62 1,47 0,23 1,70 

86:20:0000036 (зона, ограниченная ул. 

Усть-Балыкская - Объездная дорога - ул. 

Ленина - Аэропорт Нефтеюганск) 

9,23 0,35 9,58 

ИТОГО по единицам 

территориального деления 
330,9 33,6 364,5 
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5.1.2. Фактическое теплопотребление при расчетных температурах 

наружного воздуха 

В разделе 5.4 представлен подход к оценке фактически нагрузок потребителей, на 

основании пересчета величины отпуска тепловой энергии с коллекторов теплоисточников. 

Оценка фактических нагрузок потребителей в разрезе единиц территориального деления 

представлена в таблице 61. 

Таблица 61 - Значения фактического (без учета потерь в сетях) потребления 

тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных 

температурах наружного воздуха 

Единица территориального деления 

Фактическая присоединенная нагрузка по состоянию на 

базовый период - 2017 г., Гкал/ч 

отопление и 

вентиляция 
ГВСср СУММА 

1 микрорайон (86:20:0000059) 6,00 1,00 6,99 

2 микрорайон (86:20:0000058) 8,61 0,82 9,42 

Микрорайон 2А (86:20:0000064) 4,49 0,32 4,81 

3 микрорайон (86:20:0000058) 4,89 0,67 5,56 

4 микрорайон (86:20:0000051) 1,43 0,07 1,51 

5 микрорайон (86:20:0000046) 5,50 0,99 6,48 

6 микрорайон (86:20:0000050) 4,86 0,85 5,71 

7 микрорайон (86:20:0000056) 9,23 1,22 10,44 

8 микрорайон (86:20:0000049) 6,66 1,26 7,92 

Микрорайон 8А (86:20:0000055) 6,83 1,32 8,15 

9 микрорайон (86:20:0000044) 9,15 1,90 11,06 

Микрорайон 9А (86:20:0000042) 1,57 0,09 1,66 

10 микрорайон (86:20:0000041) 8,54 1,67 10,21 

Микрорайон 10А (86:20:0000035) 1,16 0,12 1,28 

11 микрорайон (86:20:0000039) 7,44 1,17 8,61 

Микрорайон 11А (86:20:000005-29) 8,82 0,59 9,41 

Микрорайон 11Б (86:20:0000040) 8,57 1,07 9,64 

12 микрорайон (86:20:000071) 12,32 2,15 14,48 

13 микрорайон (86:20:000073) 13,92 2,75 16,67 

14 микрорайон (86:20:000076) 14,52 2,43 16,95 

15 микрорайон (86:20:000075) 8,66 1,59 10,25 

16 микрорайон (86:20:000075) 9,12 1,69 10,80 

Микрорайон 16А (86:20:000075) 7,96 1,34 9,30 

17 микрорайон (86:20:000077) 2,52 0,08 2,61 

86:20:0000017 (зона, ограниченная 

улицами: ул. Киевская - Жилая ул. - 

Сургутская ул. - Объездная дорога) 

7,91 0,04 7,96 

86:20:0000032 (зона, ограниченная 

улицами: ул. Киевская - Объездная 

дорога - ул. Мира - Жилая ул.) 

3,67 0,01 3,68 

86:20:0000031 (зона, ограниченная 

улицами: ул. Сургутская - ул. Жилая - ул. 

Киевская - Парковая ул.) 

9,35 0,02 9,37 

86:20:0000037 (зона, ограниченная 

улицами: ул. Киевская - Жилая ул. - ул. 

Мира - Парковая ул.) 

5,60 0,03 5,62 

86:20:0000038 (зона, ограниченная 

улицами: ул. Сургутская - ул. Парковая - 

ул. Киевская - ул. Нефтяников) 

7,88 0,08 7,96 
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Единица территориального деления 

Фактическая присоединенная нагрузка по состоянию на 

базовый период - 2017 г., Гкал/ч 

отопление и 

вентиляция 
ГВСср СУММА 

86:20:0000043 (зона, ограниченная 

улицами: ул. Киевская - Парковая ул. - 

ул. Мира - ул. Нефтяников) 

5,37 0,10 5,47 

86:20:0000047 (зона, ограниченная 

улицами: ул. Сургутская - ул. 

Нефтяников - ул. Мира - ул. Строителей) 

9,71 0,03 9,74 

86:20:0000047 (зона, ограниченная 

улицами: ул. Набережная - ул. 

Коммунальная - Сургутская ул.) 

10,06 0,06 10,13 

86:20:0000054 (зона, ограниченная 

улицами: ул. Строителей - ул. Мира - ул. 

Набережная - ул. Сургутская) 

11,35 0,05 11,40 

86:20:0000065 (зона, ограниченная 

улицами: ул. Набережной - ул. Ленина - 

прот. Юганская Обь - Безымянный пр-д - 

5 пр-д) 

11,31 0,11 11,42 

86:20:0000069 (зона, ограниченная 

улицами: 5 пр-д - Безымянный пр-д - 

прот. Юганская Обь - 8 пр-д) 

7,17 0,00 7,17 

86:20:0000070 (зона, ограниченная 

улицами: 6 пр-д - 8 пр-д - прот. Юганская 

Обь - микрорайон СУ-62) 

0,32 0,00 0,32 

Микрорайон СУ-62 1,20 0,20 1,40 

86:20:0000036 (зона, ограниченная ул. 

Усть-Балыкская - Объездная дорога - ул. 

Ленина - Аэропорт Нефтеюганск) 

7,57 0,30 7,86 

ИТОГО по единицам 

территориального деления 
271,24 28,18 299,42 

 

5.2. Описание случаев (условий) применения отопления жилых 

помещений в многоквартирных домах с использованием 

индивидуальных квартирных источников тепловой энергии 

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных 

жилых домах города не используются. 

5.3. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления за отопительный период и за год в 

целом 

При актуализации Схемы теплоснабжения произведено уточнение величины 

полезного отпуска тепловой энергии потребителям в период 2013-2017 гг. 
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В таблице 62 представлены значения потребления тепловой энергии за 

отопительный сезон и за год в целом по единицам территориального деления, в таблице 62 

– аналогичные показатели по источникам тепловой энергии. 

Основную долю потребления по ОАО «ЮТТС» занимает покрытие тепловых 

нагрузок в отопительный период в отопительный период (сохраняется на уровне 94-95% от 

общего потребления). 

На Юго-Западной котельной 100% тепловой энергии отпускается в отопительный 

период, т.к. нагрузка ГВС отсутствует. 
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Таблица 62 - Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и 

за год в целом 

Единица территориального деления 
Полезный отпуск, Гкал 

Потребление тепловой энергии за отопительный 

период, Гкал 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

1 микрорайон (86:20:0000059) 23929 24172 23348 24204 23680 22708 22948 22160 22925 22747 

2 микрорайон (86:20:0000058) 32243 32571 31461 32614 31908 30599 30922 29860 30891 30651 

Микрорайон 2А (86:20:0000064) 16443 16610 16044 16632 16272 15604 15769 15227 15753 15631 

3 микрорайон (86:20:0000058) 19027 19221 18566 19246 18830 18057 18247 17621 18230 18088 

4 микрорайон (86:20:0000051) 5152 5205 5027 5212 5099 4890 4941 4772 4936 4898 

5 микрорайон (86:20:0000046) 22185 22410 21647 22440 21954 21053 21276 20545 21255 21089 

6 микрорайон (86:20:0000050) 19531 19729 19057 19755 19328 18534 18730 18087 18712 18566 

7 микрорайон (86:20:0000056) 35731 36094 34865 36142 35360 33909 34266 33090 34233 33967 

8 микрорайон (86:20:0000049) 27104 27380 26447 27416 26823 25722 25994 25101 25968 25766 

Микрорайон 8А (86:20:0000055) 27876 28160 27200 28197 27587 26455 26734 25816 26707 26500 

9 микрорайон (86:20:0000044) 37824 38209 36907 38259 37431 35895 36274 35028 36238 35957 

Микрорайон 9А (86:20:0000042) 5685 5742 5547 5750 5625 5395 5452 5264 5446 5404 

10 микрорайон (86:20:0000041) 34945 35300 34097 35346 34581 33162 33512 32361 33479 33219 

Микрорайон 10А (86:20:0000035) 4370 4414 4264 4420 4325 4147 4191 4047 4187 4154 

11 микрорайон (86:20:0000039) 29460 29759 28745 29798 29153 27957 28252 27282 28224 28005 

Микрорайон 11А (86:20:000005-29) 32188 32515 31407 32558 31853 30546 30868 29808 30838 30598 

Микрорайон 11Б (86:20:0000040) 32984 33319 32184 33363 32641 31302 31632 30546 31601 31355 

12 микрорайон (86:20:000071) 49522 50025 48321 50091 49007 46996 47492 45861 47445 47076 

13 микрорайон (86:20:000073) 57034 57614 55651 57690 56442 54126 54697 52818 54643 54218 

14 микрорайон (86:20:000076) 57989 58579 56583 58656 57387 55032 55612 53703 55558 55126 

15 микрорайон (86:20:000075) 35064 35420 34214 35467 34700 33276 33627 32472 33594 33332 

16 микрорайон (86:20:000075) 36960 37336 36064 37385 36576 35076 35446 34228 35411 35135 

Микрорайон 16А (86:20:000075) 31825 32149 31054 32191 31495 30202 30521 29473 30491 30254 

17 микрорайон (86:20:000077) 8912 9003 8696 9015 8819 8458 8547 8253 8538 8472 

86:20:0000017 (зона, ограниченная улицами: ул. Киевская - 

Жилая ул. - Сургутская ул. - Объездная дорога) 
27219 27496 26559 27532 26936 25831 26103 25207 26078 25875 

86:20:0000032 (зона, ограниченная улицами: ул. Киевская - 

Объездная дорога - ул. Мира - Жилая ул.) 
12575 12703 12270 12720 12445 11934 12060 11646 12048 11954 

86:20:0000031 (зона, ограниченная улицами: ул. 

Сургутская - ул. Жилая - ул. Киевская - Парковая ул.) 
32045 32371 31268 32414 31712 30411 30732 29676 30702 30463 

86:20:0000037 (зона, ограниченная улицами: ул. Киевская - 

Жилая ул. - ул. Мира - Парковая ул.) 
19242 19438 18775 19463 19042 18261 18453 17820 18435 18292 
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Единица территориального деления 
Полезный отпуск, Гкал 

Потребление тепловой энергии за отопительный 

период, Гкал 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

86:20:0000038 (зона, ограниченная улицами: ул. 

Сургутская - ул. Парковая - ул. Киевская - ул. Нефтяников) 
27219 27496 26559 27532 26936 25831 26103 25207 26078 25875 

86:20:0000043 (зона, ограниченная улицами: ул. Киевская - 

Парковая ул. - ул. Мира - ул. Нефтяников) 
18715 18906 18262 18931 18521 17761 17948 17332 17931 17791 

86:20:0000047 (зона, ограниченная улицами: ул. 

Сургутская - ул. Нефтяников - ул. Мира - ул. Строителей) 
33331 33670 32523 33715 32985 31632 31965 30867 31934 31685 

86:20:0000047 (зона, ограниченная улицами: ул. 

Набережная - ул. Коммунальная - Сургутская ул.) 
34650 35002 33810 35048 34290 32883 33229 32088 33197 32939 

86:20:0000054 (зона, ограниченная улицами: ул. 

Строителей - ул. Мира - ул. Набережная - ул. Сургутская) 
39002 39399 38056 39451 38597 37013 37404 36119 37367 37076 

86:20:0000065 (зона, ограниченная улицами: ул. 

Набережной - ул. Ленина - прот. Юганская Обь - 

Безымянный пр-д - 5 пр-д) 

39060 39458 38113 39509 38654 37068 37459 36173 37423 37132 

86:20:0000069 (зона, ограниченная улицами: 5 пр-д - 

Безымянный пр-д - прот. Юганская Обь - 8 пр-д) 
24514 24763 23919 24796 24259 23264 23509 22702 23486 23303 

86:20:0000070 (зона, ограниченная улицами: 6 пр-д - 8 пр-д 

- прот. Юганская Обь - микрорайон СУ-62) 
1109 1120 1082 1122 1097 1052 1063 1027 1062 1054 

Микрорайон СУ-62 4786 4835 4670 4841 4736 4542 4590 4432 4585 4550 

86:20:0000036 (зона, ограниченная ул. Усть-Балыкская - 

Объездная дорога - ул. Ленина - Аэропорт Нефтеюганск) 
26899 27173 26247 27209 26620 25527 25797 24911 25771 25571 

ИТОГО по единицам территориального деления 1024350 1034767 999513 1036128 1013706 972110 982365 948629 981400 973768 

Таблица 63 - Значения потребления тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии 

№ п/п Наименование теплоисточника 
Полезный отпуск, Гкал 

Потребление тепловой энергии за отопительный 

период, Гкал 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

1 ЦК-1 727263 733796 711923 752069 722366 679115 681999 674748 702814 682456 

2 ЦК-2 243427 246775 237918 233598 242004 239335 246170 224209 228126 242004 

3 Котельная СУ-62 9141 9717 8149 7089 6502 9141 9717 8149 7089 6474 

4 Котельная п. Звездный 3824 3784 2987 1794 0 3824 3784 2987 1794 0 

ИТОГО по СЦТ на базе котельных ОАО 

«ЮТТС» 
983655 994071 960977 994551 970872 931415 941670 910093 939823 930934 

5 Котельная Юго-Западная 40695 40695 38536 41577 42834 40695 40695 38536 41577 42834 

ИТОГО по источникам централизованного 

теплоснабжения 
1024350 1034767 999513 1036128 1013706 972110 982365 948629 981400 973768 
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Как показывает опыт разработки и актуализации Схем теплоснабжения крупных 

городов, развитие территорий с присоединением перспективных потребителей далеко не 

всегда приводит к увеличению полезного отпуска потребителям тепловой энергии. На 

величину потребления существенное влияние оказывают факторы: 

- фактические температуры наружного воздуха за отопительный период; 

- продолжительность отопительного периода; 

- реализация энергосберегающих мероприятий в рамках городских и краевых 

программ (в настоящее время реализуется долгосрочная целевая Программа 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального 

образования город Нефтеюганск до 2020 года, утвержденная Постановлением главы города 

от 17.08.2010 г. №2205), а также реализация энергосберегающих мероприятий в частном 

порядке (собственниками зданий и квартир); 

- установка приборов учета тепловой энергии у потребителей, которая 

преимущественно сопровождается установкой автоматизированных индивидуальных 

тепловых пунктов, что в совокупности приводит к снижению потребления тепловой 

энергии. 

Для оценки влияния данных факторов произведен расчет приведенного (среднего) 

часового потребления тепловой энергии (Гкал/ч) за отопительный период по формуле: 

 

0

вн н.cрпо

прив ф

ф вн н.ср

t -tQ
Q = ×

24×n t -t
  

где Qпо – полезный отпуск потребителям за отопительный период, Гкал; 

  nф – фактическая продолжительность отопительного периода, сут.; 

  tн.ср
ф – фактическая средняя температура наружного воздуха за отопительный 

период, °C; 

  tн.ср
0 – средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 

согласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99 (-9,9°C); 

  tвн – температура воздуха внутри помещения. В настоящем расчете принято 

оценочное значение 18°C. 

Исходные сведения о климатических характеристиках в период 2013-2016 гг., 

предоставленные ОАО «ЮТТС», используемые для расчета приведенного потребления 

тепловой энергии за отопительный период представлены в таблице 64. 

Результаты расчетов представлены в таблице 65. 
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Таблица 64 – Исходные климатические характеристики 

Месяц 

2013 2014 2015 2016 2017 

средняя 

температ

ура, °C 

продолжитель

ность, сут. 

средняя 

температ

ура, °C 

продолжитель

ность, сут. 

средняя 

температ

ура, °C 

продолжитель

ность, сут. 

средняя 

температ

ура, °C 

продолжитель

ность, сут. 

средняя 

температ

ура, °C 

продолжитель

ность, сут. 

январь -21,2 31 -20,87 31 -19,50 31 -21,2 31 -21,9 31 

февраль -24,8 28 -19,47 28 -12,10 28 -8,1 29 -16,9 28 

март -8,5 31 -8,01 31 -7,10 31 -8,3 31 -2,9 31 

апрель 2,0 30 0,41 30 1,60 30 3,3 30 0,2 30 

май 5,1 18 6,98 18 11,00 17 8,60 18 4,90 31 

июнь 13,3   16,11   19,20   18,1   17,2   

июль 19,0   17,58   16,40   20,1   17,8   

август 9,4   14,26   12,50   18,1   15,5   

сентябрь 
    10,58   10,00   12,4       

7,6 16 8,10 16 3,90 16 10,1 16 4,1 13 

октябрь -0,4 31 2,04 31 -2,70 31 -1,8 31 -0,3 31 

ноябрь -12,0 30 -10,60 30 -13,20 30 -19,1 30 -7,5 30 

декабрь -21,3 31 -19,62 31 -14,20 31 -23,7 31 -11,3 31 

ср.год -0,3   -1,58   0,45   -0,23   1,74 260 

ср. 

отопит.пер

иода 

-2,8 246 -6,60 246 -5,81 245 -7,77 247 -6,27 260 

 

Таблица 65 - Результаты расчета приведенного (среднего) потребления тепловой энергии за отопительный период 

№ п/п Наименование теплоисточника 

Потребление тепловой энергии за отопительный 

период, Гкал 

Приведенное (среднее) потребление тепловой энергии за 

отопительный период, Гкал/ч 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

1 ЦК-1 679115 681999 674748 702814 682456 154,3 131,0 134,5 128,4 125,7 

2 ЦК-2 239335 246170 224209 228126 242004 54,4 47,3 44,7 41,7 44,6 

3 Котельная СУ-62 9141 9717 8149 7089 6474 2,08 1,87 1,62 1,29 1,19 

4 Котельная п. Звездный 3824 3784 2987 1794 0 0,87 0,73 0,60 0,33 0,0 

ИТОГО по СЦТ на базе котельных 

ОАО «ЮТТС» 
931415 941670 910093 939823 930934 211,6 180,9 181,4 171,6 171,5 

5 Котельная Юго-Западная 40695 40695 38536 41577 42834 8,96 7,66 7,68 7,59 7,89 

ИТОГО по источникам 

централизованного теплоснабжения 
972110 982365 948629 981400 973768 220,9 188,7 189,0 179,2 241,9 
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На рисунке 56 представлена динамика изменения следующих показателей в части 

ОАО «ЮТТС»: 

1) приведенная нагрузка; 

2) средняя договорная нагрузка, вычисляемая по формуле ниже: 

 
гвс ов

0

вн н.cрд д д

ср.оп 0

вн н

t -t
Q =Q +Q ×

t -t
  

где Qгвс
д – договорная нагрузка ГВС,  Гкал/ч; 

 Qов
д – договорная нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч; 

 tн
0 – расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы 

отопления, согласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99 (-43°C). 

3) средняя фактическая нагрузка, вычисляемая по формуле ниже: 

 
гвс ов

0

вн н.cрф ф ф

ср.оп 0

вн н

t -t
Q =Q +Q ×

t -t
  

где Qгвс
ф – фактическая нагрузка ГВС (см. раздел 5.4.2), Гкал/ч; 

 Qов
д – фактическая нагрузка отопления и вентиляции (см. раздел 5.4.2), Гкал/ч. 

 

Рисунок 56 - Динамика изменения приведенной, договорной и фактической нагрузки 

по ОАО «ЮТТС» 

 

Учитывая отсутствие систематических жалоб на качество оказываемых услуг по 

теплоснабжению, можно констатировать снижение потребности в тепловой энергии 
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подключенными объектами. Наряду со снижением фактической нагрузки, 

теплоснабжающие организации производят организационные мероприятия по уточнению 

договорных нагрузок, что позволяет корректно оценивать балансы тепловой мощности в 

системах централизованного теплоснабжения. 

При некотором увеличении тепловой нагрузки за счет ввода новых строительных 

фондов рост отпуска тепловой энергии не происходит. Наиболее вероятным объяснением 

может служить: 

1) Ликвидация ветхих строительных фондов, по сведениям Департамента ЖКХ 

Администрации города Нефтеюганска в период 2013-2017 гг. снесено 18 домов площадью 

10366,2 м2. Договорная нагрузка снесенных объектов составляет 1,557 Гкал/ч. (см. таблицу 

66): 

Таблица 66 - Сводка по ликвидированным объектам системы теплоснабжения в 

период 2013-2017 гг. 

№ 

п/п 
Микрорайон Дом 

Площадь 

жилых 

помещений 

кв.м. 

Год сноса в 

рамках 

программы 

Договорная нагрузка, Гкал/ч 

отопление вентиляция ГВС сумма 

1 11 31 

2507,7 

2013 0,123   0,014 0,137 

2 СМУ-1 1 2013 0,005   0,000 0,005 

3 4 47 2013 0,068   0,002 0,070 

4 5 58 2013 0,062   0,010 0,072 

5 6 12 2013 0,133   0,013 0,146 

6 4 53 

1933,8 

2014 0,068   0,001 0,069 

7 5 53 2014 0,069   0,003 0,072 

8 6 68 2014 0,071   0,004 0,075 

9 6 10 2014 0,085   0,009 0,094 

10 6 26 

2763,2 

2016 0,069   0,007 0,076 

11 6 23 2016 0,068   0,008 0,076 

12 ВПЧ 2 2016 0,102   0,010 0,113 

13 СУ-905 47 2016 0,072   0,009 0,081 

14 ВПЧ 1 2016 0,049   0,002 0,052 

15 11А 13 926,1 2017 0,075   0,014 0,089 

16 Аэропорт 1 909,9 2017 0,123 0,032 0,000 0,155 

17 СУ-905 49 362,5 2017 0,041   0,007 0,048 

18 11 мкр. 77 963 2017 0,123   0,007 0,130 

ИТОГО снесено в период 

2013-2017 гг. 
10366,2   1,405 0,032 0,121 1,557 

 

2) Ликвидация или ограничение вентиляционной нагрузки потребителей. Косвенно 

данный фактор подтверждается снижением полезного отпуска прочих категорий 

потребителей с 243,8 до 217,4 тыс. Гкал (см. таблицу 67): 

Таблица 67 - Структура потребления тепловой энергии различными категориями 

потребителей ОАО «ЮТТС» 
Категория 2013 2014 2015 2016 2017 

Полезный отпуск потребителям ОАО "ЮТТС", Гкал 

Управляющие компании + ООС 624600 624112 621883 670294 636047 

Бюджет 115182 133257 122693 119486 117433 

Прочие 243872 236703 216401 204771 217392 
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Категория 2013 2014 2015 2016 2017 

Структура потребления, % 

Управляющие компании + ООС 63,5% 62,8% 64,7% 67,4% 65,5% 

Бюджет 11,7% 13,4% 12,8% 12,0% 12,1% 

Прочие 24,8% 23,8% 22,5% 20,6% 22,4% 

3) Повышение энергоэффективности сохраняемых фондов (установка 

энергоэффективных окон, утепление фасадов зданий, ликвидация перетопов за счет 

внедрения современного высокоэффективного оборудования и т.п.); 

4) Снижение фактических потерь в тепловых сетях за счет их реконструкции. 

Влияние указанных факторов может компенсировать прирост потребления тепловой 

энергии новостройками, что является довольно частой ситуацией для крупных городов России. 

Таким образом, при актуализации прогнозного потребления учет фактически 

наблюдаемого повышения энергоэффективности (снижения удельного теплопотребления) в 

существующих системах теплоснабжения, как у потребителей, так и при транспортировке 

тепловой энергии за счёт реконструкции тепловых сетей, важен как для получения более 

адекватной оценки итогового роста тепловых нагрузок (уточнение резервов/ дефицитов 

тепловой мощности и планирования мероприятий), так и для оценки перспективного 

теплопотребления, определяющего прогнозные тарифы на тепловую энергию. 

5.4. Значения потребления тепловой энергии при расчетных 

температурах наружного воздуха в зонах действия источников 

тепловой энергии 

5.4.1 Договорное теплопотребление при расчетных температурах 

наружного воздуха 

С момента утверждения базовой версии Схемы теплоснабжения в 2013 г. было 

произведено уточнение договорных тепловых нагрузок в системах теплоснабжения ОАО 

«ЮТТС». Основанием для пересмотра послужило существенное отличие фактической и 

договорной нагрузки, что отражено в базовой (утвержденной) Схеме теплоснабжения. 

Согласно актуализированным базам данных, суммарная договорная нагрузка потребителей 

(с учетом среднечасовой за неделю нагрузки ГВС) по рассматриваемой организации 

составляет 344,47 Гкал/ч, в целом по городу – 364,5 Гкал/ч. Тепловая нагрузка в паре 

отсутствует. Котельная Юго–Западная обеспечивает тепловую нагрузку 19,7 Гкал/ч 

промышленных потребителей. 

Сведения о присоединенной нагрузке представлены в таблице 68 и таблице 69. 
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Таблица 68 – Договорная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии г. 

Нефтеюганска по состоянию на 2017 г., с разделением по видам теплопотребления 

№ п/п 
Наименование 

теплоисточника 

Договорная присоединенная нагрузка (по состоянию на 

базовый период - 2017 г.), Гкал/ч 

отопление и вентиляция ГВСср СУММА 

1 ЦК-1 193,0 23,1 216,1 

2 ЦК-2 116,4 10,2 126,7 

3 Котельная СУ-62 1,47 0,23 1,70 

4 Котельная п. Звездный 0,24 0,01 0,25 

ИТОГО по СЦТ на базе котельных 

ОАО «ЮТТС» 
311,2 33,6 344,7 

5 Котельная Юго-Западная 19,7 0,0 19,7 

ИТОГО по источникам 

централизованного теплоснабжения 
330,9 33,6 364,5 

 

Таблица 69 – Договорная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии г. 

Нефтеюганска по состоянию на 2017 г., с разделением по категориям потребителей 

№ 

п/п 

Наименование 

теплоисточника 

Договорная присоединенная нагрузка (по состоянию на 

базовый период - 2017 г.), Гкал/ч (без учета потерь на т/с) 

ВСЕГО, в т.ч. население бюджетные прочие 

1 ЦК-1 216,1 94,3 51,1 70,8 

2 ЦК-2 126,7 69,3 11,4 45,9 

3 Котельная СУ-62 1,701 0,879 0,555 0,267 

4 Котельная п. Звездный 0,246 0,227 0,000 0,020 

ИТОГО по СЦТ на базе 

котельных ОАО «ЮТТС» 
344,7 164,7 63,1 116,9 

5 Котельная Юго-Западная 19,7 0,0 0,0 19,7 

ИТОГО по источникам 

централизованного 

теплоснабжения 

364,5 164,7 63,1 136,7 

5.4.2 Фактическое теплопотребление при расчетных температурах 

наружного воздуха 

В настоящее время средства измерения расхода тепловой энергии и теплоносителя, 

установленные на ЦК-1 и ЦК-2, работают через систему управления и сбора данных 

АМАКС. Данная система архивирования информации не предусматривает хранение 

информации посуточно. Следовательно, наиболее достоверным способом определения 

фактической потребности в тепловой энергии при расчетных температурах наружного 

воздуха является оценочный расчет на основании посуточных показаний потребления 

топлива (аналогичный расчет производился в базовой версии). 

Анализ фактического теплопотребления в период с температурой наружного 

воздуха, близкой к расчетной температуре для систем отопления - минус 43°C проведен на 

основании данных о суточном расходе газа для четырех котельных ОАО «ЮТТС». 

Данные проанализированы за период 2016-2017 гг. и представляют собой расход газа 

на каждой котельной за каждые сутки данного периода. Среднесуточная температура 

наружного воздуха в отопительный период изменялась в широком диапазоне 17°C÷-48°C 

(в декабре 2016 г. были зафиксированы среднесуточные температуры наружного воздуха, 
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величины которых меньше расчетной температуры наружного воздуха для проектирования 

систем отопления -43°C). Минимальные температуры, наиболее близкие к расчетному 

значению, наблюдались в период с 19.12.2016 по 22.12.2016 г. 

Чтобы исключить влияние изменения свойств газа в течение года, его расход был 

пересчитан в расход условного топлива. Для пересчета были использованы значения 

коэффициентов калорийного эквивалента газа, данные о которых были предоставлены ОАО 

«ЮТТС». 

Результаты пересчета расходов топлива в выработанную среднесуточную тепловую 

энергию в широком диапазоне изменения температур наружного воздуха представлены на 

рисунках 57-59. Котельная п. Звездный работала до межотопительного периода 2016 г. С 

указанного периода котельная выведена в «мокрый» резерв, текущая максимальная 

мощность котельной не оценивается. 

На рисунке 60 представлена зависимость среднесуточных нагрузок (рассчитанных 

на основании суточных показаний приборов учета отпуска тепловой энергии) по Юго-

Западной котельной.  

 

Рисунок 57 – Фактическая среднесуточная нагрузка котельной ЦК-1 
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Рисунок 58 – Фактическая среднесуточная нагрузка котельной ЦК-2 

 

Рисунок 59 - Фактическая среднесуточная нагрузка котельной СУ-62 
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Рисунок 60 - Фактическая среднесуточная нагрузка Юго-Западной котельной 
 

Анализ полученных данных по котельным ОАО «ЮТТС» показывает, что 

зависимость расхода условного топлива от температуры наружного воздуха полностью 

отражает особенности регулирования тепловой нагрузки на котельных. В диапазоне 

температур наружного воздуха, где отсутствует спрямление температурного графика для 

нужд ГВС, расход условного топлива растет с уменьшением температуры наружного 

воздуха. 

При температурах ниже температуры спрямления температурного графика 

зависимость расхода условного топлива от температуры наружного воздуха проявляется в 

гораздо меньшей степени. 

Для всех котельных максимальная температура наружного воздуха, до которой 

осуществлялось регулирование, была принята равной минус 15°С. Это позволяет 

исключить из диапазона регулирования данные о расходах условного топлива при 

температурах наружного воздуха выше температуры спрямления температурного графика 

для нужд ГВС. 
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Поскольку от Юго-Западной котельной ГВС потребителей не осуществляется. Весь 

диапазон работы котельной от начала до конца отопительного сезона является периодом 

регулирования. 

Для определения фактической присоединенной нагрузки конечных потребителей по 

каждой котельной были проведены следующие расчеты: 

 определена часовая выработка тепловой энергии в котельной с использованием 

полученных значений расхода условного топлива при расчетной температуре наружного 

воздуха и удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии; 

 определены часовые затраты на собственные нужды котельной для данных 

режимов работы; 

 определены часовые потери тепловой энергии в тепловых сетях (через изоляцию 

и с потерями теплоносителя); 

 фактическая присоединенная нагрузка принята равной соответствующей часовой 

выработке тепловой энергии за вычетом часовых затрат на собственные нужды и потерь в 

тепловых сетях. 

Результаты расчета фактической присоединенной нагрузки конечных потребителей 

представлены в таблице 70. 

Таблица 70 - Результаты расчета фактической присоединенной нагрузки конечных 

потребителей 

№ 

п/п 

Наименование 

теплоисточника 

Фактический баланс тепловой мощности, Гкал/ч 

выработка 

тепловой 

мощности 

собственные 

нужды 

потери в 

тепловых 

сетях 

нагрузка 

конечных 

потребителей 

1 ЦК-1 226,65 5,53 11,80 209,3 

2 ЦК-2 81,61 2,54 7,39 71,7 

3 Котельная СУ-62 2,79 0,09 0,17 2,53 

4 Котельная п. Звездный         

ИТОГО по СЦТ на базе 

котельных ОАО «ЮТТС» 
311,05 8,16 19,36 283,5 

5 
Котельная Юго-

Западная 
19,810 0,53 3,38 15,9 

ИТОГО по источникам 

централизованного 

теплоснабжения 

330,9 8,7 22,7 299,4 

 

Для сравнения рассмотрим динамику изменения фактических и договорных нагрузок 

за последние 5 лет (таблица 71). 

Таблица 71 - Динамика изменения договорной и фактической нагрузки потребителей 

№ п/п Наименование теплоисточника 

Договорная, 

Гкал/ч 

Фактическая, 

Гкал/ч 

2013 2015 2016 2013 2016 

1 ЦК-1 346,7 310,2 216,1 215,4 209,3 

2 ЦК-2 93,7 89,2 126,7 108,5 71,7 

3 Котельная СУ-62 1,21 1,21 1,70 2,5 2,53 

4 Котельная п. Звездный 3,24 3,24 0,25 1,7   
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№ п/п Наименование теплоисточника 

Договорная, 

Гкал/ч 

Фактическая, 

Гкал/ч 

2013 2015 2016 2013 2016 

ИТОГО по СЦТ на базе котельных ОАО «ЮТТС» 444,8 403,8 344,7 328,1 283,5 

5 Котельная Юго-Западная 22,7 22,7 19,7 * 15,9 

ИТОГО по источникам централизованного 

теплоснабжения 
467,5 426,5 364,5 328,1 299,4 

*В базовой версии оценка фактических нагрузок по потребителям Юго-Западной котельной не 

производилась. 

 

 

Рисунок 61 - Динамика фактической и договорной нагрузки по ОАО «ЮТТС» 
 

Анализ полученных данных показывает: 

1) По существующему положению фактические тепловые нагрузки не 

соответствуют договорным значениям; 

2) Организационные мероприятия по уточнению договорных нагрузок привели к 

сокращению разницы с 26% до нынешних 20%. 

Тепловые нагрузки определены в целом по теплоснабжающей организации, т.к. 

1) Котельные ЦК-1 и ЦК-2 работают на единую сеть. Наличие технологических 

связей позволяет переключать тепловые нагрузки с одного источника тепловой энергии на 

другой. В таких условиях целесообразно сравнивать фактические и договорные нагрузки 

суммарно для двух котельных. 

2) По существующему положению потребители котельной пос. Звездный 

переведены на теплоснабжение от смежного источника, в базовой версии теплоснабжение 

производилось на постоянной основе от кот. Звездный. 
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3) Как и в базовой версии, фактическая нагрузка потребителей от котельной СУ-62 

превышает договорные значения, нынешнее отличие – 33%. 

Принимая во внимание полученные соотношения, и, учитывая значительную 

разницу между фактической и договорной нагрузками, для составления перспективных 

тепловых балансов источников за базовую нагрузку принимается фактическая нагрузка 

источников. 

5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для 

населения на отопление и горячее водоснабжение 

Нормативы установлены в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и 

определения нормативов потребления коммунальных услуг». 

В настоящее время на территории ХМАО действуют следующие нормативные 

документы, устанавливающие нормы потребления коммунальных услуг в сфере отопления 

и горячего водоснабжения:  

Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры от 

09.12.2013 N 26-нп "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 

отоплению на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры";  

Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры от 

11 ноября 2013 № 22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг 

по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

Также для территории г. Нефтеюганска установлен ряд понижающих коэффициентов в 

части нормативов потребления коммунальных услуг (Приказ Департамента жилищно-

коммунального комплекса и энергетики ХМАО - Югры от 21.07.2014 №36-нп (ред. от 

17.11.2014) «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг»). 

Информация о нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению и горячему 

водоснабжению на территории города Нефтеюганска, а также данные о понижающих 

коэффициентах, приведена в таблицах 72-77. 

Таблица 72 – Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, 

применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии 
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приборов учета на территории муниципального образования г. Нефтеюганск Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

Категории жилых домов 

Постройки до 1999 года включительно Постройки после 1999 года 

Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех 

помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц 

1-этажные жилые дома 0,0263 - 

2-этажные жилые дома 0,0263 0,0159 

3-этажные жилые дома - 0,0157 

3 - 4-этажные жилые дома 0,0246 - 

4 - 5-этажные жилые дома - 0,0136 

6 - 7-этажные жилые дома - 0,0126 

5 - 9-этажные жилые дома 0,0215 - 

8 - 9-этажные жилые дома - 0,0121 

10-этажные жилые дома 0,0203 0,0113 

12-этажные жилые дома - 0,0109 

 
Таблица 73 – Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, при 

использовании земельного участка и надворных построек, применяемые для расчета 

платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Категории отапливаемых строений 

Год постройки зданий по 

1999 год включительно 

Год постройки зданий 

после 1999 года 

Гкал на 1 м2 общей площади всех отапливаемых 

помещений и строений, расположенных на 

земельном участке, в месяц 

Здания и строения с каменными ограждающими 

конструкциями (бетон, кирпич, монолит) при 

закрытой системе теплоснабжения 

0,0361 0,0224 

Здания и строения с каменными ограждающими 

конструкциями (бетон, кирпич, монолит) при 

открытой системе теплоснабжения 

0,0458 0,0267 

Здания и строения с деревянными ограждающими 

конструкциями (брус, бревна, щитовые панели) при 

закрытой системе теплоснабжения 

0,0524 0,0361 

Здания и строения с деревянными ограждающими 

конструкциями (брус, бревна, щитовые панели) при 

открытой системе теплоснабжения 

0,067 0,0448 

 

Таблица 74 – Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению 

для отопления помещений в многоквартирных домах, жилых домов и надворных 

построек с использованием электрических отопительных установок, применяемые 

для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу при отсутствии 

приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Наименование норматива Единица измерения 
Числовое 

значение 

Норматив потребления тепловой энергии для 

целей отопления при использовании 

электрических отопительных установок 

Гкал на 1 м2 общей площади отап-

ливаемых помещений в течение 

отопительного периода в месяц 

0,0267 

Норматив потребления электрической энергии 

для целей отопления при использовании 

электрических отопительных установок 

кВт/часы на 1 м2 общей площади 

отапливаемых помещений в течение 

отопительного периода в месяц 

32,7 

 

 

Таблица 75 – Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему 

водоснабжению в жилых помещениях для собственников и пользователей жилых 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, применяемые для расчета 
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платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, м3 на человека в 

месяц 

Степень благоустройства жилищного фонда 
Норматив горячего во-

доснабжения 

Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления 

Жилые дома с полным благоустройством 3,418 

Жилые дома высотой 11 этажей и выше с полным благоустройством 3,885 

Жилые дома квартирного типа с душами без ванн 3,127 

Жилые дома квартирного типа без душа и без ванн 1,303 

Жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми 3,418 

Жилые дома и общежития коридорного типа с общими ванными и душевыми 

на этажах и в секциях 
2,375 

Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и 

в секциях 
1,637 

Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн 0,719 

Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления 

Жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей 2,873 

Жилые дома высотой 11 этажей и выше с полным благоустройством 3,266 

Жилые дома квартирного типа с душами без ванн 2,626 

Жилые дома квартирного типа без душа и без ванн 1,076 

Жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми 2,873 

Жилые дома и общежития коридорного типа с общими ваннами и блоками ду-

шевых на этажах и в секциях 
2,002 

Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и 

в секциях 
1,375 

Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн 0,595 
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Таблица 76 – Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг по г. Нефтеюганску 

№ 

п/п 
Категория жилых домов 

Действующие нормативы 

потребления коммунальных 

услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м2 

общей площади всех 

помещений в многоквартирном 

доме (м3 на человека) в месяц 

Нормативы потребления ком-

мунальных услуг, вступающие 

с 01.09.2014, Гкал на 1 м2 общей 

площади всех помещений в 

многоквартирном доме (м3 на 

человека) в месяц 

Понижающий 

коэффициент к 

нормативам 

Применение коэффициента 

1 

жилые дома и общежития 

коридорного типа, с блоками 

душевых на этажах и в секциях, с 

централизованным горячим во-

доснабжением при открытых 

системах отопления 

1,050 2,552 0,966 

к нормативу холодное водоснабжение, 5 - 9-

этажные жилые дома и общежития до 1999 

года постройки включительно 

2,550 3,927 0,978 

к нормативу водоотведение, 5 - 9-этажные 

жилые дома и общежития квартирного типа 

до 1999 года постройки включительно 

2 

жилые дома квартирного типа с 

душами без ванн, с централи-

зованным горячим 

водоснабжением при открытых 

системах отопления 

3,350 4,208 0,903 

к нормативу холодное водоснабжение, 2-

этажные жилые дома до 1999 года постройки 

включительно 

2,590 2,626 0,986 

к нормативу горячее водоснабжение, 2-

этажные жилые дома до 1999 года постройки 

включительно 

5,940 6,834 0,935 

к нормативу водоотведение, 2-этажные жи-

лые дома до 1999 года постройки включи-

тельно 

3 

2-этажные жилые дома 

постройки до 1999 года 

включительно 

0,0250 0,0263 0,951 

к нормативу отопление, жилые дома 

квартирного типа, с централизованным 

горячим водоснабжением в открытых 

системах, с душами, без ванн 

4 

жилые дома и общежития 

коридорного типа с блоками 

душевых на этажах и в секциях с 

централизованным горячим во-

доснабжением в открытых 

системах отопления 

1,050 2,552 0,641 

к нормативу холодное водоснабжение, 2-

этажные жилые дома и общежития до 1999 

года постройки включительно 

2,552 3,927 0,766 

к нормативу водоотведение, 2-этажные жи-

лые дома и общежития до 1999 года по-

стройки включительно 

5 

2-этажные жилые дома 

постройки до 1999 года 

включительно 

0,0250 0,0263 0,951 

к нормативу отопление, жилые дома и 

общежития коридорного типа, с централи-

зованным горячим водоснабжением в 

открытых системах, с блоками душевых на 

этажах и в секциях 

6 

2-этажные жилые дома 

постройки до 1999 года 

включительно 

0,0250 0,0263 0,951 

к нормативу отопление, жилые дома и 

общежития коридорного типа, 

оборудованные газовыми плитами, без 
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№ 

п/п 
Категория жилых домов 

Действующие нормативы 

потребления коммунальных 

услуг до 01.09.2014, Гкал на 1 м2 

общей площади всех 

помещений в многоквартирном 

доме (м3 на человека) в месяц 

Нормативы потребления ком-

мунальных услуг, вступающие 

с 01.09.2014, Гкал на 1 м2 общей 

площади всех помещений в 

многоквартирном доме (м3 на 

человека) в месяц 

Понижающий 

коэффициент к 

нормативам 

Применение коэффициента 

централизованного горячего водоснабжения, 

с централизованной канализацией, без ванн, 

не оборудованные различными 

водонагревательными устройствами 

7 

жилые дома и общежития 

коридорного типа без душевых и 

ванн, без централизованного 

горячего водоснабжения 

1,050 2,397 0,563 

к нормативу холодное водоснабжение, 2-

этажные жилые дома и общежития до 1999 

года постройки включительно 

1,050 2,397 0,563 

к нормативу водоотведение, 2-этажные жи-

лые дома и общежития до 1999 года 

постройки включительно 

8 

2-этажные жилые дома 

постройки до 1999 года 

включительно 

0,0250 0,0263 0,951 

к нормативу по отоплению по жилым домам 

и общежитиям коридорного типа, без 

централизованного горячего водоснабжения, 

без душевых и ванн 

9 

жилые дома и общежития 

квартирного типа с ваннами и 

душевыми, с централизованным 

горячим водоснабжением при 

открытых системах отопления 

3,320 4,446 0,753 

к нормативу холодное водоснабжение, 5 - 9-

этажные жилые дома и общежития квартир-

ного типа до 1999 года постройки включи-

тельно 

1,540 2,873 0,752 

к нормативу горячее водоснабжение, 5 - 9-

этажные жилые дома и общежития квартир-

ного типа до 1999 года постройки включи-

тельно 

4,860 7,319 0,753 

к нормативу водоотведение, 5 - 9-этажные 

жилые дома и общежития квартирного типа 

до 1999 года постройки включительно 
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Таблица 77 - Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению на территории города 

Нефтеюганска 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Норматив потребления Обоснование: дата 

и № постановления 

главы города 

Нефтеюганска 

Дата начала 

действия 
Единица измерения 

норматива для расчета 

Норматив 

потребления в 

ед. изм. усл. 

3 Отопление 

3.1 Жилые дома квартирного типа Г кал в месяц 
на 1 кв. м общей площади 

жилого помещения 
0,0250 от 28.11.06 № 2241 с 01.01.07 

3.2 Жилые дома коридорной системы проживания Гкал в месяц 
на 1 кв. м общей площади 

жилого помещения 
0,0250 от 29.12.06 № 2714 с 01.01.07 

3.3 Жилые дома частной индивидуальной застройки с централизованным холодным водоснабжением 

3.3.1 Временные жилые строения (балок, вагон) пос. Звездный Гкал в месяц 
на 1 кв. м общей площади 

жилого помещения 
0,024 от 28.11.06 № 2241 с 01.01.07 

3.3.2 Временные жилые строения (балок, вагон) пос. Юность Гкал в месяц 
на 1 кв. м общей площади 

жилого помещения 
0,0244 от 28.11.06 № 2241 с 01.01.07 

3.3.3 Одно-двухэтажные, обслуживаемые дома ООО «Калина» Гкал в месяц 
на 1 кв. м общей площади 

жилого помещения 
0,0293 от 28.11.06 № 2241 с 01.01.07 

3.3.4 
Жилые дома (щитовые, вагон-дом), обслуживаемые ООО 

«Сибстройсервис» 
Гкал в месяц 

на 1 кв. м общей площади 

жилого помещения 
0,0250 от 28.11.06 № 2241 с 01.01.07 

3.4 

Жилые дома индивидуальной застройки с печным отоплением 

(дрова) без холодного и горячего водоснабжения, без отопления, без 

канализации 

куб. м 
на 1 кв. м общей площади 

жилого помещения 
0,023 от 28.11.06 № 2241 с 01.01.07 

3.5 Общежития Гкал в месяц 
на 1 кв. м общей площади 

жилого помещения 
0,0440 от 03.04.07 № 664 с 01.01.07 

4 Горячее водоснабжение 

4.1 Жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением (включая отопительный сезон), с канализацией 

4.1.1 С ваннами куб. м на 1 человека в месяц 3,32 от 28.11.06 № 2241 с 01.01.07 

4.1.2 С душевыми куб. м на 1 человека в месяц 2,59 от 28.11.06 № 2241 с 01.01.07 

4.1.3 С умывальниками, мойками, без ванн, без душевых куб. м на 1 человека в месяц 1,67 от 28.11.06 № 2241 с 01.01.07 

4.2 Жилые дома коридорной системы проживания с централизованным холодным и горячим водоснабжением 

4.2.1 
Благоустроенные секционно (душ, ванна на секцию) с общими 

кухнями 
куб. м на 1 человека в месяц 2,40 от 28.11.06 № 2241 с 01.01.07 

4.2.2 Благоустроенные по этажам (кухня, душ или ванна на этаж) куб. м на 1 человека в месяц 1,50 от 28.11.06 № 2241 с 01.01.07 

4.2.3 С умывальниками, мойками, без ванн, без душевых куб. м на 1 человека в месяц 1,22 от 28.11.06 № 2241 с 01.01.07 

4.3 Общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением с канализацией 

4.3.1 Благоустроенные по этажам (кухня, душ или ванна на этаж) куб. м на 1 человека в месяц 1,50 от 03.04.07 № 664 с 01.01.07 

4.3.2 Квартирного типа (ванна) куб. м на 1 человека в месяц 1,54 от 03.04.07 № 664 с 01.01.07 
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Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

зонах действия источников тепловой энергии 

6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и 

тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых 

сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику 

тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от 

источника тепловой энергии – по каждому из выводов 

Тепловые балансы в зонах действия тепловых источников разработаны на 

основании договорных и фактических тепловых нагрузок потребителей и данных по 

установленным, располагаемым мощностям энергоисточников.  

В таблице 78 представлен баланс за базовый год располагаемой тепловой 

мощности и присоединенной договорной и фактической тепловой нагрузки по котельным. 
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Таблица 78 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности 

в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

теплоисточн

ика 

Сведения об источниках тепловой энергии 

Суммарная тепловая 

нагрузка 

подключенных 

потребителей (с учетом 

средней ГВС), Гкал/ч 

Потери 

мощнос

ти в 

теплов

ых 

сетях, 

Гкал/ч 

Присоединен

ная нагрузка 

с учетом 

потерь 

мощности в 

тепловых 

сетях, Гкал/ч 

Резерв (+), 

дефицит (-) 

тепловой 

мощности 

«нетто» с 

учетом 

договорных 

нагрузок 

Резерв (+), 

дефицит (-) 

мощности 

котельных 

«нетто» с 

учетом 

фактических 

нагрузок 

установле

нная 

мощность

, Гкал/ч 

располаг

аемая 

мощность

, Гкал/ч 

собственны

е и 

хозяйствен

ные 

нужды, 

Гкал/ч 

тепловая 

мощность 

«нетто», 

Гкал/ч 

договорна

я 

фактичес

кая 

догов

орна

я 

факт

ичес

кая 

Гкал/

ч 
% 

Гкал/

ч 
% 

1 ЦК-1 490,0 490,0 5,5 484,5 216,1 209,3 11,76 227,9 221,1 256,6 53% 263,4 54% 

2 ЦК-2 150,0 150,0 2,5 147,5 126,7 71,7 7,39 134,0 79,1 13,4 9% 68,4 46% 

3 
Котельная 

СУ-62 
7,2 7,2 0,1 7,1 1,70 2,53 0,17 1,87 2,70 5,24 74% 4,41 62% 

4 
Котельная п. 

Звездный 
5,2 5,2 0,0 5,2 0,25   0,05 0,30 0,00 4,86 94% 5,16 100% 

ИТОГО по СЦТ 

на базе 

котельных ОАО 

«ЮТТС» 

652,4 652,4 8,2 644,2 344,7 283,5 19,4 364,1 302,9 280,1 43% 341,3 53% 

5 

Котельная 

Юго-

Западная 

42,8 42,8 0,5 42,2 19,7 15,9 3,4 23,1 19,3 19,1 45% 23 54% 

ИТОГО по 

источникам 

централизованно

го 

теплоснабжения 

695,1 695,1 8,7 686,6 364,5 299,4 22,7 387,2 322,2 299,3 44% 364,3 53% 
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6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности «нетто» по каждому 

источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от 

источников тепловой энергии 

В настоящее время дефициты тепловой мощности на котельных г. Нефтеюганска 

отсутствуют. Резервы тепловой мощности представлены в таблице 77. 

Суммарный резерв тепловой мощности по котельным ОАО «ЮТТС» по 

фактической нагрузке составляет 341,3 Гкал/ч (53%). Наличие существенной величины 

резерва тепловой мощности позволяет присоединять перспективных потребителей к 

существующим системам централизованного теплоснабжения (как уплотнительную 

нагрузку в границах существующих кварталов, так и новую застройку на малоосвоенных 

территориях). Достаточность существующих резервов для покрытия перспективной 

нагрузки потребителей оценивается в Главе 4, с учетом прогнозного прироста тепловых 

нагрузок в соответствии с Главой 2. 

6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой 

энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного 

потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и 

дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от 

источника к потребителю 

Описание гидравлических режимов работы тепловых сетей приведено в разделе 

3.9. 

6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и 

последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения 

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2019 г., дефициты тепловой 

мощности в существующих системах централизованного теплоснабжения не выявлены. 
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6.5. Резервы тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии 

и возможностей расширения технологических зон действия источников с 

резервами тепловой мощности «нетто» в зоны действия с дефицитом 

тепловой мощности 

Резервы тепловой мощности на источниках тепловой энергии ОАО «ЮТТС» и 

ООО «РН-Юганскнефтегаз» приведены в таблице 71. В перспективе возможно расширение 

зоны действия котельных ЦК-1 и ЦК-2, имеющих значимую величину резерва тепловой 

мощности, с учетом технической и экономической обоснованности мероприятий по 

расширению. 

Часть 7. Балансы теплоносителя 

7.1.  Утвержденные балансы производительности 

водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых 

сетей и максимального потребления теплоносителя в 

теплоиспользующих установках потребителей  

Источником холодного водоснабжения котельных, расположенных в 

административных границах города Нефтеюганска, является городской водопровод. 

На ЦК-1 и ЦК-2 имеются водоподготовительные установки, выполненные по схеме 

одноступенчатого Na – катионирования и вакуумной деаэрации. 

Проектная производительность водоподготовительных установок превосходит 

существующую потребность, что позволяет наращивать теплопотребление без 

существенных вложений в водоподготовку. 

Система теплоснабжения котельных города Нефтеюганска – открытая. 

Теплоноситель в системах теплоснабжения, образованных на базе котельных города 

Нефтеюганска, предназначен как для передачи теплоты на нужды систем отопления и 

вентиляции, так и для обеспечения горячего водоснабжения.  

В состав теплоносителя, используемого для подпитки тепловой сети систем 

отопления, входит: 

 теплоноситель для компенсации утечек в тепловых сетях и абонентских установках 

потребителей; 
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 теплоноситель для компенсации утечек при технологических испытаниях и 

ремонтах на тепловых сетях, связанных с его дренированием на момент 

произведения работ; 

 теплоноситель для обеспечения спроса на горячее водоснабжение потребителей. 

Кроме подпитки тепловой сети, вода, поступающая на котельные, расходуется на 

их собственные и хозяйственные нужды. 

Балансы теплоносителя в зонах действия котельных г. Нефтеюганска представлены 

в таблице 79. 

Балансы теплоносителя и производительности ВПУ для условий максимального 

потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей и для 

компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

приведены в таблице 78. Таблица содержит  данные о проектной и располагаемой 

производительности ВПУ, расходах на собственные нужды, подпитке тепловой сети, 

включающие нормативные, сверхнормативные утечки и отпуск на ГВС, и резерв/дефицит 

ВПУ  по источникам теплоснабжения. 

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная 

версия СП 124.13330.2012: 

«Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна 

быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных 

системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем 

горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма 

утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. 

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение 

трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении 

новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных 

испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей [4, п.4.12.30]. 

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой 

воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки 

и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая 

зависит от интенсивности заполнения трубопроводов». 

В настоящее время на 3-х локальных котельных (СУ-62, п. Звездный - котельная 

выведена в резерв, Юго-Западная) водоподготовительные установки отсутствуют. 

Водоподготовка осуществляется только на ЦК-1 ЦК-2. 
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Таблица 79 - Установленные балансы производительности ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и максимального часового потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках 

потребителей по каждому источнику тепловой энергии (муниципальные и ведомственные котельные) 

Источни

к 

тепловой 

энергии 

Период 

эксплуатаци

и 

Производите

л ьность 

ВПУ 

Срок 

эксплуатаци

и 

Располагаемая 

производитель

н ость ВПУ 

Потери 

располагаемой 

производитель

н ости 

Собстве

н ные 

нужды 

Количество 

баков-

аккумуляторо

в 

теплоносител

я 

Емкость 

баков 

аккумулят

о ров 

Всего 

подпи

т ка 

тепло

в ой 

сети, в 

т.ч.: 

норматив

н ые 

утечки 

теплоноси

т еля 

сверх 

норма 

тивны 

е    

утечк

и 

тепло 

носит 

еля 

отпуск 

теплоносителя 

из тепловых 

сетей на цели 

горячего 

водоснабжения 

(для открытых 

систем 

теплоснабжени

я) 

Максимум 

подпитки 

тепловой 

сети в 

эксплуатац

и онном 

режиме 

Максимальна

я подпитка 

тепловой сети 

в период 

повреждения 

участка 

Резерв 

(+)/дефи

ц ит (-) 

ВПУ 

Доля 

резерв

а 

т/ч лет т/ч % т/ч шт м3 т/ч т/ч т/ч т/ч т/ч т/ч т/ч % 

ОАО «ЮТТС» 

ЦК-1 2015 1260 44 1260 0 34,85 2 8 177,68 7,73 0 169,95 204,33 313,35 1020,82 81% 

ЦК-1 2016 1260 45 1260 0 26,57 2 8 196,10 14,51 0 181,58 225,51 331,76 1007,92 80% 

ЦК-1 2017 1260 46 1260 0  32,64 2 8 184,65 15,75 0 168,9  212,34 135,66 1260,00 100% 

ЦК-2 2015 720 37 720 0 6,98 1 2 52,75 4,98 0 47,77 60,66 171,64 652,36 91% 

ЦК-2 2016 720 38 720 0 4,20 1 2 45,61 6,57 0 39,04 52,45 164,50 663,35 92% 

ЦК-2 2017 720 39 720 0 4,97  1 2 51,3 6,06 0 45,24  58,99 118,89 720,00 100% 

СУ-62 2015 10 37 10 0 0,96 3 0,005 1,75 0,66 0 1,09 2,02 2,85 7,02 70% 

СУ-62 2016 10 38 10 0 0,53 3 0,005 1,49 0,24 0 1,25 1,71 2,58 7,76 78% 

СУ-62 2017 10 39 10 0  1,07 3 0,005 1,75 0,11 0  1,64 2,01 1,09 10,00 100% 

п. 

Звездный 
2015 5 37 5 0 0,43 1 0,005 0,03 0,03 0 0 0,04 0,39 4,54 91% 

п. 

Звездный 
2016 5 38 5 0 0,23 1 0,005 0,01 0,01 0 0 0,01 0,37 4,76 95% 

п. 

Звездный 
2017 5 39 5 0 0,00  1 0,005 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 5,00 100% 

ООО «РН-Юганскефтегаз» 

Юго-

Западная 
2015 100 8 100 0 6,76 2 0,1 21,73 21,73 0 0 24,98 69,68 68,25 68% 

Юго-

Западная 
2016 100 9 100 0 7,23 2 0,1 22,93 22,93 0 0 26,37 70,88 66,39 66% 

Юго-

Западная 
2017 100 10 100 0 5,76 2 0,1 23,01 23,01 0 0 25,24 47,95 94,24 94% 



 

186 

 

ЦК-1  

Система химводоподготовки состоит из 7 фильтров натрий–катионирования             

ФИПа 1-3-6, вакуумного деаэратора ДВ-400, питательных насосов, трубопроводов, 

регулирующей и запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, а также баков 

рабочей воды и баков-аккумуляторов.  

Загрузка натрий-катионитовых фильтров на котельных произведена частично 

смолой в 1997 - 98 годах, частично - в 2004 году. По данным ОАО 

«Югансктранстеплосервис», загрузка большинства фильтров осуществлена смолой, 

выпущенной в 1998 году, в то время как срок службы катионита составляет не более 10 лет   

Для удаления растворенных в воде газов применяется деаэратор вакуумного типа 

ДВ-400 производительностью 400 т/ч. Баки - аккумуляторы - объемом 8000 м3 – 2 шт. 

Техническая вода поступает на котельную с температурой от 1 до 5 °С, затем 

подогревается до 17 - 20 °С на теплообменниках первой ступени, после чего поступает на 

натрий-катионитовые фильтры, где происходит реакция ионного обмена. После натрий-

катионитовых фильтров вода поступает на теплообменники 2 ступени, где подогревается 

сетевой водой, имеющей температуру 90 - 100 °С, до температуры 45 – 50 °С. После 

теплообменников второй ступени воды поступает в деаэратор, где нагревается до 60 – 61 

°С, и затем - в промежуточный бак. Из промежуточного бака вода подается в баки - 

аккумуляторы, из которых осуществляется подпитка обратной магистрали тепловой сети. 

Температура подпиточной воды составляет 59 – 60 °С.   

ЦК-2 

Схема химводоподготовки ЦК-2 аналогична схеме химводоподготовки ЦК-1.  

Система химводоподготовки состоит из 4 фильтров натрий–катионирования ФИПа 

1-3-6, вакуумного деаэратора ДВ-400, питательных насосов, трубопроводов, регулирующей 

и запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, а также баков рабочей воды и 

баков-аккумуляторов. Для удаления растворенных в воде газов применяется деаэратор 

вакуумного типа ДВ-400 производительностью 400 т/ч. Баки - аккумуляторы объемом 2000 

м3 в количестве 1 шт. 

Котельная СУ-62 и котельная поселка Звездный 

На котельные СУ-62 и поселка Звездный подается вода питьевого качества, которая 

используется без дополнительной химической подготовки для передачи тепловой энергии, 

а также для восполнения потерь в тепловой сети. 

На котельных установлены баки-аккумуляторы: 
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- на котельной СУ-62 установлено 3 бака объемом по 5 м3; 

- на котельной п. Звездный установлен 1 бак объемом 5 м3. 

Установленные балансы производительности ВПУ теплоносителя для тепловых 

сетей и максимального часового потребления теплоносителя в теплоиспользующих 

установках потребителей по каждому источнику тепловой энергии (муниципальные и 

ведомственные котельные) представлены в таблице 78. 

7.2.  Утвержденные балансы производительности 

водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых 

сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных 

режимах систем теплоснабжения 
В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная 

версия СП 124.13330.2012: 

«Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна 

предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не 

деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового 

объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от 

схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных 

через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными 

(эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, 

отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается 

определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых 

систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем 

хозяйственно-питьевого водоснабжения». 

Объемы аварийной подпитки на источниках тепловой энергии представлены в 

таблице 80. 

Таблица 80 - Объемы аварийной подпитки на источниках тепловой энергии 

Источник тепловой 

энергии 

Объем тепловой сети 
Подпитка тепловой 

сети 

Максимальная 

подпитка тепловой 

сети в период 

повреждения участка 

(в аварийном режиме) 

м3 т/ч т/ч 

ЦК-1 6783,2 196,095 331,8 

ЦК-2 5944,4 45,612 164,5 

СУ-62 54,7 1,489 2,6 

п. Звездный 18,1 0,010 0,4 

Юго-Западная 2397,6 22,933 70,9 
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Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и 

система обеспечения топливом 

8.1. Описание вида и количества используемого основного топлива на 

источниках тепловой энергии  

Основным видом топлива котельных является природный газ. 

Поставка газа потребителям г. Нефтеюганска осуществляется от двух поставщиков 

газа: 

Основной поставщик ООО «Газпром межрегионгаз Север» поставляет сухой 

отбензиненный газ – 70% от общего объема газопотребления города; 

Второй поставщик ООО «РН-Юганскнефтегаз» поставляет попутный нефтяной газ 

- 30% от общего объема газопотребления города. 

Годовой объем потребления газа потребителями г.Нефтеюганска составляет от 175 

до 190 млн.м3.  

Поставка сухого газа осуществляется отводом от магистрального газопровода 

«Правдинский ЦПС – Сургутская ГРЭС». Газопровод введен в эксплуатацию в 1975 году.  

Сухой отбензиненный газ по газопроводам высокого давления транспортируется 

до газораспределительной станции (АГРС), расположенной севернее границ города, на 

территории цеха сбора, подготовки и транспортировки газа № 1 ОАО «РН-

Юганскнефтегаз». АГРС находится на балансе ООО «РН-Юганскнефтегаз». На АГРС 

осуществляется снижение давления газа с высокого до среднего (до 0,3 МПа). От АГРС 

осуществляется подача сухого отбензиненного газа и попутного нефтяного газа.  

После АГРС установлен узел учета газа, на котором ведется учет газа, 

израсходованного потребителями г. Нефтеюганска. На выходе из узла учета газа, газ по 

трем веткам (Ø 820 мм, Ø 720мм и Ø 219мм) подается в газораспределительную систему 

города: 

По газопроводу среднего давления Ø 219 мм для потребителей жилой застройки; 

По газопроводам Ø 820 мм, Ø 720 мм для промышленных предприятий, котельных 

города и населения 11А мкр., 15 мкр. 

Физико-химические показатели сухого отбензиненного газа, используемого для 

производства тепловой энергии на территории города Нефтеюганска: 

СН4 – 96,4% 

С2Н6 -1,28% 
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С3Н8 -0,63% 

СО2 – 0,61% 

Н2S – отсутствует 

N2+редкие газы – 0,9% 

Плотность – 0,70 кг/ м3 (при нормальных условиях) 

Теплота сгорания (низшая) максимальная – 37,20 кДж/м3. 

Теплота сгорания (низшая) минимальная – 33,55 кДж/м3. 

Теплота сгорания (низшая) среднегодовая – 34,14 кДж/м3. 

Физико-химические показатели попутного нефтяного газа, используемого для 

производства тепловой энергии на территории города Нефтеюганска: 

СН4 – 81,06% 

С2Н6 -3,76% 

С3Н8 -5,63% 

СО2 – 1,31% 

Н2S – отсутствует 

N2+редкие газы – 2,12% 

Плотность – 0,75 кг/ м3 (при нормальных условиях) 

Теплота сгорания (низшая) максимальная – 42,55 кДж/м3. 

Теплота сгорания (низшая) минимальная – 39,72 кДж/м3. 

Теплота сгорания (низшая) среднегодовая – 41,25 кДж/м3. 

Баланс годового потребления топлива на котельных представлен в таблице 81.  

Баланс помесячного потребления топлива отдельным оборудованием котельных 

представлен в таблицах 82-86 и на рисунках 62-66.  

Таблица 81 –Потребление топлива источниками за 2013-2017 гг. 

Наименов

ание ТСО 

Наимено

вание 

источник

а 

Показатель 
Ед. 

Изм. 
2013 2014 2015 2016 2017 

ОАО 

"ЮТТС" 

ЦК-1 

Потребление 

натурального 

топлива 

млн. нм3 104,46 111,44 106,82 112,65 108,52 

Потребление 

условного 

топлива 

тыс. 

т.у.т. 
132,75 135,57 125,79 135,58 130,27 

Переводной 

коэффициент 
о.е. 1,27 1,22 1,18 1,20 1,20 

Удельный расход 

топлива на 

ОТПУСК  

кг 

у.т./Гкал 
162,73 163,89 162,60 162,74 162,87 

ЦК-2 

Потребление 

натурального 

топлива 

млн. нм3 34,3 36,9 36,4 35,5 36,1 
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Наименов

ание ТСО 

Наимено

вание 

источник

а 

Показатель 
Ед. 

Изм. 
2013 2014 2015 2016 2017 

Потребление 

условного 

топлива 

тыс. 

т.у.т. 
42,7 43,9 42,7 41,7 42,3 

Переводной 

коэффициент 
о.е. 1,24 1,19 1,18 1,18 1,17 

Удельный расход 

топлива на 

ОТПУСК  

кг 

у.т./Гкал 
159,42 162,81 163,08 162,66 160,68 

СУ-62 

Потребление 

натурального 

топлива 

млн. нм3 1,29 1,30 1,19 1,14 1,17 

Потребление 

условного 

топлива 

тыс. 

т.у.т. 
1,62 1,57 1,39 1,35 1,38 

Переводной 

коэффициент 
о.е. 1,26 1,21 1,17 1,19 1,18 

Удельный расход 

топлива на 

ОТПУСК  

кг 

у.т./Гкал 
160,28 142,52 159,21 166,51 165,16 

п. 

Звездный 

Потребление 

натурального 

топлива 

млн. нм3 0,79 0,75 0,67 0,37 0,00 

Потребление 

условного 

топлива 

тыс. 

т.у.т. 
0,99 0,90 0,78 0,44 0,00 

Переводной 

коэффициент 
о.е. 1,25 1,20 1,17 1,20 - 

Удельный расход 

топлива на 

ОТПУСК  

кг 

у.т./Гкал 
211,34 184,86 192,97 185,90 - 

Всего по 

источника

м 

Потребление 

натурального 

топлива 

млн. нм3 140,8 150,3 145,0 149,6 145,8 

Потребление 

условного 

топлива 

тыс. 

т.у.т. 
178,0 182,0 170,7 179,1 174,0 

Переводной 

коэффициент 
о.е. 1,26 1,21 1,18 1,20 1,19 

Удельный расход 

топлива на 

ОТПУСК  

кг 

у.т./Гкал 
162,11 163,51 162,81 162,80 162,35 

ООО "РН-

Юганскнеф

тегаз" 

Юго-

Западная 

Потребление 

натурального 

топлива 

млн. нм3 7,90 7,49 7,60 7,87 7,57 

Потребление 

условного 

топлива 

тыс. 

т.у.т. 
9,88 8,96 9,51 9,84 8,85 

Переводной 

коэффициент 
о.е. 1,25 1,20 1,25 1,25 1,17 

Удельный расход 

топлива на 

ОТПУСК  

кг 

у.т./Гкал 
- 180,2 201,9 195,2 171,2 
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Таблица 82 –Помесячное потребление топлива ЦК-1 за 2016 год, тыс. нм3 

Период 
Оборудование котельной ЦК-1 СУММА 

по котлам П-1 П-2 П-3 К-1 К-2 К-3 К-4 

Январь 445,1 36,7 486,9 2661,9 4767,1 4485,7 3172,7 16056,0 

февраль - - 13,9 1615,1 4632,7 134,4 5517,9 11914,0 

Март - - - 2758,5 561,1 5562,2 3514,2 12396,0 

Апрель 2456,5 - - 576,5 74,8 1594,1 5833,1 10535,0 

Май 1650,7 - 1114,2 - - 2265,2 2252,9 7283,0 

Июнь 473,5 - 1747,5 - - - - 2221,0 

Июль 926,0 - 999,0 - - - - 1925,0 

Август 957,6 - 353,4 - - - - 1311,0 

Сентябрь 1663,8 40,8 356,4 - - 500,8 1306,1 3868,0 

Октябрь 270,3 - - 4557,1 - 6715,9 102,6 11646,0 

Ноябрь 993,8 - 563,8 2983,9 - 5649,1 5475,5 15666,0 

Декабрь 1441,5 195,4 1105,8 7629,6 - 4452,2 3006,4 17831,0 

Год 11278,8 272,9 6740,9 22782,7 10035,6 31359,5 30181,6 112652,0 

 

 

Рисунок 62 –Помесячное потребление газа ЦК-1 за 2016 г. 
 

Таблица 83 –Помесячное потребление топлива ЦК-2 за 2016 год, тыс. нм3 

Период 
Оборудование котельной ЦК-2 СУММА по 

котлам П-1 П-2 П-3 П-4 П-5 

Январь - 1167,2 2707,8 2921,0 0,0 6796,0 

февраль - 60,4 2278,3 2795,3 0,0 5134,0 

Март - 990,4 1326,5 1895,8 871,3 5084,0 

Апрель - - 2290,3 - 1383,7 3674,0 

Май - - 364,0 - - 364,0 

Июнь - - - - - - 

Июль - - - - - - 

Август - - 808,0 - - 808,0 

Сентябрь - - - - - - 

Октябрь - 807,8 942,2 - - 1750,0 

Ноябрь 593,6 2662,6 556,3 - 1741,6 5554,0 

Декабрь 1880,9 343,4 1208,1 1032,6 1835,0 6300,0 

Год 2474,5 6031,7 12481,4 8644,8 5831,6 35464,0 
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Рисунок 63 –Помесячное потребление газа ЦК-2 за 2016 г. 
 

Таблица 84 –Помесячное потребление топлива СУ-62 за 2016 год, тыс. нм3 

Период 
Оборудование котельной СУ-62 

СУММА по котлам 
ст. №1 ст. №2 

Январь - 175,7 175,7 

февраль 94,3 35,3 129,6 

Март 137,9 0,0 137,9 

Апрель 26,9 88,2 115,1 

Май 1,5 68,3 69,8 

Июнь - - - 

Июль - - - 

Август - - - 

Сентябрь - 42,6 42,6 

Октябрь - 116,4 116,4 

Ноябрь 45,9 116,7 162,6 

Декабрь 132,6 54,0 186,6 

Год 439,0 697,3 1136,3 

 

 

Рисунок 64 –Помесячное потребление газа СУ-62 за 2016 г. 
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Таблица 85 –Помесячное потребление топлива котельной п. Звездный за 2016 год, 

тыс. нм3 

Период 
Оборудование котельной п. Звездный СУММА по 

котлам ст. №1 ст. №2 ст. №3 ст. №4 

Январь 22,0 41,6 5,3 48,8 117,7 

февраль - 4,2 39,1 33,4 76,8 

Март - - 42,7 39,9 82,5 

Апрель - - 54,1 3,6 57,7 

Май - - 31,4 - 31,4 

Июнь - - - - - 

Июль - - - - - 

Август - - - - - 

Сентябрь - - - - - 

Октябрь - - - - - 

Ноябрь - - - - - 

Декабрь - - - - - 

Год 22,0 45,8 172,6 125,6 366,1 

 
Рисунок 65 –Помесячное потребление газа п. Звездный за 2016 г. 

 

Таблица 86 –Помесячное потребление топлива котельной Юго-Западная за 2016 год, 

тыс. нм3 

Период 
Оборудование котельной Юго-Западная СУММА по 

котлам ст. №2 ст. №3 ст. №5 

Январь 427,6 659,7 165,0 1252,40 

февраль 211,0 757,0 40,6 1008,64 

Март 0,0 359,0 579,6 938,55 

Апрель 0,0 290,4 422,2 712,65 

Май 0,0 0,0 398,9 398,87 

Июнь 0,0 0,0 0,0 0,00 

Июль 0,0 0,0 0,0 0,00 

Август 0,0 0,0 0,0 0,00 

Сентябрь 0,0 0,0 75,2 75,17 

Октябрь 346,2 267,1 0,0 613,25 

Ноябрь 123,0 713,0 523,2 1359,26 

Декабрь 253,9 575,2 682,2 1511,22 

Год 1361,73 3621,44 2886,84 7870,00 
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Рисунок 66 –Помесячное потребление газа Юго-Западной за 2016 г. 

8.2. Описание видов резервного топлива и возможности их обеспечения 

в соответствии с нормативными требованиями  

Поставка газа на АГРС г. Нефтеюганск осуществляется от двух независимых 

источников и имеет частичное резервирование. В случае прекращения подачи сухого газа, 

до 30% потребителей города могут обеспечиваться попутным газом. Газопровод «АГРС – 

Котельные» резервирования не имеет.   

Магистральный газопровод «Правдинский ЦПС – Сургутская ГРЭС» и 

ответвление от него на Нефтеюганск введен в эксплуатацию в 1975 году и в настоящее 

время, согласно заключению экспертизы ЗАО «НЦТО» от 30.09.2016 года, находится в 

ограниченно-работоспособном техническом состоянии и не в полной мере соответствует 

требованиям ПБ. Газораспределительная станция, введенная в эксплуатацию более 20 лет 

назад, также имеет морально и физически устаревшее оборудование. 

Аварийный вид топлива - дизельное топливо (калорийный эквивалент равен 1,4). 

В соответствии с приказом № 8-нп от 09.11.2017 г. Департамента жилищно-

коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

утверждены нормативные создания запасов топлива для котельных:  

 ЦК-1 – 1281,0 т 

 ЦК-2 – 0,8714 т 

 п. Звездный – 4,0 т 

 СУ-62 – 14,0 т.  
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На территории ОАО «ЮТТС» установлены резервуары для аварийного топлива, 

где хранится запас дизельного топлива. Объем резервуаров составляет соответственно: в 

ЦК - 1 - 200 м3, ЦК - 2 - 700 м3, котельной СУ-62 - 3,3 м3. 

Для котельной Юго-Западная (управление теплоэнергетики ООО «РН- 

Юганскнефтегаз») расчеты нормативных запасов не проводились. 

Объем хранящегося топлива не соответствует требуемому количеству аварийного 

запаса. 

Утвержденные нормативы запаса аварийного топлива на источниках за период 

2009 - 2017 гг. в таблице 87. 

Таблица 87 –Утвержденные нормативы запаса аварийного топлива на источниках 

теплоснабжения 

Наименование источника 
АЗТ (ОНЗТ), т н.т. Дизтопливо 

2009-2014 2015 2016 2017 

ЦК-1 2515,9 2478 2679,2 2 170 

ЦК-2 1022,4 1121,3 1136 1 281 

СУ-62 запас не утвержден 60,6 - 871 

п. Звездный запас не утвержден - - 4 

Юго-Западная запас не утвержден - - 14 

Итого: 3538,3 3677,4 3895,3 2 170 

 

Судебное решение № 2-3162/2015 обязывает администрацию города Нефтеюганска 

произвести проектирование и строительство для ЦК-1 и ЦК-2, резервуаров для размещения 

неснижаемого запаса топлива в размере 2,114 тыс. т и 0,393 тыс. т. соответственно.  

В настоящее время ОАО «ЮТТС» провело проектно-изыскательские работы для 

строительства данных резервуаров, и проект находится на экспертизе.  

Согласно приказу ЖКХ и Э ХМАО-Югры от 09.11.2017г. №8-нп для котельных 

ОАО «ЮТТС» на 2018 г. установлен нормативный запас аварийного топлива, указанный в 

таблице 88.. 

Таблица 88 –Нормативы запаса топлива на котельных ОАО «ЮТТС» на 2018 г. 

Вид топлива 
Норматив общего запаса 

топлива (ОНЗТ), тонн 

в том числе 

неснижаемый запас 

(ННЗТ), тонн 

эксплуатационный запас 

(НЭЗТ), тонн 

дизельное 

топливо, в т.ч.: 
2 170 2 170 0 

ЦК-1 1 281 1 281 0 

ЦК-2 871 871 0 

котельная п. 

Звездный 
4 4 0 

котельная СУ-62 14 14 0 
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8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от 

мест поставки 

Основным топливом для котельных является газ, добыча которого производится в 

Ханты-Мансийском автономном округе. Ввиду того, что котельные используют в течение 

года в разной доле сухой отбензиненный и попутный газ, среднемесячные показатели газа 

изменяются на протяжении года. 

Компонентный состав и теплота сгорания сухого отбензиненнго газа из отвода 

магистрального газопровода «Правдинский ЦПС – Сургутская ГРЭС», поставляемого ООО 

«Газпром межрегионгаз Север» меняется незначительно в течение года имеет калорийность 

порядка 8000 ккал/нм3. Наладка котлов на котельных ОАО «ЮТТС» производится на 

данный газ.  

Компонентный состав и теплота сгорания попутного нефтяного газа, 

поставляемого ООО «РН-Юганскнефтегаз» существенно меняется в период поставки, а 

теплота сгорания находится на уровне 9500-10200 ккал/нм3. Данные о среднемесячной 

теплоте сгорания сухого и попутного газа за период 2016-2017 гг., приведены на рисунке 

67. Состав сухого и попутного газа приведен в таблицах 89 и 90 соответственно.  

 

Рисунок 67 –Изменение теплоты сгорания сухого и попутного газа за 2016-2017 гг. 

Для сжигания сухого и попутного газа требуется разное количество воздуха. Если 

наладка котлов выполнена на сухой отбензиненный газ, при переходе на попутный высока 

вероятность химического недожога. Если наладка выполняется на попутный газ, при работе 

на сухом газе может наблюдаться избыток воздуха, увеличивающий потери с уходящим 

газом.  
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Оптимальное значение избытка воздуха при работе на газе с различной теплотой 

сгорания может повысить коэффициент использования тепла топлива, следовательно, КПД. 

Повышение КПД позволит снизить расход топлива на 2-3%. Значение избытка воздуха в 

процессе работы котлов контролируется оперативным персоналом с помощью переносных 

или стационарных газоанализаторов. 
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Таблица 89 –Компонентный состав и теплота сгорания сухого отбензиненного газа ООО «Газпром межрегионгаз Север» за 2016-2017 

гг. 

Наименование 

показателя 
Ед. Изм. 

Период 

2016 год 2017 год 

январь февраль март апрель май октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Компонентный 

состав 

Метан % 96,532 96,804 95,348 96,368 96,610 96,410 96,557 96,584 96,595 96,718 96,604 96,419 96,545 

Этан % 1,277 1,152 1,317 1,248 1,253 1,406 1,306 1,275 1,214 1,177 1,197 1,293 1,252 

Пропан % 0,534 0,485 1,192 0,645 0,537 0,557 0,540 0,560 0,575 0,537 0,608 0,652 0,597 

Низшая теплота 

сгорания 

ккал/нм
3
 8015,2 8885,1 8202,1 8057,8 8027,1 8018,5 8013,2 8018,7 8028,1 8025,6 8047,3 8047,6 8031,5 

МДж/нм
3
 33,6 37,2 34,3 33,7 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,7 33,7 33,6 

 

Таблица 90 –Компонентный состав и теплота сгорания попутного нефтяного газа ООО «РН-Юганскнефтегаз» за 2016-2017 гг. 

Наименование показателя Ед. Изм. 

Период 

2016 год 2017 год 

май июнь июль август сентябрь октябрь май июнь июль август 

                    

Компонентный 

состав 

Метан % 82,000 82,910 81,800 78,430 80,990 80,210 83,149 83,768 83,768 80,698 

Этан % 3,270 3,800 3,870 3,760 3,930 3,920 3,440 3,280 3,280 3,970 

Пропан % 5,120 4,900 5,870 6,080 5,900 5,940 5,070 4,610 4,610 5,880 

Низшая теплота сгорания 
ккал/нм

3
 9979,0 9487,0 9550,0 10162,9 9881,1 10055,4 9713,6 9656,3 9656,3 10093,4 

МДж/нм
3
 41,8 39,7 40,0 42,6 41,4 42,1 40,7 40,4 40,4 42,3 
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8.4. Анализ поставки топлива в период расчетных температур наружного 

воздуха  

За последние 10 лет ограничений подачи газа на источники теплоснабжения города 

Нефтеюганска из-за резкого снижения температуры наружного воздуха не производилось (в 

том числе и при существенном похолодании, имевшем место в 2013 г., 2014 г., в 2016 г.). 

В случае аварийной ситуации, приводящей к прекращению подачи основного топлива 

(как сухого отбензиненного так и попутного нефтяного) при прохождении зимнего максимума 

в период расчетных температур наружного воздуха и близких к ним, доставка жидкого 

топлива осуществляется автомобильным транспортом. 

Часть 9. Надежность теплоснабжения 

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять 

во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих 

способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях 

применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы 

теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения 

объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, 

ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств. 

9.1. Описание показателей надежности 

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения г. Нефтеюганска 

основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки 

надежности систем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства регионального 

развития РФ 26.07.13 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу 

показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения». 

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем 

теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические 

рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по 

условиям обеспечения надежности на: 

- высоконадежные; 

- надежные; 
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- малонадежные; 

- ненадежные. 

Методические указания предназначены для использования инженерно-техническими 

работниками теплоэнергетических предприятий, персоналом органов государственного 

энергетического надзора и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

при проведении оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов. 

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное 

снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение 

опасных для людей и окружающей среды ситуаций. 

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на: 

 показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии 

(Kэ); 

 показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии 

(Kв); 

 показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии 

(Kт); 

 показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой 

энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым 

нагрузкам потребителей (Kб); 

 показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и 

элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек (Kр); 

 показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый 

наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Kс); 

 показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Kотк.тс); 

 показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Kнед); 

 показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению 

аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый 

показатель) (Kгот); 

 показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным 

персоналом (Kп); 

 показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и 

оборудованием (Kм); 

 показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Kтр); 

 показатель укомплектованности передвижными автономными 

источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ 

(Kист). 

 

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы 

теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-

, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. 
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Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются 

такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный 

аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой 

энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения 

за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию 

надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть 

применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат 

элементов сопоставимости систем теплоснабжения. 

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели 

надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, 

водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. Методика расчета приведена в 

Приказе от 26 июля 2013 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу 

показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения». 

Результаты расчета показателей надёжности системы теплоснабжения 

муниципального образования 

Результаты расчёта показателей надёжности систем теплоснабжения представлены в 

таблице 91. 

По существующему положению теплоэнергетический комплекс г. Нефтеюганска 

следует оценить как надежный, а готовность систем и оперативного персонала к 

безаварийному теплоснабжению, как удовлетворительную. 
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Таблица 91 - Показатели надежности и готовности энергосистем г. Нефтеюганска к безаварийному теплоснабжению 
№ 

п/п 

Наименование 

теплоисточника 
Kэ Kв Kт Kб Kр Kс Kотк.тс Kотк.ит Kнед Kп Kм Kтр Kист Kгот 

Категория 

готовности 

Оценка надежности 

теплоисточников 
Kтс 

Оценка надежности 

тепловых сетей 

Общая оценка надежности 

систем теплоснабжения города 

1 ЦК-1 1,0 0,6 1,0 1,0 0,3 0,98 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 удовлетворительная надежная 0,81 надежная надежная 

2 ЦК-2 1,0 0,6 1,0 1,0 1,0 0,98 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 удовлетворительная надежная 0,93 высоконадежная надежная 

3 Котельная СУ-62 1,0 0,6 0,5 1,0 0,2 1,00 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 удовлетворительная надежная 0,80 надежная надежная 

4 Котельная п. Звездный 1,0 0,6 0,5 1,0 1,0 1,00 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 удовлетворительная надежная 0,93 высоконадежная надежная 

5 
Котельная Юго-

Западная 
0,6 0,6 0,5 1,0 0,2 1,00 1,0 0,8 1,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 удовлетворительная надежная 0,87 надежная надежная 
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9.2. Описание показателей надежности 

Анализ повреждений оборудования и трубопроводов тепловых сетей города 

Нефтеюганска приведен в разделе 3.10 «Статистика отказов и восстановлений тепловых 

сетей» данного документа. 

В таблице 91 приведены сведения по ремонтным работам на тепловых сетях ОАО 

«ЮТТС» за 2013-2017 гг. и за 2014-2017 гг. на сетях ООО «РН-Юганскнефтегаз». 

В целом прослеживается динамика сокращения восстановительных работ по городу, 

что отражено на рисунке 68. 

 

Рисунок 68 - Динамика восстановительных работ за 2013-2017 гг. 

 



 

204 

 

 

Таблица 92 - Сведения о проведенных ремонтных работах на тепловых сетях ОАО «ЮТТС» и тепловых сетях от Юго-Западной 

котельной 

Условный диаметр, мм 
Число восстановительных работ, шт. Интенсивность отказов, шт./(км·год) 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

ОАО «ЮТТС» 
0-50 79 102 61 87 58 2,961 3,804 2,264 3,212 2,131 

50-100 113 151 99 95 68 1,448 1,925 1,256 1,199 0,854 

100-200 69 96 53 51 48 1,000 1,385 0,761 0,728 0,682 

200-300 8 26 7 21 5 0,345 1,117 0,299 0,893 0,212 

300-400 1 0 0 2 1 0,839 0,000 0,000 1,653 0,822 

400-500 24 28 11 8 8 0,847 0,983 0,384 0,278 0,277 

500-600 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

>600 0 1 1 0 0 0,000 0,208 0,207 0,000 0,000 

ИТОГО по ОАО «ЮТТС» 294 404 232 264 188 1,271 1,738 0,993 1,124 0,797 

ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
ИТОГО по ООО «РН-Юганскнефтегаз» 0 4 7 2 1 0,000 0,326 0,570 0,163 0,081 

В целом по городу 294 408 239 266 189 1,21 1,67 0,97 1,08 0,76 

 

Анализ данных в таблице 92 показывает, что интенсивность отказов в тепловых сетях с диаметрами не более 200 мм значительно 

больше, чем в сетях с диаметрами трубопроводов, превышающими 200 мм. Этот факт объясняется тем, что тепловые сети с диаметрами 

трубопроводов не более 200 мм оказываются с более старыми годами прокладки по сравнению с тепловыми сетями более крупных диаметров. 
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Следует отметить, далеко не все восстановительные работы связаны напрямую с 

отказами тепловых сетей. Ряд проведенных работ носит плановый характер. Часть работ 

производится планово, после гидравлических испытаний в межотопительном периоде. 

Соотношение выполненных работ в отопительный и межотопительном периоде 

представлено на рисунке 69. 

 

Рисунок 69 - Сведения о сезонности проведения восстановительных работ 

Как видно, наибольшая часть работ за полный отопительный период была проведена 

в 2014. В дальнейшем наступило сокращение числа работ до уровня, сопоставимого с 2013 

г. 

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому 

расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального 

энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального 

комплекса МДК 4-01.2001: 

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются: 

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой 

сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре 

наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 

часов». 
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При анализе полученных сведений об отказах на тепловых сетях аварии в период 

2013-2017 гг. не выявлены. 

9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей 

после аварийных отключений 

Сведения о восстановлении тепловых сетей представлены в разделе 3.11. 

Под ремонтопригодностью понимается способность к поддержанию и 

восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения 

их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного 

параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, принимается время zp, 

необходимое для ликвидации повреждения. 

Порядок расчета времени zp, а также определение фактических значений 

коэффициентов для его вычисления с целью определения фактической продолжительности 

ремонтов тепловых сетей приведены в разделе 3.11 «Статистика восстановлений….». 

9.4. Графические материалы (карты схемы тепловых сетей и зон 

ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) 

Как показано в разделе 9.1, зоны ненормативной надежности и безопасности 

теплоснабжения на территории города Нефтеюганска отсутствуют. 

Часть 10. Технико-экономические показатели 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

В соответствии с Постановлением Правительства от 22.02.2012 г. № 154, 

настоящий раздел содержит описание результатов хозяйственной деятельности 

теплоснабжающих организаций в соответствии с требованиями, установленными в 

Постановлении Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия 

информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 

органами регулирования». 

Сведения приведены по теплоснабжающим организациям города Нефтеюганска и 

содержат данные, сформированные службами ТСО и опубликованные организациями на 
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сайте Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – РСТ Югры). 

Основные технико-экономические показатели финансово-хозяйственной 

деятельности организаций по регулируемым видам деятельности в сфере теплоснабжения, 

осуществляемым в городе Нефтеюганске, за 2016 г. представлены в таблице 93. 

Таблица 93 – Основные технико-экономические показатели деятельности 

теплоснабжающих организаций города Нефтеюганска за 2016 г. 

 

№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 
ОАО "ЮТТС" 

ООО "РН-

Юганскнефтегаз

" 

1 

Выручка от регулируемой 

деятельности, в том числе по видам 

деятельности: 

тыс руб. 1 223 790,17 120 939,28 

1.1 Тепловая энергия тыс руб. 1 223 790,17 120 939,28 

2 

Себестоимость производимых товаров 

(оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности, 

включая:  

тыс руб. 1 141 882,52 771 196,83 

2.1 
Расходы на покупаемую тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель 
тыс руб. 0,00 0,00 

2.2 Расходы на топливо тыс руб. 531 981,33 99 755,18 

2.2.1 
газ природный по нерегулируемой 

цене 
x 531 981,33 92 839,71 

2.2.1.1 Объем тыс м
3
 149 616,29 43 954,39 

2.2.1.2 Стоимость за единицу объема тыс руб. 3,23 2,11 

2.2.1.3 Стоимость доставки тыс руб. 49 018,67 0,00 

2.2.1.4 Способ приобретения x 
прямые договоры 

без торгов 

прямые договоры 

без торгов 

2.2.2 нефть x   156,87 

2.2.2.1 Объем тонны  - 22,60 

2.2.2.2 Стоимость за единицу объема тыс руб.  - 6,94 

2.2.2.3 Стоимость доставки тыс руб.  - 0,00 

2.2.2.4 Способ приобретения x 
 - 

прямые договора 

без торгов 

2.2.3 дизельное топливо x -  6 758,61 

2.2.3.1 Объем тонны  - 225,43 

2.2.3.2 Стоимость за единицу объема тыс руб.  - 29,98 

2.2.3.3 Стоимость доставки тыс руб.  - 0,00 

2.2.3.4 Способ приобретения x 
 - 

прямые договора 

без торгов 

2.3 

Расходы на покупаемую 

электрическую энергию (мощность), 

используемую в технологическом 

процессе 

тыс руб. 137 085,79 27 559,52 

2.3.1 
Средневзвешенная стоимость 1 

кВт·ч (с учетом мощности) 
Руб. 3,77 2,59 

2.3.2 
Объем приобретенной 

электрической энергии 
тыс кВт·ч 36 346 10 625 

2.4 

Расходы на приобретение холодной 

воды, используемой в 

технологическом процессе 

тыс руб. 15 922,22 5 405,25 

2.5 

Расходы на хим.реагенты, 

используемые в технологическом 

процессе 

тыс руб. 4 133,29 1 773,42 
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№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 
ОАО "ЮТТС" 

ООО "РН-

Юганскнефтегаз

" 

2.6 
Расходы на оплату труда основного 

производственного персонала 
тыс руб. 169 925,24 185 343,30 

2.7 

Отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала 

тыс руб. 50 468,16 56 344,36 

2.8 

Расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс руб. 54 975,55 41 392,41 

2.9 

Отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс руб. 14 231,61 11 283,77 

2.10 
Расходы на амортизацию основных 

производственных средств 
тыс руб. 20 011,00 453,37 

2.11 

Расходы на аренду имущества, 

используемого для осуществления 

регулируемого вида деятельности 

тыс руб. 18 425,92 82 378,34 

2.12 
Общепроизводственные расходы, в 

том числе отнесенные к ним: 
тыс руб. 34 119,51 126 592,14 

2.12.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб. 452,25 0,00 

2.12.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб. 0,00 0,00 

2.13 
Общехозяйственные расходы, в том 

числе отнесенные к ним: 
тыс руб. 41 073,45 12 228,79 

2.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб. 381,65 0,00 

2.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб. 0,00 0,00 

2.14 

Расходы на капитальный и текущий 

ремонт основных производственных 

средств, в том числе: 

тыс руб. 47 042,48 19 907,12 

2.14.1 

Информация об объемах товаров и 

услуг, их стоимости и способах 

приобретения у тех организаций, 

сумма оплаты услуг которых 

превышает 20 процентов суммы 

расходов по указанной статье расходов 

x отсутствует отсутствует 

2.15 

Прочие расходы, которые подлежат 

отнесению на регулируемые виды 

деятельности в соответствии с 

законодательством РФ 

тыс руб. 2 486,97 100 779,85 

2.15.1 Транспортные расходы тыс руб. 2 486,97 100 779,85 

3 

Валовая прибыль (убытки) от 

реализации товаров и оказания услуг 

по регулируемому виду деятельности 

тыс руб. 81 907,65 -650 257,54 

4 

Чистая прибыль, полученная от 

регулируемого вида деятельности, в 

том числе: 

тыс руб. 59 582,82 0,00 

4.1 

Размер расходования чистой 

прибыли на финансирование 

мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой 

тыс руб. 0,00 0,00 

5 

Сведения об изменении стоимости 

основных фондов, в том числе за счет 

их ввода в эксплуатацию (вывода из 

эксплуатации), а также стоимости их 

переоценки 

тыс руб. 7 878,00 0,00 

5.1 
За счет ввода (вывода) из 

эксплуатации 
тыс руб. 7 878,00 0,00 

6 
Стоимость переоценки основных 

фондов 
тыс руб. 0,00 0,00 
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№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 
ОАО "ЮТТС" 

ООО "РН-

Юганскнефтегаз

" 

7 

Годовая бухгалтерская отчетность, 

включая бухгалтерский баланс и 

приложения к нему 

x 

http://eias.admhma

o.ru/disclo/get_file

?p_guid=053eee08

-889d-4dd0-ae5c-

3c7f5f6416b9 

http://se.fedresurs.r

u/messages/F5968

4E74162A889777

4356E45CB5311 

8 

Установленная тепловая мощность 

объектов основных фондов, 

используемых для осуществления 

регулируемых видов деятельности, в 

том числе по каждому источнику 

тепловой энергии: 

Гкал/ч 652,40 299,37 

8.1 Центральная котельная № 1 Гкал/ч 490,00  - 

8.2 Центральная котельная № 2 Гкал/ч 150,00  - 

8.3 Котельная СУ-62 Гкал/ч 5,20  - 

8.4 Котельная Звездный  Гкал/ч 7,20  - 

9 

Тепловая нагрузка по договорам, 

заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности 

Гкал/ч 426,4 112,0 

10 

Объем вырабатываемой регулируемой 

организацией тепловой энергии в 

рамках осуществления регулируемых 

видов деятельности 

тыс Гкал 1 130,0 345,1 

11 

Объем приобретаемой регулируемой 

организацией тепловой энергии в 

рамках осуществления регулируемых 

видов деятельности 

тыс Гкал 0,0 0,0 

12 

Объем тепловой энергии, отпускаемой 

потребителям по договорам, 

заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности, в 

том числе: 

тыс Гкал 994,6 70,8 

12.1 Определенном по приборам учета тыс Гкал 728,1 41,6 

12.2 

Определенном расчетным путем 

(нормативам потребления 

коммунальных услуг) 

тыс Гкал 266,4 29,3 

13 

Нормативы технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям, 

утвержденные уполномоченным 

органом 

Ккал/ч/мес. 9 968 944 0 

14 
Фактический объем потерь при 

передаче тепловой энергии 
тыс Гкал 105,9 39,5 

15 

Среднесписочная численность 

основного производственного 

персонала 

 чел 295 294 

16 

Среднесписочная численность 

административно-управленческого 

персонала 

 чел 66 25 

17 

Удельный расход условного топлива 

на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой в тепловую сеть, в том 

числе с разбивкой по источникам 

тепловой энергии, используемым для 

осуществления регулируемых видов 

деятельности 

кг усл. 

топл/Гкал 
162,76 146,51 

17.1 Центральная котельная № 1 
кг усл. 

топл/Гкал 
162,74 

- 

17.2 Центральная котельная № 2 
кг усл. 

топл/Гкал 
162,28 

- 
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№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 
ОАО "ЮТТС" 

ООО "РН-

Юганскнефтегаз

" 

17.3 Котельная СУ-62 
кг усл. 

топл/Гкал 
160,33 

- 

17.4 Котельная "Звездный" 
кг усл. 

топл/Гкал 
187,33 

- 

18 

Удельный расход электрической 

энергии на производство (передачу) 

тепловой энергии на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой потребителям по 

договорам, заключенным в рамках 

осуществления регулируемой 

деятельности 

тыс 

кВт.ч/Гкал 
0,03 0,03 

19 

Удельный расход холодной воды на 

производство (передачу) тепловой 

энергии на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой потребителям по 

договорам, заключенным в рамках 

осуществления регулируемой 

деятельности 

м
3
/Гкал 0,42 0,71 

20 Комментарии x 

По данным 

энергетического 

обследования 

удельный расход 

электроэнергии 

превышает 

нормативные 

значения за счет 

скачков расхода 

электроэнергии в 

неотопительный 

период из-за 

оборудования, 

задейственного в 

подпитке 

тепловой сети 

Доля выручки по 

тепловой энергии 

не превысила 

80%. 

 

Вывод: 

В 2016 г. в городе Нефтеюганске две регулируемые организации ОАО «ЮТТС» и 

АО «РН-Юганскнефтегаз» осуществляли некомбинированную выработку тепловой 

энергии на котельных и ее поставку конечным потребителям. 

Судя по представленным организациями отчетным данным деятельность ОАО 

«ЮТТС» в 2016 г. принесла прибыль: валовая прибыль ОАО «ЮТТС» составила 

81,9 млн. руб., чистая прибыль – 59,6 млн. руб. (без учета целевого финансирования на 

оплату ТЭР в 4-м квартале 2016 года (59.134 млн. руб.) чистая прибыль составила бы 12 

млн. руб.) 

Деятельность в 2016 г. АО «РН-Юганскнефтегаз» принесла убытки: валовые 

убытки составили 650,3 млн. руб., чистая прибыль – 0 млн. руб. Следует отметить, что 

производство тепловой энергии не является основным видом деятельности АО «РН-
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Юганскнефтегаз», а выручка от регулируемой деятельности составляет незначительную 

часть совокупной выручки. 

 

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

На территории города Нефтеюганска в настоящий момент исполнительным 

органом государственной власти, уполномоченным осуществлять государственное 

регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществляющих 

регулируемую деятельность (в том числе в сфере теплоснабжения) является РСТ Югры. 

11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области государственного регулирования цен (тарифов) по 

каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой 

теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 

3 лет 

11.1.1 Утвержденные тарифы на тепловую энергию 

В соответствии с требованиями к Схемам теплоснабжения, здесь и далее данные о 

тарифах, установленных регулирующим органом в сфере теплоснабжения, представлены с 

учетом последних 3 лет (2015-2017 гг.). 

На территории города Нефтеюганска услуги в сфере теплоснабжения в этот период 

оказывали две теплоснабжающие организации: 

 ОАО «ЮТТС»; 

 ООО «РН-Юганскнефтегаз». 

Тарифы на тепловую энергию, установленные Приказом   РСТ Югры для 

указанных организаций в период 2015-2017 гг. представлены в таблице 94. 

Таблица 94 – Тарифы на тепловую энергию, установленные на период 2015-2917 гг. 

Наименование 
2015 2016 2017 

01.01. с 01.07. 01.01. с 01.07. 01.01. с 01.07. 

ОАО "ЮТТС" 
вид деятельности поставка т/э потребителям 
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Наименование 
2015 2016 2017 

01.01. с 01.07. 01.01. с 01.07. 01.01. с 01.07. 

 - для потребителей в случае 

отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения 

1 153,85 1 249,53 1 249,53 1 302,01 1 302,01 1 354,09 

 - население (с НДС) 1 361,54 1 474,45 1 474,45 1 536,37 1 536,37 1 597,83 

реквизиты документов 

Приказ РСТ Югры 

№140-нп от 

25.11.2014 

Приказ РСТ Югры от 15.11.2016 № 124-нп  

ООО "РН-Юганскнефтегаз" 
вид деятельности поставка т/э потребителям 

 - для потребителей в случае 

отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения 

1 568,66 1 698,86 1 698,86 1 721,00 1 721,00 1 775,00 

 - население (с НДС) - - - - - - 

реквизиты документов 

Приказ РСТ Югры 

№187-нп от 

25.12.2014 

Приказ РСТ Югры от 28.11.2016 № 178-нп  

 

Таблица 95 – Тарифы на горячую воду в открыты системах теплоснабжения 

(горячее водоснабжение), установленные на период 2015-2017 гг. 

Наименование 
2015 2016 2017 

01.01. с 01.07. 01.01. с 01.07. 01.01. с 01.07. 

ОАО "ЮТТС" 

вид ресурса компонент на теплоноситель, руб./куб. м 

прочие потребители 29,73 33,26 33,26 34,66 34,66 36,52 

население (с НДС) 35,08 39,25 39,25 40,90 40,90 43,09 

реквизиты документов 

Приказ РСТ Югры 

№157-нп от 

09.12.2014 

Приказ РСТ Югры от 08.12.2015 № 191-нп  

вид ресурса компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 

прочие потребители 1 153,85 1 249,53 1 249,53 1 302,01 1 302,01 1 354,09 

население (с НДС) 1 361,54 1 474,45 1 474,45 1 536,37 1 536,37 1 597,83 

реквизиты документов 

Приказ РСТ Югры 

№157-нп от 

09.12.2014 

Приказ РСТ Югры от 08.12.2015 № 191-нп  

 

11.1.2 Утвержденные тарифы на передачу тепловой энергии 

Тарифы на передачу тепловой энергии в городе Нефтеюганске за рассматриваемый 

период 2015-2017 г. регулирующим органом не установлены. 

11.1.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и 

поступления денежных средств от осуществления указанной 

деятельности 

Плата за подключение к системе теплоснабжения в городе Нефтеюганске за 

рассматриваемый период 2015-2017 г. регулирующим органом не установлена. 
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11.1.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой 

мощности, в том числе для социально значимых категорий 

потребителей 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в городе 

Нефтеюганске за рассматриваемый период 2015-2017 г. регулирующим органом не 

установлена. 

11.2. Структура тарифов, установленных на момент актуализации 

Схемы теплоснабжения 

С 2016 г. для теплоснабжающим организациям города Нефтеюганска 

регулирующим органом установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 

период 2016-2018 гг. 

Данные о структуре тарифов, установленных на 2017-2018 гг., сформированы на 

основании протокола заседания правления Региональной службы по тарифам Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 15 ноября 2016 года № 70 для ОАО «ЮТТС» 

и  протокола заседания правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 28 ноября 2015 года № 104 для ООО «РН-Юганскнефтегаз». 

Информация о структуре тарифов на тепловую энергию представлена в таблице 96. 

Таблица 96 – Структура тарифов на тепловую энергию 

№ п/п Наименование статьи расходов 
ОАО "ЮТТС" ООО "РН-Юганскнефтегаз" 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

1. Операционные расходы, всего: 479 192,44 493 376,54 295 999,01 309 156,17 

1.1. 
Расходы на приобретение сырья и 

материалов 
101 664,81 104 674,09 11 309,24 11 811,93 

1.2. 
Расходы на ремонт основных 

средств 
43 891,13 45 190,31 6 830,98 7 134,61 

1.3. Расходы на оплату труда 250 424,48 257 837,04 214 103,31 223 620,21 

1.3.1. Численность, чел. 401,00 401,00 406,96 406,96 

1.3.2. 
Среднемесячная заработная плата, 

руб. 
52 041,66 53 582,09 43 841,88 45 790,65 

1.4. 

Расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями  

27 371,21 28 181,40 22 404,63 23 400,52 

1.5. 

Расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по договорам 

с организациями 

39 436,26 40 603,57 41 142,47 42 971,25 

1.6. 
Расходы на служебные 

командировки 
968,89 997,57 0,00 0,00 

1.7. Расходы на обучение персонала 1 037,56 1 068,27 0,00 0,00 

1.8. 
Лизинговый платеж, арендная 

плата 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п Наименование статьи расходов 
ОАО "ЮТТС" ООО "РН-Юганскнефтегаз" 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

1.9. 
Другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам 
14 398,10 14 824,29 208,38 217,65 

2. Неподконтрольные расходы, всего: 139 688,14 143 332,55 108 623,39 111 096,05 

2.1. 

Расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности 

15 163,63 15 770,12 1 242,71 1 307,78 

2.1.1. объем стоков, тыс. м
3
 485,00 485,00 - - 

2.1.2. цена стоков, руб./м
3
 31,27 32,52 - - 

2.2. 
Расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей 
3 614,73 3 705,34 218,86 225,47 

2.3. Концессионная плата 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. Арендная плата   18 608,72 18 608,72 43 155,51 43 155,51 

2.5. Расходы по сомнительным долгам  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6. Отчисления на социальные нужды 73 556,98 75 371,18 63 045,40 65 684,47 

2.7. 
Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
22 539,33 22 539,33 0,00 0,00 

2.8. 
Расходы на выплаты по договорам займа и 
кредитным договорам, включая проценты 

по ним 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.9. 

Суммарная экономия от снижения 

операционных расходов и от снижения 
потребления энергетических ресурсов,  

достигнутая регулируемой организацией в 
предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. Налог на прибыль  6 204,76 7 337,87 960,91 722,82 

3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
785 029,56 820 106,52 121 202,68 125 876,79 

  Технологические потери, тыс.Гкал 106,90 106,90 16,16 16,16 

  Технологические потери, % 8,79 8,79 5,03 5,03 

3.1. Расходы на топливо  606 467,53 632 367,68 88 213,56 90 859,97 

3.1.1. НУР газа (от отпуска в сеть), кг.у.т./Гкал 162,47 162,47 163,30 163,30 

3.1.1.1. КПД газ, % 90,19 90,19 89,24 89,24 

3.1.1.2. 

Цена топлива газа                (лимитного, 

горючего природного сухого 

отбензиненного), руб./тыс.м
3
 

3 692,32 3 828,57 2 319,35 2 388,93 

3.1.2. 

Норматив запасов топлива на источниках 

тепловой энергии , тыс. руб.(дизельное 
топливо) 

4 896,40 8 597,94 0,00 0,00 

3.1.2.1. объем топлива, т. 164,15 283,99 - - 

3.1.2.2. цена топлива, руб./т 29 828,30 30 275,72 - - 

3.2. Расходы на электрическую энергию 156 486,75 164 780,55 28 559,17 30 586,87 

3.2.1. НУР электроэнергии, кВтч/Гкал 30,00 30,00 27,60 27,60 

3.2.2. Цена э/э, руб./кВтч. 4,18 4,40 3,16 3,38 

3.3. Расходы на холодную воду 22 075,29 22 958,30 4 429,95 4 429,95 

3.3.1. НУР воды, м
3

/Гкал 0,50 0,50 0,71 0,71 

3.3.2. Цена воды, руб./м
3

. 35,23 36,64 19,03 19,03 

4. Прибыль 24 819,03 29 351,47 6 005,68 2 744,18 

4.1. Нормативный уровень прибыли, % 1,74 1,98 1,13 0,50 

5. 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
39 561,89 40 855,50 0,00 0,00 

5.1. Размер прибыли, % 5,00 5,00 0,00 0,00 

6. 

Результаты деятельности до перехода к 

регулированию тарифов на основе 

долгосрочных параметров регулирования 

- - - - 

7. 

Корректировка с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при 
установлении тарифов 

- - - - 

8. 

Корректировка с учетом надежности и 

качества реализуемых товаров 

(оказываемых услуг), подлежащая учету в 
НВВ 

- - - - 

9. 

Корректировка НВВ в связи с изменением 

(неисполнением) инвестиционной 
программы 

- - - - 

10. Корректировка* - - - - 

11. 
Итого необходимая валовая выручка, в 

том числе 
1 468 291,06 1 527 022,58 531 830,76 548 873,18 

11.1. НВВ на производство 1 110 151,49 1 165 368,08 498 922,25 516 740,03 

11.2. НВВ на передачу 358 139,58 361 654,50 56 659,71 -26 655,86 
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№ п/п Наименование статьи расходов 
ОАО "ЮТТС" ООО "РН-Юганскнефтегаз" 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

12. Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал  1 247,69 1 247,69 327,87 327,87 

13. Объем полезного отпуска, тыс. Гкал 1 109,49 1 109,49 305,23 305,23 

14. Тариф, руб./ Гкал (без НДС) 1 323,39 1 376,32 1 742,40 1 798,23 

15. 
Объем договорной тепловой нагрузки, 
Гкал/час 

426,22 426,22 112,00 112,00 

11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления 

денежных средств от осуществления указанной деятельности 

Плата за подключение к системе теплоснабжения в городе Нефтеюганске за 

рассматриваемый период 2015-2017 г. регулирующим органом не установлена. 

11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в 

том числе для социально значимых категорий потребителей 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в городе 

Нефтеюганске в период 2015-2017 г. регулирующим органом не установлена. 

Часть 12. Описание существующих технических и 

технологических проблем в системах теплоснабжения 

12.1. Описание существующих проблем организации качественного 

теплоснабжения  

Качество и себестоимость централизованного теплоснабжения имеют 

корреляционную зависимость от плотности нагрузок в зоне централизованного 

теплоснабжения. Плотность нагрузок – отношение подключенной нагрузки к площади зоны 

централизованного теплоснабжения. Со снижением плотности нагрузок возрастает 

себестоимость транспорта тепловой энергии от источника до потребителей.  

Для плотности нагрузок менее 0,2 (Гкал/ч)/га, обычно централизованное 

теплоснабжение нецелесообразно, т.к. его себестоимость выше стоимости 

индивидуального теплоснабжения.  

Плотность нагрузок в зоне котельной СУ-62 составляет всего 0,14 (Гкал/ч)/га, что 

объясняется 2-х этажной застройкой. 

Плотность нагрузок в зоне действия котельной СУ-62 представлена на рисунке 70. 
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Рисунок 70 –Зона действия котельной СУ-62 

 

Плотность нагрузок в зоне котельной Юго-Западная составляет менее 0,12 

(Гкал/ч)/га.  

Потребители малой единичной мощности находятся на значительном удалении 

друг от друга. 

Плотность нагрузок в зоне действия котельной Юго-Западной представлена на 

рисунке 71. 

 

Рисунок 71 –Зона действия котельной Юго-Западная 

Фактическая себестоимость теплоснабжения в зоне котельных СУ-62 и Юго-

Западная в значительной мере определяется себестоимостью транспорта тепловой энергии, 
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которая в свою очередь зависит от плотности тепловых нагрузок в рассматриваемых зонах. 

В таких условиях модернизация котельных СУ-62 и Юго-Западная не позволит 

существенно снизить себестоимость тепловой энергии для конечного потребителя.  

Средняя плотность нагрузок в зоне котельных ЦК-1 и ЦК-2 превышает 0,4 

(Гкал/ч)/га, что в значительной степени обеспечивает относительно низкую себестоимость 

тепловой энергии в зоне ОАО «ЮТТС».  

 

Рисунок 72 –Зона действия ЦК-1 и ЦК-2 
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Однако в зоне действия ЦК-1 и ЦК-2 могут быть выделены зоны с плотностью от 

0,14 (Гкал/ч)/га до 0,60 (Гкал/ч)/га.  

Наименьшая плотность нагрузок характерна для 4-го микрорайона (86:20:0000051) 

и составляет 0,16 (Гкал/ч)/га. Низкая плотность в данном районе объясняется застройкой 1-

но и 2-х этажными домами барачного типа.  

Нагрузка микрорайонов 1, 2, 2А, 5, 6, 7, 11, 11Б и промышленной зоны составляет 

от 0,28 до 0,45 (Гкал/ч)/га.  

Нагрузка районов наиболее поздней многоэтажной застройки микрорайонов 8, 9, 

10, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17 составляет 0,6 (Гкал/ч)/га.  

Как видно из рисунка 72 и вышеприведенного описания, плотность нагрузок в 

непосредственной близости от источников ниже, чем на периферии их зоны действия.  

Такое положение снижает эффективность централизованного теплоснабжения (за 

счет роста затрат на транспорт ТЭ), условием которого является расположение источника 

максимально близко к «центру масс» тепловых нагрузок.  

С точки зрения эффективности централизованного теплоснабжения всего города, в 

градостроительной политике должен быть отдан приоритет реновации центральной части 

города вместо застройки новых территорий на его периферии. Многоэтажная жилая 

застройка в центральной части не только повысит комфортность проживания населения, 

внешний вид центральной части, но и обеспечит повышение плотности нагрузок. Что свою 

очередь повысит эффективность существующей системы централизованного 

теплоснабжения и позволит сдерживать рост тарифов на централизованное 

теплоснабжение и ГВС. 

12.2. Описание существующих проблем надежного и безопасного 

теплоснабжения города 

Описание существующих проблем надежного электроснабжения действующих 

систем теплоснабжения 

Электроснабжение котельных ЦК-1 и ЦК-2 осуществляется от ПС 110/35/6 кВ 

«Нефтеюганская». Понизительная подстанция ПС 110/35/6 кВ «Нефтеюганская» 

расположена в центре нагрузок, подключена по двухцепной высоковольтной линии 

электропередачи ВЛ-110 кВ голым проводом марки АС 150 с разных секций шин ПС 

220/110/35 кВ «Ленинская». 

До последнего времени ПС «Нефтеюганская» была перегружена, однако введенная 

в эксплуатацию в 2012 году ПС 110/35/6 кВ «Звездная» (с трансформаторами 2х25 МВА, 
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расположенная восточнее микрорайона 11 А), и подключением к с двухцепной 

высоковольтной линии электропередачи ВЛ -110 кВ «Ленинск-Лосинка», позволила 

разгрузить «Нефтеюганскую» и повысить надежность электроснабжения города.  

Надежность электроснабжения источников тепловой энергии в городе 

определяется надежностью:  

 ПС 110/35/6 кВ «Нефтеюганская», введенной в эксплуатацию 1988 году, 

оборудование которой морально устарело; 

 ПС 220/110/35 кВ «Ленинская», оборудование которой также морально 

устарело; 

 Надежностью линий электропередач 110 кВ между ПС и 35 кВ между ПС 

«Нефтеюганская» и ПС 35/6 кВ на территории города.  

В связи с недостаточной надежностью электроснабжения котельных, в 2014 году 

по решению суда администрация города Нефтеюганска обязала оснастить ЦК-1 и ЦК-2 

автономными резервными источниками питания, необходимой для обеспечения 

циркуляции теплоносителя по тепловым сетям в случае аварийной ситуации. 

Ситуация с надежностью электроснабжения в городе улучшилась с вводом в 2016 

году ПС 220/110/35 кВ «Вектор» и переключением на нее ПС Нефтеюганская». На 

подстанции установлены два автотрансформатора 220/110 кВ общей мощностью 250 МВА 

и два трансформатора 110/35 кВ общей мощностью 126 МВА. 

К энергосистеме подстанция «Вектор» подключена двухцепными заходами от 

линии электропередачи 220 кВ «Пыть-Ях – Усть-Балык» общей протяженностью 20,8 км.  

Таким образом, в настоящее время три ПС 110/35 кВ на территории города 

подключены к независимым ПС 220/110 кВ:  

 ПС 110/35/6 кВ «Нефтеюганская» по двухцепной ВЛ-110 кВ к ПС 220/110/35 

кВ «Вектор»; 

 ПС 110/35/6 кВ «Звездная» по двухцепной ВЛ-110 кВ к ПС 220/110/35 кВ 

«Ленинская»; 

 ПС 110/35/6 кВ «Парус» по двухцепной ВЛ-110 кВ к ПС 500/220/110 кВ 

«Пыть-Ях»; 

 

Мероприятия на электрических сетях в районе ПС «Вектор» (г. Нефтеюганск), 

представленные в Схеме и программе развития электроэнергетики ХМАО-Югры на 2015-

2019 годы, утвержденной Приказом Департамента ЖКХ и Э ХМАО-Югры от 29.04.2014 г. 

http://investugra.ru/upload/odno-okno/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+42-%D0%9F+%D0%BE%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%A1%D0%B8%D0%9F%D0%A0%D0%AD.pdf
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№ 42-П "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на 2015-2019 годы". 

План-схема размещения объектов представлена на рисунке 73.  

 

Рисунок 73 –План-схема электрических сетей 110 кВ и выше в районе ПС «Вектор» 

на период до 2019 г. 

 

Надежность электроснабжения котельных ЦК-1 и ЦК-2 может быть существенно 

повышена резервированием от двух из трех ПС 110/35/6 кВ. При этом решение о 

необходимости оснащения ЦК-1 и ЦК-2 автономными резервными источниками питания 

может быть пересмотрено. 

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения 

топливом действующих систем теплоснабжения 

Основной проблемой газоснабжения источников тепловой энергии города 

Нефтеюганск является высокий износ и ограничено-работоспособное состояние 

подводящего газопровода высокого давления «Правдинский ЦПС – Сургутская ГРЭС». По 

данному газопроводу осуществляется транспортировка порядка 70% газа, потребляемого 

городом. 

Попутный нефтяной газ не сможет обеспечить устойчивого газоснабжения из-за 

отсутствия требуемых мощностей, особенно в отопительный сезон.  

http://investugra.ru/upload/odno-okno/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+42-%D0%9F+%D0%BE%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%A1%D0%B8%D0%9F%D0%A0%D0%AD.pdf
http://investugra.ru/upload/odno-okno/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7+42-%D0%9F+%D0%BE%D0%B1+%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%A1%D0%B8%D0%9F%D0%A0%D0%AD.pdf


 

221 

 

Несмотря на отсутствие в последние 10 лет перерывов подачи газа, на перспективу 

необходимо строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «ОАО 

«Газпрома» на город Нефтеюганск. 

Баланс потребления газа в городе Нефтеюганске представлен на рисунке 74.  

 

Рисунок 74 – Баланс потребления газа в г. Нефтеюганске 
 

Как видно из диаграммы, ОАО «ЮТТС» является крупнейшим потребителем газа 

в городе и потребляет более 84% газа. На население приходится не более 2% от 

общегородского потребления. Новый газопровод-отвод строится преимущественно для 

нужд ОАО «ЮТТС», т.е. нужд теплоснабжения жителей города.  

Помесячное распределение потребления газа на территории города представлено 

на рисунке 75.  
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Рисунок 75 - Помесячное распределение потребления газа на территории г. 

Нефтеюганска 

 

Как видно из диаграммы, потребности в газе в межотопительный период 

полностью покрываются попутным нефтяным газом «Юганскнефтегаза». Потребность в 

сухом отбензиненном газе возникает в отопительный период. При этом потребление сухого 

отбензиненнго газа в отопительный период составляет от 13,5 млн. нм3/мес . до 24,3 млн. 

нм3/мес в зависимости от среднемесячной температуры наружного воздуха.  

Пропускная способность нового газопровода должна быть не менее 55,0 тыс. м3/ч, 

при этом его среднегодовая загрузка не превысит 40%.  

Малая среднегодовая загрузка газопровода-отвода делает его 

малопривлекательным для инвестора из-за низкой рентабельности.  

Таким образом, строительство газопровода-отвода должно рассматриваться не 

столько с точки зрения экономической эффективности, сколько с точки обеспечения 

энергетической безопасности всего города.   

 

12.3. Описание существующих проблем развития систем 

теплоснабжения 

К существующим проблемам развития систем теплоснабжения может быть 

отнесена удаленность перспективных пятен многоэтажной и жилой застройки от ЦК-1 и 
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ЦК-2 которое составляет более 2 км. Препятствием для подключения удаленных 

перспективных потребителей может являться нарушение гидравлических режимов работы 

существующих тепловых сетей, пропускная способность отдельных участков и износ 

тепловых сетей. 

С точки зрения централизованного теплоснабжения, предпочтительна была бы 

реновация районов исторической 2-х этажной деревянной застройки, расположенной в 

непосредственной близости от источников теплоснабжения.  

 

12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного 

снабжения топливом действующих систем теплоснабжения  

Основной проблемой газоснабжения источников тепловой энергии города 

Нефтеюганск является высокий износ и ограничено-работоспособное состояние 

подводящего газопровода высокого давления «Правдинский ЦПС – Сургутская ГРЭС». По 

данному газопроводу осуществляется транспортировка порядка 70% газа, потребляемого 

городом. 

Попутный нефтяной газ не сможет обеспечить устойчивого газоснабжения из-за 

отсутствия требуемых мощностей, особенно в отопительный сезон.  

Несмотря на отсутствие в последние 10 лет перерывов подачи газа, на перспективу 

необходимо строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «ОАО 

«Газпрома» на город Нефтеюганск. 

 

12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении 

нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы 

теплоснабжения 

Имеется решение Нефтеюганского районного суда Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры по делу №2-980/2014 от 2014 г., обязывающее администрацию 

г. Нефтеюганска в срок до 01 августа 2014 года, приобрести для установки в котельную №1 

по улице Мира 3 в г. Нефтеюганске и в котельную №2 по улице Мира 12 в г. Нефтеюганске 

автономные резервные источники питания мощностью, необходимой для обеспечения 

циркуляции теплоносителя по тепловым сетям города и промзоны в случае аварийной 

ситуации. Решения в части тепловых сетей приведены в п. 3.16.  
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Часть 13. Базовые целевые показатели 

Базовые целевые показатели в зонах действия существующих источников тепловой 

энергии на территории муниципального образования приведены в таблицах 97 – 101.  

Таблица 97 –Базовые показатели производства и передачи тепловой энергии в зоне 

действия ЦК-1 

№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 

ОАО "ЮТТС" 

Теплоисточник № ЦК-1 
Котельная по адресу: ул. Мира, 3к2 

ОАО "ЮТТС" 

Целевые показатели эффективности котельной 

1 
Установленная тепловая 

мощность 
Гкал/ч 490,0 490,0 490,0 

2 
Располагаемая тепловая 

мощность 
Гкал/ч 490,0 490,0 490,0 

3 
Потери установленной тепловой 

мощности 
% - - - 

4 
Средневзвешенный срок 

службы 
лет 25,8 26,8 27,8 

5 
УРУТ на выработку тепловой 

энергии 
кг у.т./Гкал 158,35 158,77 159,07 

6 Собственные нужды Гкал/ч 7,6 7,6 7,6 

7 
УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг у.т./Гкал 162,60 162,74 162,87 

8 
Удельный расход 

электроэнергии на ОТПУСК 
кВт*ч/Гкал 33,52 32,64  31,43 

9 
Удельный расход 

теплоносителя 
м

3
/Гкал 2,32 2,25 2,29 

10 

Коэффициент использования 

установленной тепловой 

мощности 

% 18,51% 42,77% 41,02% 

Целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии 

11 Потери тепловой энергии, в т.ч.: Гкал 61705,0 80995,0 77458,0 

11а 
через изоляционные 

конструкции теплопроводов 
Гкал 57392,6 73705,5 70486,8 

  

то же в % от отпуска тепловой 

энергии с коллекторов 

источника тепловой энергии 

% 7,42% 8,85% 8,81% 

11б с утечкой теплоносителя Гкал 4312,4 7289,68 6971,2 

  

то же в % от отпуска тепловой 

энергии с коллекторов 

источника тепловой энергии 

% 0,56% 0,88% 0,87% 

12 Потери теплоносителя тыс. м
3
 71,87 123,21 132,69 

  
то же в % от циркуляции 

теплоносителя 
% 0,17% 0,29% 0,30% 

13 
Удельный расход 

теплоносителя 
т/Гкал 0,62 1,52 1,71 

14 
Удельный расход 

электроэнергии 
кВт*ч/Гкал - -   
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№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 

ОАО "ЮТТС" 

Теплоисточник № ЦК-1 
Котельная по адресу: ул. Мира, 3к2 

ОАО "ЮТТС" 

15 
Фактический радиус 

теплоснабжения 
км 8,54 8,54 8,54 

16 
Эффективный радиус 

теплоснабжения 
км 10,25 10,25 10,25 

17 

Температура теплоносителя в 

подающем теплопроводе 

принятая для проектирования 

тепловых сетей 

0С 115 115 115 

18 Нормативная 0С 115 115 115 

19 

фактическая, в период 

достигнутого максимума 

тепловой нагрузки 

0С н.д. н.д. н.д. 

20 

Средневзвешенная плотность 

тепловой нагрузки в зоне 

действия источника 

(Гкал/ч)/Га 0,4 0,4 0,4 

21 

Удельная материальная 

характеристика магистральных 

и внутриквартальных 

теплопроводов 

м2/(Гкал/ч) 75,2 75,2 75,2 

 

Таблица 98 –Базовые показатели производства и передачи тепловой энергии в зоне 

действия ЦК-2 

№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 

ОАО "ЮТТС" 

Теплоисточник № ЦК-2 
Котельная по адресу: ул. Мира, 12 

ОАО "ЮТТС" 

Целевые показатели эффективности котельной 

1 
Установленная тепловая 

мощность 
Гкал/ч 150,0 150,0 150,0 

2 
Располагаемая тепловая 

мощность 
Гкал/ч 150,0 150,0 150,0 

3 
Потери установленной тепловой 

мощности 
% - - - 

4 
Средневзвешенный срок 

службы 
лет 33,8 34,8 35,8 

5 
УРУТ на выработку тепловой 

энергии 
кг у.т/Гкал 157,91 152,76 156,12 

6 Собственные нужды Гкал/ч 4,4 4,4 4,4 

7 
УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг у.т/Гкал 163,08 157,51 160,68 

8 
Удельный расход 

электроэнергии на ОТПУСК 
кВт·ч/Гкал 38,08 31,63 31,46  

9 
Удельный расход 

теплоносителя 
м

3
/Гкал 2,00 1,58 1,87 

10 

Коэффициент использования 

установленной тепловой 

мощности 

% 20,60% 20,79% 20,64% 
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№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 

ОАО "ЮТТС" 

Теплоисточник № ЦК-2 
Котельная по адресу: ул. Мира, 12 

ОАО "ЮТТС" 

Целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии 

11 Потери тепловой энергии, в т.ч.: Гкал 24040,8 22996,4 21547,0 

11а 
через изоляционные 

конструкции теплопроводов 
Гкал 21522,5 19684,6 18444,2 

  

то же в % от отпуска тепловой 

энергии с коллекторов 

источника тепловой энергии 

% 8,21% 7,43% 7,0%  

11б с утечкой теплоносителя Гкал 2518,4 3311,4 3102,8 

  

то же в % от отпуска тепловой 

энергии с коллекторов 

источника тепловой энергии 

% 0,96% 1,25% 1,18% 

12 Потери теплоносителя тыс. м
3
 41,97 55,33 51,06 

  
то же в % от циркуляции 

теплоносителя 
% 0,17% 0,22% 0,20% 

13 
Удельный расход 

теплоносителя 
т/Гкал 0,62 0,1 0,1 

14 
Удельный расход 

электроэнергии 
кВт*ч/Гкал - -   

15 
Фактический радиус 

теплоснабжения 
км 7,24 7,24 7,24 

16 
Эффективный радиус 

теплоснабжения 
км 8,69 8,69 8,69 

17 

Температура теплоносителя в 

подающем теплопроводе 

принятая для проектирования 

тепловых сетей 

0С 115 115 115 

18 Нормативная 0С 115 115 115 

19 

фактическая, в период 

достигнутого максимума 

тепловой нагрузки 

0С н.д. н.д. н.д. 

20 

Средневзвешенная плотность 

тепловой нагрузки в зоне 

действия источника 

(Гкал/ч)/Га 0,4 0,4 0,4 

21 

Удельная материальная 

характеристика магистральных 

и внутриквартальных 

теплопроводов 

м2/(Гкал/ч) 85,7 85,7 85,7 

 

Таблица 99 –Базовые показатели производства и передачи тепловой энергии в зоне 

действия СУ-62 

№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 

ОАО "ЮТТС" 

Теплоисточник № СУ-62 

Котельная по адресу: Юго-Западная 

зона, массив 01, квартал 03, стр. 17/2 

ОАО "ЮТТС" 

Целевые показатели эффективности котельной 
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№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 

ОАО "ЮТТС" 

Теплоисточник № СУ-62 

Котельная по адресу: Юго-Западная 

зона, массив 01, квартал 03, стр. 17/2 

ОАО "ЮТТС" 

1 
Установленная тепловая 

мощность 
Гкал/ч 5,16 5,16 5,16 

2 
Располагаемая тепловая 

мощность 
Гкал/ч 5,16 5,16 5,16 

3 
Потери установленной тепловой 

мощности 
% - - - 

4 
Средневзвешенный срок 

службы 
лет 5,0 6,0 7,0 

5 
УРУТ на выработку тепловой 

энергии 
кг у.т/Гкал 154,93 155,21 159,58 

6 Собственные нужды Гкал/ч 0,1 0,1 0,1 

7 
УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг у.т/Гкал 159,21 160,33 165,16 

8 
Удельный расход 

электроэнергии на ОТПУСК 
кВт·ч/Гкал 35,09 35,96 35,58 

9 
Удельный расход 

теплоносителя 
м

3
/Гкал 2,62 3,27 4,5 

10 

Коэффициент использования 

установленной тепловой 

мощности 

% 19,89% 19,30% 19,13% 

Целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии 

11 Потери тепловой энергии, в т.ч.: Гкал 735,2 1356,1 1853,0 

11а 
через изоляционные 

конструкции теплопроводов 
Гкал 397,7 1233,9 1686,23 

  

то же в % от отпуска тепловой 

энергии с коллекторов 

источника тепловой энергии 

% 4,55% 14,6% 20,2% 

11б с утечкой теплоносителя Гкал 337,5 122,04 166,77 

  

то же в % от отпуска тепловой 

энергии с коллекторов 

источника тепловой энергии 

% 3,86% 1,45% 2,00% 

12 Потери теплоносителя тыс. м
3
 5,62 12,57 14,71 

  
то же в % от циркуляции 

теплоносителя 
% 1,49% 3,3% 3,9% 

13 
Удельный расход 

теплоносителя 
т/Гкал 2,62 2,09 2,09 

14 
Удельный расход 

электроэнергии 
кВт*ч/Гкал - -   

15 
Фактический радиус 

теплоснабжения 
км 2,32 2,32 2,32 

16 
Эффективный радиус 

теплоснабжения 
км 2,78 2,78 2,78 

17 

Температура теплоносителя в 

подающем теплопроводе 

принятая для проектирования 

тепловых сетей 

0С 95 95 95 

18 Нормативная 0С 95 95 95 
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№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 

ОАО "ЮТТС" 

Теплоисточник № СУ-62 

Котельная по адресу: Юго-Западная 

зона, массив 01, квартал 03, стр. 17/2 

ОАО "ЮТТС" 

19 

фактическая, в период 

достигнутого максимума 

тепловой нагрузки 

0С н.д. н.д. н.д. 

20 

Средневзвешенная плотность 

тепловой нагрузки в зоне 

действия источника 

(Гкал/ч)/Га 0,14 0,14 0,14 

21 

Удельная материальная 

характеристика магистральных 

и внутриквартальных 

теплопроводов 

м2/(Гкал/ч) 141,3 141,3 141,3 

 

Таблица 100 –Базовые показатели производства и передачи тепловой энергии в зоне 

действия п. Звездный 

№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 

ОАО "ЮТТС" 

Теплоисточник № п. Звездный 
Котельная по адресу: п. Звездный, 87 

ОАО "ЮТТС" 

Целевые показатели эффективности котельной 

1 
Установленная тепловая 

мощность 
Гкал/ч 7,20 7,20 7,20 

2 
Располагаемая тепловая 

мощность 
Гкал/ч 7,20 7,20 7,20 

3 
Потери установленной тепловой 

мощности 
% - - - 

4 
Средневзвешенный срок 

службы 
лет 34,0 35,0 36,0 

5 
УРУТ на выработку тепловой 

энергии 
кг у.т./Гкал 181,53 182,26   

6 Собственные нужды Гкал/ч 0,09 0,09 0,09 

7 
УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг у.т./Гкал 192,97 192,97   

8 
Удельный расход 

электроэнергии на ОТПУСК 
кВт·ч/Гкал 45,50 41,90   

9 
Удельный расход 

теплоносителя 
м

3
/Гкал 0,96 0,96   

10 

Коэффициент использования 

установленной тепловой 

мощности 

% 6,80% 3,97%   

Целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии 

11 Потери тепловой энергии, в т.ч.: Гкал 1041,7 556,3   

11а 
через изоляционные 

конструкции теплопроводов 
Гкал 1025,7 551,3   

  

то же в % от отпуска тепловой 

энергии с коллекторов 

источника тепловой энергии 

% 25,44% 23,29%   

11б с утечкой теплоносителя Гкал 16,1 5,1   
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№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 

ОАО "ЮТТС" 

Теплоисточник № п. Звездный 
Котельная по адресу: п. Звездный, 87 

ОАО "ЮТТС" 

  

то же в % от отпуска тепловой 

энергии с коллекторов 

источника тепловой энергии 

% 0,40% 0,21%   

12 Потери теплоносителя тыс. м
3
 0,27 0,08   

  
то же в % от циркуляции 

теплоносителя 
% 0,48% 0,15%   

13 
Удельный расход 

теплоносителя 
т/Гкал 0,96 0,84   

14 
Удельный расход 

электроэнергии 
кВт*ч/Гкал - -   

15 
Фактический радиус 

теплоснабжения 
км 0,3 0,3 0,3 

16 
Эффективный радиус 

теплоснабжения 
км 6,5 6,5 6,5 

17 

Температура теплоносителя в 

подающем теплопроводе 

принятая для проектирования 

тепловых сетей 

0С 95 95   

18 Нормативная 0С 95 95   

19 

фактическая, в период 

достигнутого максимума 

тепловой нагрузки 

0С н.д. н.д.   

20 

Средневзвешенная плотность 

тепловой нагрузки в зоне 

действия источника 

(Гкал/ч)/Га 0,13 0,13   

21 

Удельная материальная 

характеристика магистральных 

и внутриквартальных 

теплопроводов 

м2/(Гкал/ч) 323,6 323,6 323,6 

 

Таблица 101 –Базовые показатели производства и передачи тепловой энергии в зоне 

действия Юго-Западной 

№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 

ООО "РН-Юганскнефтегаз" 

Теплоисточник № Юго-Западная 
Котельная по адресу: Юго-Западная зона 

ООО "РН-Юганскнефтегаз" 

Целевые показатели эффективности котельной 

1 
Установленная тепловая 

мощность 
Гкал/ч 42,80 42,80 42,80 

2 
Располагаемая тепловая 

мощность 
Гкал/ч 42,80 42,80 42,80 

3 
Потери установленной 

тепловой мощности 
% - - - 

4 
Средневзвешенный срок 

службы 
лет 22,7 23,7 24,7 

5 
УРУТ на выработку тепловой 

энергии 
кг у.т./Гкал 196,32 193,94 189,80 
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№ п/п Показатель 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 

ООО "РН-Юганскнефтегаз" 

Теплоисточник № Юго-Западная 
Котельная по адресу: Юго-Западная зона 

ООО "РН-Юганскнефтегаз" 

6 Собственные нужды Гкал/ч 0,09 0,09 0,09 

7 
УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг у.т./Гкал 201,95 195,18 195,18 

8 
Удельный расход 

электроэнергии на ОТПУСК 
кВт·ч/Гкал 51,84 46,55 46,55 

9 
Удельный расход 

теплоносителя 
м

3
/Гкал 0,73 0,73 0,75 

10 

Коэффициент использования 

установленной тепловой 

мощности 

% 12,92% 13,82% 0,13 

Целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии 

11 
Потери тепловой энергии, в 

т.ч.: 
Гкал 8548,0 8844,0 8844 

11а 
через изоляционные 

конструкции теплопроводов 
Гкал 7516,0 7782,72 7782,72 

  

то же в % от отпуска тепловой 

энергии с коллекторов 

источника тепловой энергии 

% 15,96% 15,4% 15,4% 

11б с утечкой теплоносителя Гкал 1032,0 1061,28 1061,28 

  

то же в % от отпуска тепловой 

энергии с коллекторов 

источника тепловой энергии 

% 2,19% 2,1% 2,1% 

12 Потери теплоносителя тыс. м
3
 17,20 37,72 37,72 

  
то же в % от циркуляции 

теплоносителя 
% 0,40% 0,4% 0,4% 

13 
Удельный расход 

теплоносителя 
т/Гкал 0,73 0,73 0,73 

14 
Удельный расход 

электроэнергии 
кВт*ч/Гкал - -   

15 
Фактический радиус 

теплоснабжения 
км 2,99 2,99 2,99 

16 
Эффективный радиус 

теплоснабжения 
км 3,59 3,59 3,59 

17 

Температура теплоносителя в 

подающем теплопроводе 

принятая для проектирования 

тепловых сетей 

0С 95 95 95 

18 Нормативная 0С 95 95 95 

19 

фактическая, в период 

достигнутого максимума 

тепловой нагрузки 

0С н.д. н.д. н.д. 

20 

Средневзвешенная плотность 

тепловой нагрузки в зоне 

действия источника 

(Гкал/ч)/Га 0,12 0,12 0,12 

21 

Удельная материальная 

характеристика магистральных 

и внутриквартальных 

теплопроводов 

м2/(Гкал/ч) 271,2 271,2 271,2 
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